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01.03.18 

П 1 3 Нач. отд. Марецкий 
 

01.03.18 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

№п/п Наименование Лист 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ. 

 
РАЗДЕЛ 1. 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1 Чертёж красных линий, границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, М 1:500 

ПП-1 

РАЗДЕЛ 2. 
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

1 Введение 1 

2 Исходные данные для разработки проекта планировки территории. 3 

3 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов 

4 

4 Перечень муниципальных районов,  на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

7 

5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

7 

6 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 

8 

7 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого размещения 

9 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов 

9 

9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов 

10 
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10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

12 

11 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне 

17 

 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
 

РАЗДЕЛ 3. 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.  

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
1 Схема расположения элементов планировочной структуры, М 1:25000 ПП-2 

2 Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории, М 1:500 

ПП-3 

3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М 
1:500 

ПП-4 

4 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории, М 1:500 

ПП-5,  
Лист 1 

5 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории, М 1:500 

ПП-5,  
Лист 2 

6 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и зон с 
особыми условиями использования территорий, М 1:500 

ПП-6 

7 Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:500 ПП-7 
 

РАЗДЕЛ 4. 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
1 Введение 1 

2 Исходные данные для разработки проекта планировки территории 2 

3 Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 

4 

4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

9 

5 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов 

10 

6 Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

10 

7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 11 
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линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и строящимися на момент 
подготовки проекта планировки территории 

8 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории 

11 

9 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

12 

10 ПРИЛОЖЕНИЯ 12 

ПРИЛ1 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, 
выполненный ЗАО «СЕТЬСТРОЙ», 2017 

 

ПРИЛ2 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, 
выполненный ЗАО «СЕТЬСТРОЙ», 2017г 

 

ПРИЛ3 Приказ ПАО «Кубаньэнерго» от 20/02/2018г. №65 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта» 
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Обозначение Наименование Примеч
ание 

ТОМ I 
Основная часть проекта планировки 

360-21-ПП/1.1 Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть. 

 

360-21-ПП/2.1 Раздел 2. Положение о размещении 
линейных объектов. 

 

 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

360-21-ПП/3.1 Раздел 3. Материалы по обоснованию 
проекта планировки. Графическая часть. 

 

360-21-ПП/4.1 
Раздел 4. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Пояснительная записка. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

№п/п Наименование Лист 
1 Чертёж красных линий, М 1:500 ПП-1 
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Обозначение Наименование Примеч
ание 

ТОМ I 
Основная часть проекта планировки 

360-21-ПП/1.1 Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть. 

 

360-21-ПП/2.1 Раздел 2. Положение о размещении 
линейных объектов. 

 

 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

360-21-ПП/3.1 Раздел 3. Материалы по обоснованию 
проекта планировки. Графическая часть. 

 

360-21-ПП/4.1 
Раздел 4. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Пояснительная записка. 
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ВЗ

Проект планировки

360-21-ПП/1.1

Координаты зон планируемого /переустраиваемого/
размещения линейных объектов

Номер точки X Y

1 494864.3079 1246211.5580
2 494869.6212 1246220.0297
3 494831.9353 1246243.6655
4 494791.1207 1246328.6322
5 494738.1047 1246408.5255
6 494716.2789 1246457.5259
7 494707.1441 1246453.4571
8 494729.3101 1246403.6930
9 494796.6601 1246253.2149
10 4944824.1730 1246236.7298
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

№п/п Наименование Лист 
1 Введение 1 
2 Исходные данные для разработки проекта планировки территории. 3 
3 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов 
4 

4 Перечень муниципальных районов,  на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

7 

5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

7 

6 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов 

8 

7 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого размещения 

9 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

9 

9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов 

10 

10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

12 

11 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне 

17 

 



 

 
      

360-21-ПП/2.1-СП       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
ГИП Кульнис 

 
01.03.18 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 
Н. контр. Удовенко 

 
01.03.18 

П 1 1 Нач. отд. Марецкий 
 

01.03.18 

Проверил Войнов  
01.03.18 ООО «СЕТЬСТРОЙ» 

Разработал Шаповал  01.03.18 

 

3 
Ин

в. 
№

 по
дл

. 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Обозначение Наименование Примеч
ание 

ТОМ I 
Основная часть проекта планировки 

360-21-ПП/1.1 Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть. 

 

360-21-ПП/2.1 Раздел 2. Положение о размещении 
линейных объектов. 

 

 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

360-21-ПП/3.1 Раздел 3. Материалы по обоснованию 
проекта планировки. Графическая часть. 

 

360-21-ПП/4.1 
Раздел 4. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Пояснительная записка. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ  
 

1. ВВЕДЕНИЕ. 
 

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории 
осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения. 

Разработка проектной документации для строительства или реконструкции 
линейных объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и 
проекта межевания территории. Федеральным законом от 20.03.2011 г. №41-ФЗ 
были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с 
которыми для строительства и реконструкции линейных объектов подготовка 
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется. 

Градостроительным кодексом РФ п. 10.1 линейные объекты определены как 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения. 

Проект планировки территории выполнен на основании Распоряжения ПАО 
«Кубаньэнерго» от 20/02/2018 г. № 65 «О подготовке документации по планировке 
территории (проект планировки, проект межевания)» для проектирования и 
строительства линейного объекта  «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – 
Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские 
электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-
Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» расположенного на 
земельном участке 23:30:1003000:185 на территории  Краснострельского сельского 
поселения Темрюкский район. 

Проект планировки территории линейного объекта состоит из основной части, 
подлежащей утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по 
обоснованию проекта планировки территории включают в себя графическую часть и 
пояснительную записку. 

Проект планировки территории линейного объекта выполнен в соответствии с 
действующей законодательно-нормативной и методической документацией: 
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• Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 
г.); 

• Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.); 

• Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.); 

• Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.); 

• Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 
25.06.2002 г.); 

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 
г.); 

• Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части вопросов территориального планирования» (№ 41-ФЗ от 
20.03.2011 г.); 

• Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» (№ 221-
ФЗ от 24.07.2007 г.); 

• Федеральный закон «Об электроэнергетике» (№ 35-ФЗ от 26.03.2003 г.); 

• Закон Российской Федерации «О недрах» (№ 2395-1 от 21.02.1992 г., в ред. 
от 30.09.2017); 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. 
25.09.2007г.  №74); 

• СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

• Правила определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети (утв. 11.08.2003 г. №486); 

• Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условиях использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон (ут. 24.02.2009 г. №160, в ред. от 17.05.2016); 

• ВСН № 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0,38-750 кВ». 
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• Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г. №564 «Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных
объектов».

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Данным проектом планировки предусматривается переустройство части ВЛ-35
кВ «Джигинская - Стрелка» в пролете опор №№84-87 (инвентарный № 
000001424), входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/1О кВ «ПС 
Восточный Водозабор» с прилегающими ПС и прилегающими ВЛ. 

Основанием для разработки проекта являются: 
-Распоряжение ПАО «Кубаньэнерго» от 20/02/2018 г. № 65 «О подготовке 

документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания)» 
для проектирования и строительства линейного объекта  «Переустройство ВЛ-35 кВ 
«Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» 
Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 
Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги», 
расположенного на земельном участке 23:30:1003000:185 на территории 
Краснострельского сельского поселения Темрюкский район. 

При разработке проекта планировки территории линейного объекта были 
использованы материалы: 

• Графические материалы и положения Схемы территориального
планирования Темрюкского района; 

• Генеральный план  Краснострельского сельского поселения Темрюкский
район; 

• Правила землепользования и застройки Краснострельского сельского
поселения Темрюкский район; 

• Материалы Проекта «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка»
в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические 
сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-
Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги», (ЗАО «СЕТЬСТРОЙ», 
2017 г.); 

• Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям,
выполненный ЗАО «СЕТЬСТРОЙ», 2017 г.; 

• Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям,
выполненный ЗАО «СЕТЬСТРОЙ», 2017г.; 
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Проект планировки территории линейного объекта выполнен в соответствии с 
действующей законодательно-нормативной и методической документацией в 
области строительного контроля, геодезических изысканий в строительстве, 
подготовки исполнительной документации, межевания, рекультивации, 
проведения кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости, установления границ охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства. 

Проект планировки территории линейного объекта разработан в 
геоинформационной системе, на топографической съемке в масштабе 1:500. 
Графические материалы в основной части и материалах по обоснованию 
представлены в масштабе 1:500. Проект выполнен в местной системе координат 
МСК-23 (система координат, в которой на данной территории ведется 
государственный кадастровый учет). 

 
 

3. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

Данным проектом предусматривается переустройство части ВЛ-35 кВ 
«Джигинская - Стрелка» в пролете опор №№84-87 (инвентарный № 000001424), 
входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/1О кВ «ПС Восточный 
Водозабор» с прилегающими ПС и прилегающими ВЛ. 

На   ВЛ 35 кВ Джигинская – Стрелка принят провод марки АС 120/27  
(существующий АС 70/11, троса на переустраиваемых участках нет). 

На ВЛ 35 кВ Джигинская – Стрелка в пролете сущ. опоры №87 – 
проектируемой опоры №85 подвешивается провод АС120/27. В пролете от 
сущ.опоры №84 до  проект.опоры №85 предусматривается перемонтаж 
существующего провода АС70/11. 

На существующей опоре №84 ВЛ 35 кВ Джигинская – Стрелка, для 
предотвращения отклонения от вертикали поддерживающих гирлянд, 
предусматривается установка балластов БЛ-200-1. Устаревшие поддерживающие 
зажимы ПГН-3-5 заменяются на эквивалентные типа ПГ-30/12-20А. 

Проводов в фазе на всех переустраиваемых участках 1 (один), линии 
одноцепные.  

Значения коэффициентов перегрузки для определения ветровых и гололедных 
расчетных нагрузок на провода приняты в соответствии с п.п.2.5.54, 2.5.55 ПУЭ-7: 

коэффициент надежности по ответственности 
для ветра 

1.0 

региональный коэффициент по ветру 1.1 
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коэффициент надежности по ветру 1.1 
коэффициент надежности по ответственности 

для гололеда 
1.0 

региональный коэффициент по гололеду 1.1 
коэффициент надежности по гололеду 1.6 

Для крепления проводов и тросов осуществляется с помощью 
поддерживающих и натяжных спиральных зажимов. 

Для провода АС 120/27: 
Натяжной зажим    НС-15,4-02(К-70) 
Поддерживающий зажим  ПС-15,4П-11 
Для провода АС 70/11: 
Натяжной зажим    НС-11,4-02(К-70) 
В петлях анкерно-угловых опор провода  соединяются  при помощи 

термитной сварки с установкой поверх сварного соединения  спирального 
шлейфового зажима типа ШС-11,4/15.4-21(АС 70/11 соединение с АС 120/27),  ШС-
15,4-21(АС 120/27). 

Плавка гололеда на ВЛ 35кВ отсутствует. 
Для снижения потерь в сети увеличены сечения проводов. Проектные решения 

соответствуют надежности ВЛ. 
ВОЛС-ВЛ на ВЛ 35кВ отсутствует.  
Необходимость дневной маркировки и светоограждения опор ВЛ 35кВ 

отсутствует, поскольку переустраиваемые ВЛ 35кВ не располагаются в 
приаэродромной территории и не находится в пределах воздушных трасс. 

Необходимость дневной маркировки и светоограждения опор ВЛ 35кВ 
отсутствует, поскольку переустраиваемые ВЛ 35кВ не располагаются в 
приаэродромной территории и не находится в пределах воздушных трасс. 

На основании и во исполнение п.34 Постановления Правительства РФ от 
13.08.1996 №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели 
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также 
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи» (с изменениями на 13 марта 2008 года))  линии электропередачи, 
опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитными 
устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, 
допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам. 

Проектом предусмотрено использование птицезащитных устройст (ПЗУ) типа 
ЗП-АП2-2УК, предназначенных для исключения возможности гнездования и 
нахождения птиц на траверсе опоры, что сводит к минимуму загрязнения 
изоляторов и токонесущих проводов птицами, тем самым предотвращает 
замыкания ЛЭП и гибель птиц от поражения электрическим током 
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Таблица №1 

Наименование характеристик Описание 
1 2 

1. Напряжение, кВ 35 
2. Марка провода, конструкция фазы проводов АС 120/27 
3. Количество цепей 1 
4. Грозозащита линии отсутствует 
5. Типы изоляторов ПС70Е 
6. Протяженность (длина) трассы, км 0,288 
7. Количество больших переходов через водные преграды нет 
8. Число углов поворота всего на схеме трассы 3 
9. Фундаменты Трубный полного заводского 

изготовления с фланцем 
10. Опоры: 

Анкерно-угловые и промежуточные многогранные  
УСМ110-1/10,0 

(с системой ЖАЛ) 
11. Требования к антикоррозийной защите 
конструкций стальных опор 

горячее оцинкование 

12. Район климатических условий по ветру/гололеду V/V 
13. Начало трассы  Сущ. опора №84 
14. Конец трассы Сущ. опора №87 

 

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в 
виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.  

В соответствии с пунктом «а» Приложения к «Правилам установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства...», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160, охранная зона ВЛ 
35 кВ составляет 15 м  от крайних проводов при неотклоненном их положении.  

В соответствии с нормами отвода земли для электрических сетей 0,38-750 кВ, 
утвержденными руководителем Департамента энергетики Минтопэнерго РФ 
Новожиловым от 20.05.94г. №1478-т.1, под опоры линий электропередачи 
отчуждается площадь, определяемая размером основания опоры (с учетом колонны 
фундамента) плюс 1 м в каждую сторону.  

Таким образом, суммарная площадь потенциально необходимого постоянного 
отвода переустраиваемого участка ВЛ составляет F =16 м2 (0.0016 га) из расчета 
5.3 м2 под одну опору. 

В соответствии с нормами отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0,38-750 кВ №1478тм-т.1 ширина полос земель, предоставляемых на 
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период строительства линий электропередачи напряжением 35 кВ, составляет – 11 
м. 

Сервитуты на период строительства проектируемых участков ЛЭП 
устанавливаются только за пределами полосы отвода проектируемой железной 
дороги, для строительства участков ЛЭП в пределах полосы отвода железной 
дороги дополнительные сервитуты не устанавливаются, так как работы 
выполняются в рамках одного титула. 

Таким образом, отвода земель, не входящих в полосу отвода железной дороги, 
на период переустройства ЛЭП (временный отвод), с учетом площадок для 
установки строительной техники нет. 

 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ,  НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

В административном отношении трасса переустраиваемой ВЛ расположена в  
Темрюкском районе Краснодарского  края. Трасса ЛЭП проходит по незастроенной 
территории. 

Участок проектирования расположен на земельном участке 23:30:1003000:185, 
на территории  Краснострельского сельского поселения Темрюкский район. 

Определение конкретных земельных участков и перечень их владельцев 
попадающих под обременение, рассматривается в проекте межевания. 

 
 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

 Переустраиваемая ВЛ относится к сооружениям II уровня ответственности в 
соответствии с требованиями ФЗ №383 от 30.12.2009г. «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ 27751-88. 

В административном отношении трасса проектируемой ВЛ расположена в  
Темрюкском районе Краснодарского  края.  

Переустраиваемый участок, находится в непосредственной близости с 
существующими трассами ВЛ, либо параллельно. 
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Таблица №2 

 
 

 
Таблица №3 

 
 

 
 
 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) 
ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 
Линейных объектов подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения (переустройства) ВЛ 35 кВ – нет. 
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7. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ. 
 

 В соответствии с ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ, подготовка 
документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 
исключением подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с 
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий. 

В соответствии с ч. 2. ст.78 Земельного кодекса РФ, использование земель 
сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, 
предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий 
электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), 
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии 
утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства 
без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

Объекты капитального строительства при переустройстве части ВЛ 35 кВ 
отсутствуют. 

 
 

8. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ 
СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, 

СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), 
СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

 Объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент 
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подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального 
строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, на территории, для которой выполняется 
данный проект планировки, отсутствуют. 

 
 

9. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 
 

 В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) 
относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 
техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), на 
территории Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для 
историко-культурного наследия нашей страны и мирового культурного наследия в 
целом. 

Неотъемлемой частью культурного достояния является археологическое 
наследие – невосполнимый научный источник по истории человечества. 

В соответствии с действующим Законодательством на территории РФ 
гарантируется сохранность объектов истории и культуры, в том числе и памятников 
археологии. Целью охраны археологических памятников является предотвращение 
их разрушения, расхищения и уничтожения, сохранение памятников для 
нынешнего и будущих поколений. 

Государственная охрана памятников истории и культуры является одной из 
приоритетных задач органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

В Российской Федерации объектами археологического наследия признаны 
«частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования 
человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным 
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или одним из основных источников информации о которых являются 
археологические раскопки или находки» (Федеральный закон №73 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002 г., ст.3). 

Статья 44 Конституции РФ гласит: «Каждый обязан заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». 
Вопросы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
памятников истории и культуры и объектов археологического наследия 
регулируется Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ (далее по тексту – Закон). Этот Закон придает всем объектам 
археологического наследия (памятникам археологии) статус объектов культурного 
наследия федерального значения (ст.4), причем они являются таковыми со дня их 
обнаружения (ст.18 п.6). Согласно Закону, объекты археологического наследия 
четко локализуются на исторически сложившихся территориях (ст.3), с которыми 
они неразрывно связаны (ст.5), но в гражданском обороте находятся раздельно 
(ст.49 п.2), поскольку могут являться только государственной собственностью 
(ст.49 п.3); 

Отдельные аспекты охраны ОАН рассматриваются также в других 
законодательных актах: в Законе РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
г.; в «Земельном Кодексе Российской Федерации»; в Законе «О недрах», 
Градостроительном Кодексе РФ и др. 

Учитывая огромную научную и культурную ценность объектов 
археологического наследия (ОАН), а также то обстоятельство, что хозяйственное 
строительство может нанести памятникам существенный урон (ОАН являются 
наиболее уязвимой категорией памятников), законодательство предусматривает 
ряд специальных мер по обеспечению их сохранности при проведении 
землеустроительных, земельных и строительных работ. Одним из наиболее 
важных мероприятий является проведение историко-культурной экспертизы 
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению (ст.30 Закона). В 
Законе определены также особенности проектирования и проведения 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ в случае обнаружения объектов культурного наследия на территории, 
подлежащей освоению: в проекты проведения землеустроительных земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены 
разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов (ст.36 п.1, 2). 
Финансирование работ осуществляется за счет заказчика работ по 
проектированию и проведению землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст.36, п.4 и ст.37, п.3 Федерального 
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закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; ст.40-44, 47 Закона РФ «Об охране окружающей 
среды»; п.40 «Положения об охране и использовании памятников истории и 
культуры»). 

Среди подзаконных актов эти проблемы подробно освещены в Инструкции 
Министерства культуры «О порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 
использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры» от 
13.05.1986 г. №203, согласованной с Госстроем (письмо от 01.04.1986 г. № ИП- 
1682), где также говорится о необходимости выявления в зонах работ неучтенных, 
ранее неизвестных объектов, т.е. проведение археологического обследования 
территории будущего строительства. 

Требования согласования проектов с органами охраны памятников содержатся 
в ряде инструктивных документов Госстроя: СНиП 11-01-95 «Инструкция о 
порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации 
на строительство предприятий, зданий и сооружений» (Раздел 4); СНиП 11-02-96 
«Инженерные изыскания для строительства»; СП 11- 102-97 «Инженерно-
экологические изыскания для строительства» и др. 

Земляные и строительные работы производить только после осуществления 
мероприятий, обеспечивающих сохранность культурного слоя и его научное 
изучение. 

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земляные, 
строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно 
приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный 
орган Краснодарского края по охране объектов культурного наследия об 
обнаруженном объекте. 

В соответствии с Генеральным планом Краснострельского сельского 
поселения Темрюкского района Краснодарского края, объекты культурного 
наследия на территории участка предназначенного для переустройства ВЛ 35 кВ 
отсутствуют. 

 
 

10. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

В период строительства и эксплуатации проектируемого линейного объекта 
необходимо вести мониторинг окружающей среды по основным компонентам 
(атмосферный воздух, физические факторы воздействия (шум), подземные воды, 
почвы). 
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Мероприятия для снижения воздействия на почвы: 

• Покрытие площадки под стройгородок и подъездной дороги слоем 
уплотненного щебня, сокращающим до минимума образование пыли. 

• Использование при обратной засыпке естественных природных 
материалов (местный грунт, песок, щебень). 

• Запрещение передвижения тяжелой строительной техники вне 
подъездных дорог. 

• Использование современных автотранспортных средств, строительных 
машин и механизмов с дизельными двигателями, исключающими выбросы 
тяжелых металлов и накопление их в почве на прилегающей территории. 

• Проведение мероприятий по рекультивации плодородного слоя почвы. 

• Запрещение складирования строительного мусора вне специально 
отведенных мест временного хранения. 

• Проведение ремонта строительной техники и механизмов только на базах 
строительных организаций. При аварийных проливах нефтепродуктов на почву 
загрязненный слой следует снять и передать на обезвреживание в 
специализированные организации. 

• Предусмотрение установки в районе стройплощадок биотуалетов. 

Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу: 

• Использование современных автотранспортных средств, строительных 
машин и механизмов с дизельными двигателями, исключающее выбросы 
соединений тяжелых металлов в атмосферу. 

• Использование только технически исправного автотранспорта, 
прошедшего ежегодный технический осмотр. Необходимо регулярное проведение 
работ на СТО по контролю токсичности отработанных газов в соответствии с ГОСТ 
Р 517.09-2001 и ГОСТ Р 52160-2003. 

• Контроль за работой строительной техники в период вынужденного 
простоя или технического перерыва в работе. Отстой техники в эти периоды 
разрешается только при неработающем двигателе. 

• Максимальное применение строительных машин и техники с 
электроприводом (применение для нужд строительства электроэнергии взамен 
твёрдого и жидкого топлива). 

• Перевозка малопрочных материалов в контейнерах, сыпучих - с 
накрытием кузовов тентами, использование спецавтотранспорта. 

• Максимальное использование существующих проездов для движения 
техники. 
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• Запрет на сжигание строительного мусора и отходов по трассе 
строительства. 

• Контроль за точным соблюдением технологии производства работ. 

• Рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, 
не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. 

• Обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 

К воздействию на растительность в период строительства следует отнести 
носящие негативный характер прямые воздействия, связанные с проведением 
подготовительных земляных работ и выражающиеся в: 

• непосредственном повреждении земель при съезде с дорог общего 
пользования; 

• усилении антропогенной нагрузки; 

• деградации почв и напочвенного покрова, ухудшении физико- 
механических и химических свойств плодородного слоя почвы. 

Для уменьшения негативного воздействия на растительный и животный мир 
подрядными организациями должно быть обеспечено: 

Перед началом работ производится инструктаж личного состава рабочих 
бригад. 

• Перед началом работ производится инструктаж личного состава рабочих 
бригад. 

• Исключение производства работ, размещения стройплощадок, 
складирования строительных материалов за пределами полосы постоянного и 
временного отвода под строительство. 

• Использование при строительстве дорожно-строительной техники, 
механизмов и автотранспорта с соответствующими установленным стандартам и 
техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными 
органами характеристиками по уровню шума. 

• Контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при 
производстве работ. 

• Техническая и биологическая рекультивация земель с учетом почвенно- 
растительных условий местности. 

• Выполнение мероприятий согласно Требованиям по предотвращению 
гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 
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линий связи и электропередачи, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 13.08.1996 № 997: 

• запрет выжигания растительности; 

• хранение горюче-смазочных и строительных материалов допускается 
только в герметичной таре на охраняемых площадках с исключением доступа к 
ним диких животных и птиц. 

 
Мероприятия по снижению негативного шумового и электромагнитного 

воздействия на человека 
В период выполнения строительно-монтажных работ источником шума 

является дорожная и строительная техника. 
Шум от дорожной техники и автотранспорта является непостоянным и 

неоднородным во времени. 
Основными организационно-техническими мероприятиями, обеспечиваю- 

щими снижение негативного воздействия шума на человека, являются: 
1. Проведение работ исключительно в дневное время суток. 
2. Отстой дорожной техники и автотранспорта при неработающем 

(выключенном) двигателе. 

3. Осуществление профилактического ремонта механизмов. 
4. Осуществление тщательной регулировки двигателей и выхлопных 
систем. 
5. Применение защитных кожухов для звукоизоляции двигателей. 
 
Мероприятия по охране водной среды: 

• Поддержание в чистоте площадки строительства и прилегающей 
территории, подъездов и внутренних проездов при строительстве. 

• Соблюдение технологии производства работ и поддержание техники в 
исправном состоянии. 

• Производство работ после прохождения половодья. 

• Использование техники, прошедшей техосмотр. 
• Проведение ремонта строительной техники и механизмов только на базах 

строительных организаций. 
• Исключение сброса в поверхностный сток нефтепродуктов за счёт 

организации заправки техники на автомобильном шасси, а также строительно- 
дорожной техники на пневмоколесах ГСМ за пределами строительной площадки 
на стационарных АЗС. Техника с ограниченной подвижностью заправляется 
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автотопливозаправщиком, оснащенным раздаточной колонкой, исключающей 
проливы топлива при заправке. Применение для заправки ведер и др. открытой 
посуды не допускается. 

• Использование поддонов для предупреждения проливов ГСМ. 

• Локализация строительной площадки, упорядочение складирования и 
транспортировки сыпучих и жидких строительных материалов. 

• Применение металлических емкостей (контейнеров) для сбора и 
транспортировки ТБО и нечистот. 

• Хранение использованных обтирочных материалов в специальной 
закрывающейся водонепроницаемой таре и утилизация производиться отдельно от 
ТБО по специализируемому договору. 

• Максимальное использование электроинструментов и 
электрооборудования. 

• Максимальное использование существующих проездов для движения 
техники. 

• Локализация строительной площадки - ограждение на период СМР. 

• Стройматериалы не складируются, а завозятся малыми объемами по мере 
потребности. При невозможности осуществления - упорядочение складирования 
строительных материалов в специально отведенном месте с последующей 
рекультивацией участка. 

 
Рекомендации по охране окружающей среды при складировании и 

утилизации отходов 
В части охраны окружающей среды одной из наиболее приоритетных задач 

является правильное и своевременное решение проблемы утилизации и хранения 
отходов, образование которых будет связано с проведением строительных работ. 

Согласно ст.51 Федерального Закона "Об охране окружающей среды" отходы 
производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и захоронению, способы и условия, которые должны 
быть безопасны для окружающей среды. 

Отходы утилизируются согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 
и потребления». 

Сбор, хранение и отправка на утилизацию (регенерацию) отходов 
производится в установленном порядке в соответствии с договорами, 
заключаемыми подрядчиком строительных работ со специализированными 
организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. 
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Определением мест утилизации, образующихся в ходе строительства отходов, а 
также заключением договоров со специализированными организациями, имеющими 
лицензию по обращению с отходами, занимается подрядная строительная 
организация при разработке проекта производства работ. 

Отходы, относящиеся к категории вторичного сырья (металлолом в виде 
обрезков труб, огарков электродов и куски кабельной продукции), временно 
складируются на промплощадке и, по мере накопления отгрузочной партии, 
подлежат сдаче для дальнейшей переработки. 

Отходы изоляции и ТБО предполагается собирать в инвентарные контейнеры 
для бытовых и строительных отходов, после чего отвозить на свалку. 

Отходы резинотехнических изделий (шины и камеры), а также отработанные 
масла от автотехники, задействованной в демонтажных и СМР, не фиксируются, 
т.к. они должны быть учтены в производящей указанные работы организации, на 
балансе которой и находится данная техника. Подрядчики, осуществляющие 
укрепительные работы, имеют свои индивидуальные автотранспортные базы, на 
которых проводится ремонт и техническое обслуживание автомобилей и дорожно-
строительной техники. Поэтому на проектируемом объекте не складируются 
изношенные шины, лом цветного металла, отработанные масла, обтирочная ветошь 
и т.п. 

Во избежание загрязнения окружающей среды отходами производства 
изоляционных работ (шпулями, лентами, битумом) строительный отряд должен 
быть оснащен передвижными мусоросборниками для отходов и емкостями для 
сбора отработанных ГСМ. 

 
 
 

11. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. 
 

11.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру 
источника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и по 
масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02). 
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь в случае их возникновения. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера могут являться: 

- некачественное строительство; 
- разрушение трубопровода с возможным воспламенением газа и термическим 

воздействием факела на окружающую среду; 
• взрыв газовоздушной смеси; 

• обрушение и повреждение сооружений и установок; 

• отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор; 

• внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования; 

• механические повреждения; 

• нарушение норм технологического режима; 
• в случае диверсионных актов, разрушение узлов отключающих устройств, 

как наиболее доступных и опасных с точки зрения величины объема 
выбрасываемого при этом газа из газотранспортной магистрали; 

• отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, 
паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.). 

В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности РФ и 
президиума Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. «О мерах по 
обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности 
объектов инфраструктуры и населению страны от угроз техногенного, 
природного характера и террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 
5а) и Приказа МЧС РФ от 04.11.2004 г. № 506 собственник объекта 
проектирования должен организовать разработку паспорта безопасности опасного 
объекта. 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям 
предупреждения ЧС техногенного и природного характера должны быть 
разработаны с учетом: 

• возможных аварий на строящемся объекте; 
• возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных 

объектах и транспортных коммуникациях; 
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- проявления опасных природных процессов. 
 
11.2. Общие сведения о гражданской обороне 
Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Федеральным законом РФ «О гражданской обороне» установлены следующие 
основные задачи гражданской обороны: 

• обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

• эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы; 

• предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 
• проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 
• проведение аварийно–спасательных работ в случае возникновения 

опасности для населения при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 

• первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий (медицинское обслуживание, 
включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и 
принятие других необходимых мер); 

• борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

• разведка и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, химическому, биологическому и другому заражению; 

• обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 
других необходимых мероприятий; 

• восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

• срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время; 

• срочное захоронение трупов в военное время; 

• разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 
существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения в военное время; 
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• обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Гражданская оборона как составная часть системы национальной 
безопасности и обороноспособности страны должна быть в готовности к 
выполнению задач при любых вариантах развертывания и ведения военных 
действий и в условиях совершения крупномасштабных террористических актов. 
При этом основное внимание должно уделяться действиям в условиях локальных и 
региональных войн с применением различных видов оружия. Кроме того, 
гражданская оборона должна принимать участие в защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
террористических актах. На небольших предприятиях службы гражданской 
обороны обычно не создаются, а их функции выполняют структурные органы 
управления этих объектов. Организации при подготовке к ведению гражданской 
обороны в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
проводят следующую работу: 

• планирование и организация проведения мероприятий по гражданской 
обороне; 

• проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
учреждения (предприятия) в военное время; 

• обучение работников способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

• создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию локальных систем оповещения; 

• создание и содержание запасов материально–технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для ведения 
гражданской обороны. 

 
11.3. Основные мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций 

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом 
возможных опасностей и угроз. Они планируются и осуществляются 
дифференцированно, с учетом особенностей расположения объектов, природно– 
климатических и других местных условий. Объемы, содержание и сроки 
проведения этих мероприятий определяются на основании прогнозов природной и 
техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа 
разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке 
и реализации. Как правило, они осуществляются силами и средствами 
предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, 
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории 
которых возможна или возникла чрезвычайная ситуация. 

Важным мероприятием по защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера является своевременное оповещение и информирование 
людей о возникновении или угрозе возникновения какой–либо опасности. Под 
оповещением понимается доведение в сжатые сроки заранее установленных 
сигналов, распоряжений и информации относительно возникающих угроз и 
порядка поведения в этих условиях. 

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает, прежде 
всего, при любой чрезвычайной ситуации включение электрических сирен, 
прерывистый звук которых означает передачу единого сигнала опасности 
«Внимание всем!». Услышав этот сигнал, необходимо немедленно включить 
репродуктор (радиоприемник, телевизор) и прослушать информацию о характере и 
масштабах угрозы, а также рекомендации о поведении в этих условиях. 

Решение на использование систем оповещения ГО принимает 
соответствующий руководитель. Руководители на своих подведомственных 
территориях для передачи сигналов и информации оповещения имеют право 
приостанавливать трансляцию программ по сетям радио, телевизионного и 
проводного вещания независимо от ведомственной принадлежности, 
организационно–правовых форм и форм собственности. Сигналы (распоряжения) и 
информация оповещения передаются оперативными дежурными службами 
органов, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди, 
с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. 
Оперативные дежурные службы органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной, получив сигналы (распоряжения) или информацию 
оповещения, подтверждают их получение и немедленно доводят полученный 
сигнал (распоряжение) до подчиненных органов управления и населения с 
последующим докладом соответствующему руководителю. Вывод населения в этом 
случае может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях 
воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной ситуации. 

 
11.4. Подготовка персонала в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Важным фактором, влияющим на результативность защитных мероприятий, 
является подготовка персонала в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

Под ней понимается целенаправленная деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, органов местного самоуправления и организаций, направленная на 
овладение всеми группами населения знаниями и практическими навыками по 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 

Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций осуществляется в рамках единой системы подготовки населения. Оно 
является обязательным и проводится в учебных заведениях МЧС России, в 
учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, в учебно–методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, на курсах 
гражданской обороны муниципальных образований, по месту работы, учебы и 
проживания граждан. 

Проектируемый линейный объект расположен вне зон возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности обеспечиваются согласно требований 
действующих технических регламентов и правил, направлены на снижение рисков 
возникновения пожара на территории строительства и эксплуатации 
проектируемого линейного объекта. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности включают в себя: 

• меры по отсечению опасного участка от остальной сети; 
• меры по обеспечению технологического надзора за качеством 

строительства и ремонта проектируемого объекта; 
• создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, 

выполняющих работы по монтажу проектируемого линейного объекта; 
• осуществление планового контроля проектируемой линии электропередачи. 
Проектируемая воздушная линия не является пожаро-, взрывоопасной.  
Расстояния до существующих подземных  и надземных коммуникаций при 

пересечениях и параллельном следовании соответствует ПУЭ. 
Трасса воздушных линий электропередачи выбиралась так, чтобы обрыв 

проводов не явился причиной пожара. 
Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением негорючих 

конструкций опор, автоматическим отключением токов короткого замыкания. 
Кабельная сеть проектом не предусматривается. 
Для обеспечения ПБ проектом предусмотрено: 
- использование технически совершенного оборудования; 
- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания; 
- устройство надежных заземлителей с нормируемой величиной 
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сопротивления. 
Проектируемая (переустраиваемая) ВЛ не проходит в жилом массиве с 

насаждениями. Деревья и кустарники, растущие в непосредственной близости от 
проводов линий, могут стать причиной технологических нарушений в работе 
электроэнергетических объектов. 

Проектируемая (переустраиваемая) ВЛ 35 кВ не проходит в непосредственной 
близости от зданий и сооружений, наружных установок, в которых хранятся, 
перерабатываются, транспортируются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 
и газы. 

Переустраиваемая ВЛ относится к сооружениям II уровня ответственности в 
соответствии с требованиями ФЗ №383 от 30.12.2009г. «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ 27751-88. 
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ТОМ I 
(основная часть проекта планировки) 

РАЗДЕЛ 3. 
«МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.  
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»  

360-21-ПП/3.1 

Генеральный директор 
ЗАО «Сетьстрой»  В.И. Радченко 

Главный инженер 
проекта  А.И. Кульнис 

г. Москва 
     2018 г. 



360-21-ПП/3.1-С 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

ГИП Кульнис 01.03.18 

Содержание раздела 

Стадия Лист Листов 
Н. контр. Удовенко 01.03.18 

П 1 1 Нач. отд. Марецкий 01.03.18 

Проверил Войнов 01.03.18 
ООО «СЕТЬСТРОЙ» Разработал Шаповал 01.03.18 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

№п/п Наименование Лист 
1 Схема расположения элементов планировочной структуры, М 1:25000 ПП-2 

2 Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории, М 1:500 

ПП-3 

3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М 
1:500 

ПП-4 

4 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории, М 1:500 

ПП-5, 
Лист1 

5 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории, М 1:500 

ПП-5, 
Лист2 

6 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и зон с 
особыми условиями использования территорий, М 1:500 

ПП-6 

7 Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:500 ПП-7 



360-21-ПП/3.1-СП 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

ГИП Кульнис 01.03.18 

Состав ДПТ 

Стадия Лист Листов 
Н. контр. Удовенко 01.03.18 

П 1 1 Нач. отд. Марецкий 01.03.18 

Проверил Войнов 01.03.18 ООО «СЕТЬСТРОЙ» 
Разработал Шаповал 01.03.18 
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Обозначение Наименование Примеч
ание 

ТОМ I 
Основная часть проекта планировки 

360-21-ПП/1.1 Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть. 

360-21-ПП/2.1 Раздел 2. Положение о размещении 
линейных объектов. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

360-21-ПП/3.1 Раздел 3. Материалы по обоснованию 
проекта планировки. Графическая часть. 

360-21-ПП/4.1 
Раздел 4. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Пояснительная записка. 
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Почвенно-растительный слой

dQII-III

dQII-III

Суглинок светло-коричневый, полутвердый,
с карбонатами

Суглинок светло-коричневый, твердый, с
карбонатами

Техногенный грунт
tQIV
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Пикеты 0 2+87.501 2

Горизонтальная геометрия

9°42'00.92"

8°13'41.69"

32°58'20.08"

52.08 95.91 95.63 43.87

dQII-III

dQII-III

edQIV

30.00 30.00

52.08

43.87

Wmax = 100кгс/м

2

, bmax = 30мм

АС 120/27, Gпр. = 10.3кгс/мм

2

Wmax = 100кгс/м

2

, bmax = 30мм

АС 120/27, Gпр. = 10.3кгс/мм

2

95.91

95.63

86

Сущ. опора N84

ПБ-35-1

Сущ.опора N87

УСБ-35-1

сущ. провод АС 70/11 подвесить с существующим

напряжением. Наименьшее расстояние от проводов

до поверхности земли  - 7м. Трос отсутствует.

Гор. 1:2000

Верт. 1:200

Проект планировки

360-21-ПП/3.1
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«ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-35 КВ «ДЖИГИНСКАЯ – 
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Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
ГИП Кульнис 

 
01.03.18 

Содержание раздела 

Стадия Лист Листов 
Н. контр. Удовенко 

 
01.03.18 

П 1 1 Нач. отд. Марецкий 
 

01.03.18 

Проверил Войнов  
01.03.18 

ООО «СЕТЬСТРОЙ» Разработал Шаповал  01.03.18 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

№п/п Наименование Лист 
1 Введение 1 
2 Исходные данные для разработки проекта планировки территории 2 
3 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 
4 

4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов 9 
5 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов 

10 

6 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов 

10 

7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

11 

8 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории 

11 

9 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 
т.д.) 

12 

10 ПРИЛОЖЕНИЯ 12 

ПРИЛ1 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный 
ЗАО «СЕТЬСТРОЙ», 2017 

 

ПРИЛ2 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный 
ЗАО «СЕТЬСТРОЙ», 2017г 

 

ПРИЛ3 Распоряжение ПАО «Кубаньэнерго» от 20/02/2018 г. № 65 «О подготовке 
документации по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания)» 

 

 



 

 
      

360-21-ПП/4.1-СП       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
ГИП Кульнис 

 
01.03.18 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 
Н. контр. Удовенко 

 
01.03.18 

П 1 1 Нач. отд. Марецкий 
 

01.03.18 

Проверил Войнов  
01.03.18 ООО «СЕТЬСТРОЙ» 

Разработал Шаповал  01.03.18 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Обозначение Наименование Примеч
ание 

 
Основная часть проекта планировки 

360-21-ПП/1.1 Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть. 

 

360-21-ПП/2.1 Раздел 2. Положение о размещении 
линейных объектов. 

 

 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

360-21-ПП/3.1 Раздел 3. Материалы по обоснованию 
проекта планировки. Графическая часть. 

 

360-21-ПП/4.1 
Раздел 4. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Пояснительная записка. 

 

 

 
 

  



 

 
      

360-21-ПП/4.1-ПЗ       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
ГИП Кульнис 

 
01.03.18 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Н. контр. Удовенко 

 
01.03.18 

П 1 12 Нач. отд. Марецкий 
 

01.03.18 

Проверил Войнов  
01.03.18 ООО «СЕТЬСТРОЙ» 

Разработал Шаповал  01.03.18 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

Проект планировки территории выполнен на основании Распоряжения ПАО 
«Кубаньэнерго» от 20/02/2018 г. № 65 «О подготовке документации по планировке 
территории (проект планировки, проект межевания)» для проектирования и 
строительства линейного «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в 
пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические 
сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-
Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» расположенного на 
земельном участке 23:30:1003000:185 на территории  Краснострельского сельского 
поселения Темрюкский район. 

Проект планировки территории линейного объекта выполнен в соответствии с 
действующей законодательно-нормативной и методической документацией: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 
г.); 

• Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.); 

• Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.); 

• Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.); 

• Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 
25.06.2002 г.); 

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 
г.); 

• Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части вопросов территориального планирования» (№ 41-ФЗ от 
20.03.2011 г.); 

• Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» (№ 221-
ФЗ от 24.07.2007 г.); 

• Федеральный закон «Об электроэнергетике» (№ 35-ФЗ от 26.03.2003 г.); 
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• Закон Российской Федерации «О недрах» (№ 2395-1 от 21.02.1992 г., в ред. 
от 30.09.2017); 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. 
25.09.2007г.  №74); 

• СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

• Правила определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети (утв. 11.08.2003 г. №486); 

• Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условиях использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон (ут. 24.02.2009 г. №160, в ред. от 17.05.2016); 

• ВСН № 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0,38-750 кВ». 

• Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г. №564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов». 

 
 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
 

Данным проектом планировки предусматривается переустройство части ВЛ-35 
кВ «Джигинская - Стрелка» в пролете опор №№84-87 (инвентарный № 
000001424), входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/1О кВ «ПС 
Восточный Водозабор» с прилегающими ПС и прилегающими ВЛ. 

Основанием для разработки проекта являются: 
-Распоряжение ПАО «Кубаньэнерго» от 20/02/2018 г. № 65 «О подготовке 

документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания)» 
для проектирования и строительства линейного объекта  «Переустройство ВЛ-35 кВ 
«Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» 
Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 
Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» 
расположенного на земельном участке 23:30:1003000:185 на территории  
Краснострельского сельского поселения Темрюкский район. 
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При разработке проекта планировки территории линейного объекта были 
использованы материалы: 

• Графические материалы и положения Схемы территориального 
планирования Темрюкского района; 

• Генеральный план  Краснострельского сельского поселения Темрюкский 
район; 

• Правила землепользования и застройки Краснострельского сельского 
поселения Темрюкский район; 

Материалы Проекта «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в 
пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические 
сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-
Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги», (ЗАО «СЕТЬСТРОЙ», 
2017 г.); 

• Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, 
выполненный ЗАО «СЕТЬСТРОЙ», 2017 г.; 

• Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, 
выполненный ЗАО «СЕТЬСТРОЙ», 2017г.; 

Проект планировки территории линейного объекта выполнен в соответствии с 
действующей законодательно-нормативной и методической документацией в 
области строительного контроля, геодезических изысканий в строительстве, 
подготовки исполнительной документации, межевания, рекультивации, 
проведения кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости, установления границ охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства. 

Проект планировки территории линейного объекта разработан в 
геоинформационной системе, на топографической съемке в масштабе 1:500. 
Графические материалы в основной части и материалах по обоснованию 
представлены в масштабе 1:500. Проект выполнен в местной системе координат 
МСК-23 (система координат, в которой на данной территории ведется 
государственный кадастровый учет). 

 
 

3. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

Климатические характеристики 
Переустраиваемая ВЛ  расположена в Темрюкском районе Краснодарского 

края. 
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Темрюкский район расположен в северо-западной части Краснодарского края, 
занимает всю территорию Таманского полуострова и частично территорию дельты 
Кубани. Большую часть границ Темрюкского района составляет береговая линия, 
на юго-западе — Чёрного моря, на севере — Азовского моря, на западе 
Керченского пролива. Общая протяжённость береговой линии 250 км, из них 220 
км песчаных пляжей. Территория Темрюкского района Краснодарского края 
граничит также со Славянским, Крымским и Анапским районами Краснодарского 
края. 

Климатические условия района проектирования обусловлены сложным 
горным рельефом Северного Кавказа, обширным районом Южно-Украинских 
степей и влиянием глубоководной части Черного моря. Рассматриваемый участок 
расположен на границе двух климатических зон, что обуславливает климат 
степной зоны с чертами средиземноморского. По климатическому районированию 
для строительства (СНиП 23-01-99*) территория изысканий относится к району III 
и подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические 
условия: отрицательные температуры воздуха в зимний период и жаркое лето, 
большая интенсивность солнечной радиации, небольшой снежный покров. 

Климат района работ умерено-континентальный, с холодной зимой и теплым 
летом, не редко жарким и засушливым.  

Согласно сведениям, предоставленным ГУ «Краснодарский ЦГМС», по 
многолетним исследованиям среднегодовая температура воздуха +11.7 0С - по 
метеостанции Темрюк.  

Таблица №1 
СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С 

Характеристики 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя 
температура 
воздуха 

-0,4 -0,3 3,9 10,4 16,3 20,9 23,7 23,1 18,1 11,9 6,2 1,9 11,3 

Расчетная средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого 
месяца равна 28,6 °С. Расчетная средняя минимальная температура воздуха 
наиболее холодного месяца минус 4,5°С. 

Осадки. Среди разнообразных климатических характеристик важная роль в 
формировании речного и подземного стока, водного баланса территории и 
снежного покрова, в определении условий для успешной сельскохозяйственной 
деятельности, в возникновении опасных гидрометеорологических явлений 
принадлежит атмосферным осадкам и снежному покрову. 

Несмотря на близость моря, в районе изысканий выпадает сравнительно 
небольшое количество осадков. Наибольшая годовая сумма осадков составила в 
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порту Темрюк 749 мм (2004 г.), наименьшая - в засушливые годы - соответственно 
408 (1993 г.), среднее - 513 мм. 

Годовой ход осадков на территории изысканий характеризуется, в целом, 
увеличением количества осадков в летние и зимние месяцы и его уменьшением в 
остальные сезоны года. В теплый период года (IV - X) выпадает в среднем около 55 
- 60 % годовой суммы осадков. 

Атмосферные осадки на территории изысканий выпадают в жидком, твердом 
и смешанном виде. Больше всего осадков выпадает в виде дождей. В среднем за 
год число дождливых дней (>0,1 мм) достигает 108-120, а число дней с осадками в 
виде снега всего 26 -29. 

В твердом виде осадки могут выпадать с октября по апрель, но даже в зимние 
месяцы их величина за многолетний период не превышает величины жидких 
осадков. Больше всего дней с осадками в виде снега в январе: в среднем 8 дней, 
максимум - 16-20, минимум - 1 - 2. Часто дожди выпадают одновременно со 
снегом, поэтому в холодный период года доля смешанных осадков практически 
одинакова с долей твердых осадков. 

Существенный ущерб населению, сельскому хозяйству, социальным и 
хозяйственным объектам могут наносить ливневые осадки. Средние суточные 
максимумы осадков составляют 42 - 50 мм. Суточный максимум осадков в 2,5 - 4 
раза превышает средний и является по ГМС Темрюк-порт самым большим в 
пределах исследуемого района (201 мм-08.2004 г.). 

Ветер. Ветровой режим формируется, главным образом, под влиянием 
циркуляционных процессов и рельефа. Зимой преобладают ветры восточных 
направлений, летом - юго- западного и южного направлений. Среднегодовая 
скорость ветра во внутренних частях Краснодарского края составляет 4,3 м/с. 

Территория изысканий относится к IV ветровому району согласно СП 
20.13330.2011. Следовательно, нормативное ветровое давление на территории 
изысканий составляет 0,48 кПа. Наибольшее число повторений скорости ветра по 
данным метеостанции «Темрюк» преобладающими направлениями ветра являются 
по северо-восточному, восточному и юго- западному направлениям со средней 
скоростью 5,0. 

Туманы. В рассматриваемом районе туманы имеют четко выраженный 
годовой ход, наибольшая их повторяемость отмечается в холодное полугодие, в 
этот период наблюдается в среднем по 4-8 дней с туманом ежемесячно. 

Туманы в данном районе характеризуются небольшой продолжительностью, в 
большинстве случаев продолжительность тумана 1-6 часов. 

В среднем за год бывает около 10 дней с туманом. 
Грозы. Грозы в изучаемом районе наблюдаются круглый год. Наиболее часты 

грозы в теплый период года, особенно с июня по август (4-5 дней). 
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В среднем за год наблюдается 22 деня с грозой, 40% гроз продолжаются менее 
1 часа, 35-45% - от 1 часа до 3 часов. 

Град, изморозь, гололед. Град наблюдается преимущественно в теплую 
половину года. В год может наблюдаться  4-6 дней с градом. Продолжительность 
града обычно менее 5 мин. 

Изморозь наиболее часто бывает в январе-феврале. 
Гололед возможен в период с ноября по март, наиболее часто гололед 

наблюдается в декабре-феврале. 
Метели. Метели могут наблюдаться с ноября по март. Средняя 

продолжительность метелей  колеблется в пределах 2-8 часов. В среднем за год 
бывает около 2 дней с метелями. 

Согласно СНКК 20-303-2002, для п. Темрюк принимаются: 
•  по расчетному значению давлению ветра – ветровой район III (0,45 кПа); 
•  по расчетному значению веса снегового покрова – снеговой район I (0,45 

кПа). 

Геологическое строение 
В административном отношении трасса проектируемой ВЛ расположена в 

Темрюкском районе Краснодарского  края.  
В геологическом строении площадок изысканий до разведанной глубины 15,0 м 

принимают участие отложения и образования четвертичной системы, 
представленные почвенно-растительным слоем (еQIV) и делювиальными 
отложениями  (dQII-III). Ниже приводится описание  выделяемых геолого-
литологических слоев (сверху вниз): 

- почвенно-растительный слой (eQIV) – суглинок темно-коричневый, тяжелый, 
от твердой до полутвердой консистенции, гумусированный, с корнями растений, 
червеходами. Вскрыт по всей площадке изысканий с поверхности до глубины 0,2-
0,3 м, мощность 0,2-0,3 м. 

– суглинок (dQII-III) бурый, тяжелый, пылеватый, от тугопластичной до 
мягкопластичной консистенции, с карбонатными включениями и прожилками.  
Залегает в интервале глубин от 0,2-0,3 м до 3,7-5,5 м (абс. отм. подошвы слоя 11,60-
11,80 м), мощностью слоя 3,4-5,3 м. 

- суглинок (dQII-III) бурый, рыже-бурый, тяжелый, пылеватый, полутвердой 
консистенции, с включением карбонатов и гидроокислов марганца. Вскрыт с 
глубины 3,7-5,5 м до разведанной глубины 15,0  м (абс. отм. подошвы слоя 0,30-2,30 
м), мощностью 9,50-11,30 м. 

Геологическое строение и литологические особенности грунтов, изменение их 
мощности в разрезе на площадке проектируемого строительства иллюстрируются 
инженерно-геологическими разрезами.  
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По совокупности факторов площадка настоящих изысканий относится к III 
(сложной) категории сложности инженерно-геологических условий. 

Гидрологические условия 
При бурении скважин до глубины 15,0 м в феврале 2018 года подземные воды 

вскрыты на участке во всех скважинах. 
Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием безнапорного 

водоносного горизонта, приуроченного к делювиальным четвертичным суглинкам. 
Установившийся уровень подземных вод на момент изысканий на данном 

участке составляет 2,0-3,9 м (абс. отм. 13,30-13,40 м). Амплитуда сезонных 
колебаний уровня подземных вод составляет до 1,0 м. Максимальный 
прогнозируемый уровень подземных вод составляет 1,0-2,9 м (абс.отм. 12,30-12,40 
м).  

Участок изысканий, с учетом амплитуд сезонных колебаний уровня и глубины 
заложения фундаментов, является подтопленным в естественных условиях, что 
необходимо учесть при проектировании. 

Основными составляющими баланса подземных вод являются испарение и 
инфильтрация. Питается водоносный горизонт за счет естественной инфильтрации 
атмосферных осадков. Разгрузка происходит путем естественного оттока в русла рек 
и балок, а так же в нижележащие горизонты. Режим уровней и амплитуда 
определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года. Подъем 
уровней отмечается в декабре – феврале и продолжается до мая. Спад уровней 
начинается в конце мая и продолжается до начала сентября. 

Значения показателей химических компонентов грунтовых вод приведены в 
отчёте, степень агрессивности грунтовых вод на материалы строительных 
конструкций, на бетонные и железобетонные, а также стальные конструкции по 
содержанию сульфатов и хлоридов дана по максимальному значению. 

Современное состояние растительности на участке производства работ 
Таманский полуостров отличается большим видовым разнообразием 

растительности. Растительные покров представлен остатками нескольких 
вариантов степей, лугами, травяными болотами (плавнями), водной 
растительностью лиманов, растительностью песчаных побережий и кос, 
солончаков и небольшими участками лиственного леса. Однако, Таманский 
полуостров - это район, где растительный покров наиболее изменен человеком.  

Степная растительность сохранилась в виде разрозненных участков на 
некоторых куполовидных возвышенностях, характерных для ландшафта 
полуострова. 
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В меньшей степени разрушению подверглись другие типы растительных 
сообществ, такие как растительность морских песчаных побережий и кос 
(псаммофильная растительность), растительность на солончаках (галофильная), 
растительность лиманов и плавней, но и они находятся в критическом состоянии. 

Благодаря чрезвычайному разнообразию природных условий растительный 
покров Северо- синантропная растительность, которая широко представлена на 
территории исследования. Ее наличие является своеобразным откликом природы 
на антропогенное воздействие. Сорные виды широко распространились за пределы 
населенных пунктов, автотрасс, объектов промышленности в связи с высоко 
развитой инфраструктурой, а также их способностью легко конкурировать на 
нарушенных местообитаниях с естественными видами. 

Редкие виды, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу 
Краснодарского края, на участке изысканий во время проведения работ - не 
встречены. 

Современное состояние животного мира на участке производства работ 
Животные, обитающие в Темрюкском районе характерны для южного 

степного типа ландшафта. «Открытый ландшафт» вызывает необходимость у 
большинства животных жить в норах, у копытных стимулирует способность к 
быстрому передвижению, стадности и т.д. Степной травостой обеспечивает 
круглогодичный корм, доступный и зимой вследствие малой мощности снежного 
покрова. 

Большинство степных животных – фитофаги. 
Самая многочисленная группа среди млекопитающих – грызуны (суслики, 

полевки, сурки, лесные мыши, серые хомяки и т.д.). По сравнению с лесными 
ландшафтами степь более благоприятна для герпетофауны (гадюки, обыкновенные 
ужы, ящерицы и ящерки др.). 

Природные ресурсы Темрюкского района славятся своими богатыми 
охотничьими угодьями. Охотничьи животные являются компонентом 
биоразнообразия, имеющим экономическое, биологическое, природоохранное, 
научное и культурно-эстетическое значение, раскрывающее свой потенциал лишь в 
системе комплексного природопользования. 

Общая площадь охотничьих угодий Темрюкского района составляет 155,6 
тыс. га, в т.ч. в плавневой зоне 32 тыс. га, в степной 122 тыс.га. Плавневая зона 
входит в состав водно-болотных угодий, имеющих международное значение 
главным образом - в качестве зоны обитания, гнездования и отдыха перелетных 
водоплавающих птиц с соответствующим режимом, которые охраняются 
Рамсарской Конвенцией. 



 
  

 

      
360-21-ПП/4.1 

Лист 
      

9 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

12 
 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 

Наиболее успешными являются охоты на дикую утку, гуся, лысуху. Инте-
ресна своими особенностями охота на дикого кабана, енотовидную собаку, шакала, 
лисицу, зайца-русака, выдру, норку, ондатру, барсука. Всего в районе обитают 
более 30 видов пернатой дичи, более 10 видов пушной дичи, из копытных — кабан. 

Ежегодно на активный отдых, охоту и рыбалку приезжает до 20 тыс. 
отдыхающих. 

В районе имеется 7 охотничье-рыболовных баз, 6 лодочных кооперативов,  
укомплектованных егерским составом и необходимыми техническими и бытовыми 
условиями. 

Вороны, сороки, галки, голуби, воробьи, деревенские и городские ласточки 
обитают на обжитых территориях населенных пунктов. С искусственными 
древесными насаждениями связано гнездование ястребов, некоторых сов, 
мухоловок, славок, скворцов, иволги, зяблика и других вьюрковых. К открытым 
окультуренным ландшафтам принадлежат воробьи, овсянки, хохлатый и полевой 
жаворонки, серая куропатка, перепел, коростель, полевой и луговой луни, дрофа и 
т.д. 

Поскольку участок проектируемого переустройства ВЛ в границах 
транспортной инфраструктуры – существующего ж.-д. пути и автодороги, то он не 
является местом постоянного обитания животных. 

 
 

4. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

Данным проектом планировки предусматривается переустройство части ВЛ-35 
кВ «Джигинская - Стрелка» в пролете опор №№84-87 (инвентарный № 
000001424), входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/1О кВ «ПС 
Восточный Водозабор» с прилегающими ПС и прилегающими ВЛ. 

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в 
виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.  

В соответствии с пунктом «а» Приложения к «Правилам установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства...», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160, охранная зона ВЛ 
35 кВ составляет 15 м  от крайних проводов при неотклоненном их положении.  

В соответствии с нормами отвода земли для электрических сетей 0,38-750 кВ, 
утвержденными руководителем Департамента энергетики Минтопэнерго РФ 
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Новожиловым от 20.05.94г. №1478-т.1, под опоры линий электропередачи 
отчуждается площадь, определяемая размером основания опоры (с учетом колонны 
фундамента) плюс 1 м в каждую сторону.  

Таким образом, суммарная площадь потенциально необходимого постоянного 
отвода переустраиваемого участка ВЛ составляет F =16 м2 (0.0016 га) из расчета 
5.3 м2 под одну опору. 

В соответствии с нормами отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0,38-750 кВ №1478тм-т.1 ширина полос земель, предоставляемых на 
период строительства линий электропередачи напряжением 35 кВ, составляет – 11 
м. 

Сервитуты на период строительства проектируемых участков ЛЭП 
устанавливаются только за пределами полосы отвода проектируемой железной 
дороги, для строительства участков ЛЭП в пределах полосы отвода железной 
дороги дополнительные сервитуты не устанавливаются, так как работы 
выполняются в рамках одного титула. 

Таким образом, отвода земель, не входящих в полосу отвода железной дороги, 
на период переустройства ЛЭП (временный отвод), с учетом площадок для 
установки строительной техники нет. 

 
 

5. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 
 

Документацией по планировке территории не предусматривается перенос, 
переустройство линейных объектов из зон размещения линейных объектов. 

 
 
6. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 
 

В соответствии с ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ, подготовка 
документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 
исключением подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с 
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 
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сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий. 

В соответствии с ч. 2. ст.78 Земельного кодекса РФ, использование земель 
сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, 
предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий 
электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), 
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии 
утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства 
без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

Объекты капитального строительства при переустройстве части ВЛ 35 кВ  
отсутствуют. 

 
 
 

7. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ 

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта  с инженерными  сетями и объектами капитального строительства 
представлена в томе ТКР. 

 
 
 

8. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ 
УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ. 

 

Объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории 
отсутствуют, в зоне переустройства ВЛ 35 кВ. 
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9. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.). 
 

Переустраиваемый участок ВЛ 35 кВ в границах опор №84-87 не пересекает 
никаких водных объектов, в том числе водотоки, водоёмы, болота и т.д.. 
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1 Введение 
Инженерно-геодезические работы по договору № 407/30-1118 от 06.12.2017 по 

титулу: «Переустройство ВЛ 35кВ Джигинская - Стрелка в пролете опор №84-87 
филлиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула «Электрификация 
участка Юровский - Вышестеблиевская Северо - Кавказской железной дороги» 
выполнены отделом инженерных изысканий ЗАО "Сетьстрой" в марте 2017 года. 

Основанием для производства работ послужило техническое задание утвержденное 
заказчиком (приложение А). 

Целью работ является проведение инженерно-геодезических изысканий для 
мероприятий по электрификации на переменном токе существующей линии, с 
получением данных по трассам и составлением топографических планов 
соответствующего масштаба и содержания (приложение Б). 

В административном отношении участок работ находится в городском округе 
Анапа Краснодарского края. 

Согласно технического задания, инженерно-геодезические изыскания произведены 
в местной системе координат МСК – 23 и системе высот Балтийской 1977 г. 

Виды и объемы выполненных работ приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Виды и объёмы выполненных работ 

Виды работ Ед. 
изм. Объем 

1 2 3 
Создание инженерно-топографического плана в 
масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 0,5 
м со съемкой подземных коммуникаций 

га 2.0 

Инженерно-геодезические изыскания трассы 
воздушной линии электропередачи (II кат. сл.): 

«Переустройство ВЛ 35 кВ Джигинская - Стрелка 
в пролете опор №84-87 филлиала ПАО 
«Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула 
«Электрификация участка Юровский - 
Вышестеблиевская Северо - Кавказской железной 
дороги»: - ВЛ 35кВ ПК 701+43.86

км 0.20 

Создание технического отчета шт. 1 

Перед началом полевых работ было произведено изучение имеющихся материалов 
по данному объекту, а также выполнены поверки геодезического оборудования 
(приложение Г), произведен инструктаж по технике безопасности при производстве работ 
в населенных пунктах и за их пределами в зоне транспортных и инженерных 
коммуникаций. 

Инструменты, применявшиеся при полевых работах, прошли первичную 
метрологическую аттестацию в ФБУ «РОСТЕСТ - МОСКВА». 

Полевые работы выполнены в марте 2017 г. бригадой в составе: 
- вед. инженер-геодезист Р.А. Масалов; 
- вед. инженер-геодезист А.М. Мусинов. 
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Камеральная обработка материалов изысканий и отчетная документация 
составлены силами той же бригады. 

Руководством при выполнении работ и составлении отчета служили следующие 
нормативные документы: 

1. СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения»; 

2. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
3. ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах»;
4. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки

геодезических, топографических и картографических работ»; 
5. ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографическим съемкам в масштабе 1:5000-

1:500»; 
6. Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с

применением глобальных навигационных систем ГЛОНАСС, GPS ГКИНП (ОНТА) 
02-262-02. 

7. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

В результате выполненных инженерно-геодезических работ по договору № 
407/30-1118 от 06.12.2017 года по титулу: «Переустройство ВЛ 35кВ Джигинская - 
Стрелка в пролете опор №84-87 филлиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в 
рамках титула «Электрификация участка Юровский - Вышестеблиевская Северо - 
Кавказской железной дороги» получены следующие материалы: 

1) технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях;
2) топографический план М 1:1000.
3) продольный профиль Мг 1:1000, Мв 1:200

Полученные материалы переданы в архив ЗАО "Сетьстрой" и заказчику. 
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2 Краткая физико-географическая характеристика объекта 
работ 

Административно объект производства работ расположен в Краснодарском 
крае, трасса переустраиваемой ВЛ 35 кВ проходит по территории Темрюкского 
района.  

Темрюкский район расположен в северо-западной части Краснодарского 
края, занимая всю территорию Таманского полуострова и частично территорию 
дельты Кубани.  

Большую часть границ района составляет береговая линия, на юго-западе - 
Черного моря, на севере - Азовского, на западе Керченского пролива. Общая 
протяженность береговой линии 250 км, из них 220 км песчаных пляжей. 
Территория Темрюкского района граничит также со Славянским, Крымским и 
Анапскими районами края.  

Рельефная поверхность Темрюкского района очень разнообразна, она сильно 
расчленена, а обнажения различных пород создают большое количество 
экологических ниш, которые помогают сохранению многих природных видов 
растений и животных.  

Климато-метеорологические характеристики района и территории 
строительства являются определяющими при принятии проектных решений по 
выбору конструкций зданий и сооружений, расчету ветровых, температурных, 
снеговых, гололедных нагрузок, разработке противопаводочных, 
противооползневых мероприятий и т.д.  

Климат района морской. Основные климатические характеристики и их 
изменение определяются влиянием общих и местных факторов солнечной 
радиации, циркуляции атмосферы, подстилающей поверхности и пр. 

С циклонами, приходящими с Атлантики, связанная пасмурная с осадками 
погода, теплая, нередко с оттепелями зимой, и прохладная летом. Арктические 
воздушные массы в любое время года сопровождаются сухими северо-восточными 
ветрами, приносящими похолодание. Со стороны Сибири зимой проходит 
континентальный воздух, принося сухую, морозную погоду. С юга и юго-востока 
поступают преимущественно континентальные воздушные массы воздуха, 
охлажденные зимой и прогретые летом. Частая смена воздушных масс придает 
погоде в течение всего года большую неустойчивость. Климат территории 
определяется малым количеством солнечной радиации зимой, воздействием 
северных морей и интенсивным западным переносом воздушных масс. 

Циклоничность особенно развита зимой и осенью, летом она ослабевает. С 
циклонами связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко с оттепелями и 
прохладная летом. Поступление воздушных масс арктического происхождения в 
любое время года сопровождается холодными и сухими северо-восточными 
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ветрами, приносящими резкие похолодания. Частая смена воздушных масс 
придает погоде в течение всего года большую неустойчивость. 

Абсолютная минимальная температура воздуха минус 30 ºС. Средняя 
суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца плюс     6 ºС. 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤ 0ºС составляет 80 
суток. 

Абсолютная максимальная температура воздуха плюс 43 ºС. Средняя 
суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца плюс 8,4 ºС. 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – восточное, 
максимальная скорость ветра за январь – 3,7 м/с.  

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северо-западное, 
минимальная скорость ветра за июль – 0 м/с.  

Средняя месячная и годовая температура воздуха приведена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Количество осадков за ноябрь - март 232 мм и  за  апрель  - октябрь 404 мм. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 85 
%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 
65 %. 

Климатические условия позволяют выполнять полевые работы в течение 
всего года.  

Данные взяты из СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-9 п Строительная 
климатология» по данным станции наблюдения г. Приморско-Ахтарск. Схема 
расположения объекта приведена в приложении 1. 
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изученность площадки 3 Топографо-геодезическая 
инженерных изысканий 

Район работ также охвачен тематическими картами разных масштабов. 
Исходными данными для развития съемочного обоснования при выполнении 
комплекса топографо-геодезических работ для размещения базовых станций 
послужили пункты ГГС приведенные в таблице 3. 

Пункты опорной геодезической сети закреплены на местности знаками, их 
наружное оформление осуществлено в соответствии с требованиями нормативных 
документов Роскартографии, с учетом требований производственно-отраслевых 
нормативных документов по производству инженерно – геодезических изысканий. 

Список исходных пунктов приведен в таблице 3. 

Таблица 3 - Список исходных пунктов ГГС (МСК-23) 
Наим. пункта, тип центра Разр кл. 

Дубовый Рынок пир. 
Стрелка пир. 
Джигинское пир. 
Суворовский пир. 
Черный пир. 
Гирлянная пир. 
Шкуратка пир. 
Шуха пир. 
Камышеватая пир.6,6м центр 1 

Перед началом работ исходные пункты были обследованы на предмет 
сохранности и пригодности к использованию. По результатам обследования 
составлена ведомость обследования исходных геодезических пунктов (приложение 
К). Сохранившиеся пункты использованы в качестве исходных при развитии 
опорной геодезической сети, список пунктов опорной геодезической сети 
приведен в приложении Ж. 
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4 Сведения о методике и технологии выполненных инженерно-
геодезических работ 

4.1 Создание планово-высотного съёмочного обоснования 

Первым этапом инженерно-геодезических работ было выполнено 
обследование исходных пунктов ГГС - отыскание и технический осмотр пунктов 
ранее выполненных геодезических сетей сгущения. 

Полевые работы по обследованию заключались в отыскании пунктов на 
местности, осмотре и установлении состояния центров, наружных знаков, внешнего 
оформления. 

Плановое положение пунктов опорной геодезической сети к пунктам ГГС 
произведено на основе использования спутниковой геодезической аппаратуры. 
Наблюдения на пунктах выполнены двумя двухчастотными GPS-приемниками 
марки SokkiaGRX2. Продолжительность накопления мобильным приемником 
спутниковых сигналов, в зависимости от условий видимости ИСЗ и длин 
измеряемых базисных линий, в «быстром статическом» режиме, составляла не 
менее 20 минут. Маска возвышения 15 градусов. Обработка GPS измерений 
произведена программным комплексом MAGNET Tools 2.7. 

Плановое положение точек съемочного обоснования определено на основе 
использования спутниковой геодезической аппаратуры. Точки съемочного 
обоснования закреплены металлическими штырями 0.60 м. В приложении Д 
приведены абрисы местонахождения точек с указанными географическими 
координатами.  

С учетом требований по определению координат пунктов опорной 
геодезической сети выбран режим производства спутниковых определений 
«Быстрый статический» с продолжительностью наблюдений в одном сеансе 20 
минут и дискретностью записи данных 1 с. 

В результате работ были закреплены пунктов и определено их плановое 
положение. Значение PDOP во время наблюдений не превышало 3.5, что указывает 
на хорошую геометрию спутников. 

Контроль внутренней сходимости результатов спутниковых измерений 
проводился сравнением вычисленных расстояний и превышений между точками 
созданной опорной геодезической сети с непосредственно измеренными.  

Первоначальным этапом оценки точности планируемых работ являлось 
прогнозирование спутникового созвездия. Влияние конфигурации спутникового 
созвездия на точность спутниковых определений характеризуется фактором 
понижения точности DOP, представляющим собой отношение средней 
квадратической погрешности определения местоположения к средней 
погрешности измерения расстояний до наблюдаемых спутников. Обработка 
полученных данных выполнялась в три этапа: 

- предварительная обработка; 
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- вычисление векторов от базовой станции к определяемым пунктам; 
- оценка точности результатов измерений в сети по результатам свободного 

уравнивания.  
Трансформация координат произведена в местную систему координат МСК-23. 

Согласно пункта 5.1.2.5 СП 47.13330.2012 СКП определения координат 
относительно исходных пунктов не должна превышать 20 мм, а значение СКП 
взаимного положения смежных пунктов в плане не должно превышать 25 мм. 
Полученные погрешности по результатам выполненных измерений ниже 
допустимых. 

По результатам проделанной работы можно сделать выводы, что данная 
работа удовлетворяет требованиям нормативной документации о создании 
съемочного планового обоснования с использованием спутниковых систем 
ГЛОНАСС/GPS и полученные координаты пунктов съемочной геодезической сети 
возможно использовать для выполнения топографо-геодезических работ.  

Перед выполнением полевых работ инструменты и принадлежности были 
проверены на пригодность к работе. 

4.2 Производство топографической съёмки 

Масштаб топографической съемки 1:1000. Высота сечения рельефа 0.5 м. 
Съемка произведена с пунктов опорной геодезической сети и точек 

сгущенных на основе использования спутниковой геодезической аппаратуры. 
Результаты измерений фиксировались в автоматическом режиме на электронный 
накопитель с дальнейшим переводом в программу «MAGNET Field». 
Дополнительно в полевых журналах составлялись абрисы точек, приведенные в 
приложении Д. Работы выполнены согласно требованиям «Инструкции по 
топографическим съемкам масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» и «Инструкция 
по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением 
глобальных навигационных систем ГЛОНАСС, GPS ГКИНП (ОНТА) 02-262-02». 
Методика производства работ соответствует СП 47.13330.2012, СП 11-104-97.  

4.3 Съёмка надземных и подземных коммуникаций 

Исходными материалами для составления планов подземных коммуникаций 
участка инженерно-геодезических изысканий служили: материалы съемок 
элементов существующих подземных коммуникаций, архивные материалы учетно-
справочного характера и данные эксплуатирующих организаций. Работы по съемке 
существующих подземных коммуникаций производились после рекогносцировки. 

Положение подземных коммуникаций определялось по внешним признакам и 
с помощью искателя трубопроводов. При съемке воздушных линий 
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электропередач определены в характерных местах отметки проводов на опорах. 
Определение материала и сечения проводов, произведено при согласовании с 
эксплуатирующими организациями. Согласования выполнены ведущим 
инженером-геодезистом Масаловым Р.А. 

По журналам обследования и нивелирования коммуникаций на 
топографических планах отражены глубина заложения, отметка, диаметр и 
материал труб, основные технические характеристики сооружений. 

Оригиналы планов согласований хранятся в архиве ЗАО "Сетьстрой", 
ведомость согласующих организаций приведена в приложении У. Копии планов 
прилагаются к настоящему отчету. 

4.4 Камеральные работы 

В процессе камеральной обработки полевых материалов выполнено: 
− уравнивание полевых планово-высотных измерений; 
− вычерчивание топографического плана в программе GeoniCS14; 
Топографический план составлен в местной системе координат (МСК – 23). 
Подготовлены все необходимые приложения к техническому отчету, 

согласно требований п. 5.6 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения». 
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5 Контроль и качество работ 

Контроль полевых и камеральных работ осуществлялся в процессе 
исполнения на всех этапах работ ведущим инженером-геодезистом Р.А. 
Масаловым и начальником отдела инженерных изысканий А.А. Левицким. 

В процессе контроля проверяли: 
а) правильность применяемой методики при производстве полевых работ; б) 
соблюдение установленных допусков, правильность оформления полевых 

материалов; 
в) соблюдение правил техники безопасности. 
Все изготовленные материалы проверены, сравнены с натурными данными и 

исправлены после корректуры. 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

Лист 

10  Изм.  Кол.уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

Формат А4 

360-21- ИГДИ-Т

12



6 Заключение 

В результате инженерно-геодезических работ по договору № 407/30-1118 от 
06.12.2017 года по титулу: «Переустройство ВЛ 35кВ Джигинская - Стрелка в 
пролете опор №84-87 филлиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках 
титула «Электрификация участка Юровский - Вышестеблиевская Северо - 
Кавказской железной дороги», получен материал, представленный инженерно-
топографическими планами в масштабе 1:1000 с сечением рельефа горизонталями 
через 0.5 метра, совмещенными с планами подземных коммуникаций.  

Этот материал отображает точное плановое и высотное положение всех без 
исключения объектов местности, инженерных коммуникаций, с показом их 
основных технических характеристик, соответствует техническому заданию 
заказчика и достаточен для разработки проекта, а также для производства других 
видов инженерных изысканий. 

ГИП _______________ А.И. Кульнис 
(подпись)
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Приложение к  договору №  407/30-1118  от « 06 » декабря 2017 г. 

Техническое задание 
на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Переустройство ВЛ 35кВ Джигинская – Стрелка в пролете опор №84-87 филиала 
ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула «Электрификация участка 

Юровский – Вышестеблиевская Северо - Кавказской железной дороги». 

 Перечень основных данных и 
требований Содержание основных данных и требований 

1. Основание для проектирования Договор № 407/30-1118 от 06.12.2017 г. 
2. Вид строительства Реконструкция. 
3. Наименование объекта «Переустройство ВЛ 35кВ Джигинская –Стрелка в 

пролете опор №84-87 филлиала ПАО «Кубаньэнер-го» 
Славянские ЭС» в рамках титула «Электрифи-кация 
участка Юровский - Вышестеблиевская Се-веро - 
Кавказской железной дороги». 

4. Местоположение объекта Российская Федерация, Краснодарский край, 
Темрюкский район. 

5. Заказчик ПАО «Кубаньэнерго» 

6. Стадия проектирования Проектная и рабочая документация 

7. Характеристика проектируемых и
реконструируемых зданий и сооруже-
ний 

Переустройство сети 35 кВ ПАО «Кубаньэнерго» в 
местах пересечения с подлежащей электрификации 
железной дороги на участке ст. Юровский – ст.  
Вышестеблиевская Северо - Кавказской железной 
дороги. 

9. Исполнитель инженерно-
геодезических изысканий 

ЗАО «Сетьстрой» 

10. Сроки начала и окончания
выполнения инженерно-геодезических 
изысканий 

Начало – 2017 г. 
Окончание – в соответствии с календарным планом 

11. Цели инженерно-геодезических
изысканий 

Получение материалов инженерно-геодезических 
изысканий, необходимых и достаточных для пере-
устройства сети 35 кВ ПАО «Кубаньэнерго» в ме-
стах пересечения с подлежащей электрификации 
железной дороги участка Юровский –  
Вышестеблиевская.  

СОГЛАСОВАНО: 
Генеральный директор 
ЗАО «Сетьстрой»    

_________________ В.И. Радченко 
«___» ___________ 2017 г. 

 М.П. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель генерального директора 
по техническим вопросам  
Главный инженер  
ПАО «Кубаньэнерго» 

______________________ И.Н. Шишигин 
«___» ________________ 2017 г. 

 М.П. 
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 Перечень основных данных и 
требований Содержание основных данных и требований 

Создание инженерно-топографического плана 
М1:1000 (сечение горизонталей 0,5м) с нанесен-
ными коммуникациями.  

12. Требование к точности,
надежности, достоверности и 
обеспеченности данных и 
характеристик, получаемых при 
инженерно-геодезических изысканиях 

С целью обеспечения точности, надежности и 
достоверности данных необходимо получить в 
Управлении Росреестра данные о пунктах 
государственной геодезической сети. 
Работы выполнить согласно действующим 
нормативным документам. 

13. Перечень нормативных 
документов, в соответствии с 
требованиями которых необходимо 
выполнить инженерно-геодезические 
изыскания 

Выполнить инженерно-геодезические изыскания в 
соответствии с: 
− СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения; 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;  

− СП 11-104-97 Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства; 

− ВСН 208-89 Инженерно-геодезические 
изыскания железных и автомобильных дорог; 

− ГКИНП-02-033-82 Инструкция по 
топографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000 и 1:500; 

− Условные знаки для топографических планов 
масштабов 1:5000 1:2000 1:1000 1:500, ГУГК 
1986 г. 

14. Особые условия Инженерно-геодезические изыскания вблизи 
действующих железнодорожных линий ведутся в 
условиях движения поездов. 

15. Состав работ
инженерно-геодезических 
изысканий 

Сбор, изучение и анализ материалов прошлых лет. 
Получение координат и высот пунктов государ-
ственной геодезической сети. 
Рекогносцировочные работы по выявлению осо-
бенностей проведения геодезических работ на дан-
ном участке.  
Поиск и обследование пунктов государственной 
геодезической сети (ГГС). 
Развитие опорной планово-высотной сети на осно-
ве использования спутниковой геодезической ап-
паратуры. 
Создание инженерно-геодезических планов в мас-
штабе 1:1000 с сечением рельефа 0,5 м, совместно 
с работами по выявлению фактического прохожде-
ния подземных коммуникаций в районе располо-
жения проектируемых объектов. 

16. Сведения о принятой системе ко-
ординат и высот: 

Система координат местная МСК-23. 
Система высот Балтийская 1977 года. 
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 Перечень основных данных и 
требований Содержание основных данных и требований 

17. Перечень предоставляемых
материалов 

- Инженерно-топографические планы М 1:1000 в 
системе координат МСК-23; 
- Продольные профили пересечений Мг 1:1000 
 Мв 1:200 
- Технический отчет. 

 Главный инженер проекта 
 ЗАО «Сетьстрой»      А.И. Кульнис 
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«Переустройство ВЛ 35кВ Джигинская – Стрелка 
 в пролете опор №84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго»  

Славянские ЭС» в рамках титула 
 «Электрификация участка Юровский – Вышестеблиевская 

Северо - Кавказской железной дороги». 

ПРОГРАММА 
инженерно - геодезических изысканий 

Москва 
2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 
Генеральный директор 
ЗАО «Сетьстрой»    

_________________ В.И. Радченко 
«___» ___________ 2017 г. 

 М.П. 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель генерального директора 
по техническим вопросам  
Главный инженер  
ПАО «Кубаньэнерго» 

______________________ И.Н. Шишигин 
«___» ________________ 2017 г. 

 М.П. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Программа составлена на основании договора № 407/30-1118 от 06.12.2017 г 

технического задания, согласно СП 47.13330.2016, СП 11-104-97. 

1.2 Наименование объекта: «Переустройство ВЛ 35кВ Джигинская –Стрелка в про-

лете опор №84-87 филлиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула 

«Электрификация участка Юровский - Вышестеблиевская Северо - Кавказской железной 

дороги». 

1.3 Стадия проектирования – Проектная и рабочая документация.  

1.4. Исполнитель инженерно-геодезических изысканий – ЗАО «Сетьстрой». 

1.5. Вид строительства – Реконструкция. 

1.6. Местоположение объекта – Российская Федерация, Краснодарский край, 

Темрюкский район. 

1.7. Краткая техническая характеристика объекта: Данные инженерно-

геодезических изысканий необходимы для принятия проектных решений, необходимых 

для выполнения проектной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПАО «Кубаньэнер-

го». 

1.8. Категория сложности выполнения инженерно-геодезических работ – II 

(полузакрытая равнинная или всхолмленная местность с редкой дорожной сетью). 

1.9. Цель и задачи инженерно-геодезических изысканий: получение материалов 

инженерно-геодезических изысканий, необходимых для принятия проектных решений по 

реконструкции ВЛ 35кВ ПАО «Кубаньэнерго». 

Задачей инженерно-геодезических изысканий является: 

- производство детальной съемки масштаба 1:1000 с сечением рельефа 0,5 м участ-

ков выноса и переустройства воздушных линий электропередач 

- проведение инженерно-геодезических изысканий трасс воздушных линий элек-

тропередач (II кат. сл.) 

1.10. Система координат – МСК-23, система высот – Балтийская 1977г. 

1.11. Состав исполнителей работ. Инженерно-геодезические изыскания будут вы-

полнены группой топографов отдела «Генерального плана и инженерных изысканий» 

ЗАО «Сетьстрой» (начальник отдела Левицкий А.А., тел. 8(928)966-12-52; e-mail:  and-

lev@mail.ru). 
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1.12. При производстве инженерно-геодезических изысканий применять следую-

щие инструменты и оборудование: 

- набор ГНСС оборудования на базе приемников SokkiaGRX2; 

- электронный тахеометр Sokkia CX-105; 

- нивелир Sokkia B40; 

- трассоискатель (АБРИС ТМ8); 

- рулетки Р-50; 

- рулетка лазерная Leica Disto A; 

- рейка Vega TS5M.   

Все используемые инструменты юстированы и поверены согласно действующим 

инструктивным материалам. 

1.13 Инженерно-геодезические изыскания будут выполняться в соответствии с тре-

бованиями нормативных документов: 

1. СП 47.13330.2016 актуализированная редакция «СНиП 11-02-96 Инженер-

ные изыскания для строительства. Основные положения»; 

2. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

3. ГКИНП-17-002-93. Инструкция о порядке осуществления государственного

геодезического надзора в России. 

4. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000,

1:1000, 1:500. М., Недра.1989 г. 

5. Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов.

Недра. 1988г. 

6. ПТБ-93. Правила по технике безопасности на топографических работах.

ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. Инструкция о порядке контроля. 

2 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

Согласно постановлению Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 20, инженерные 

изыскания выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов, а также 

с учетом материалов и данных инженерных изысканий, которые хранятся в государствен-

ном фонде материалов и данных инженерных изысканий, а также информационных си-

стемах обеспечения градостроительной деятельности.  
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3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1 ГЕОМОРФОЛОГИЯ И РЕЛЬЕФ 

Рельеф местности, где расположен участок изысканий, полузакрытый, осложнен-

ный врезами балок и оврагов, характеризуется наличием лесозащитных насаждений с/х 

угодий, дорожная сеть редкая, для доставки бригады к месту работ потребуется автомо-

биль повышенной проходимости. Уклоны земной поверхности доходят до 30º. Категория 

сложности производства измерений – II (согласно СБЦ на инженерные изыскания). Кате-

гория сложности закладки геодезических центров и реперов – II (согласно СБЦ на инже-

нерные изыскания). 

3.2 КЛИМАТ 

Климат района работ континентальный. Характеризуется следующими показате-

лями: Характеризуется следующими показателями: 

− среднегодовая температура +11,10С;  

− абсолютный минимум -360С;  

− абсолютный максимум +420С;  

− средняя температура наиболее жаркого месяца (июля) +23,30С; 

− средняя температура наиболее холодного месяца (января) -1,60С; 

− количество осадков за год – 686 мм;  
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4 ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

4.1 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

4.1.1 ПЛАНОВО-ВЫСОТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Планово-высотное обоснование планируется создавать при помощи набора ГНСС 

оборудования на базе приемников SokkiaGRX2. При этом сгущение съемочного обосно-

вания планируется до 2-3 точек на 1 км хода. Дальнейшее сгущение съемочного обосно-

вания планируется выполнять проложением теодолитных и нивелирных ходов по точкам 

временного закрепления. 

Измерение горизонтальных углов на пунктах планового съемочного обоснования 

будут производиться электронным тахеометром Sokkia CX-105 одним полным приемом. 

Измерение длин линий будут производиться в прямом и обратном направлениях. Уравни-

вание теодолитных ходов будут выполняться с использованием модуля «CREDO-DAT» 

программного комплекса «CREDO». 

Угловые невязки не должны превышать допустимой величины: 

f´доп. = ± 1,5´√n,       
где n – число углов в теодолитном ходе. 
Высотное обоснование будет создаваться путем проложения ходов тригонометри-

ческого нивелирования по пунктам планового обоснования. При выполнении тригономет-

рического нивелирования будут соблюдаться следующие требования: 

- измерения производить в прямом и обратном направлениях, выполняя по 2 наве-

дения на отражатель, - предельное расстояние между тахеометром и отражателем не более 

400 м, 

- высоту прибора над маркой центра измерять с точностью ± 2 мм, 

- расхождения между превышениями, измеренными в прямом и обратном направ-

лениях, не должны превышать величины 0,04S, где S – длина линии, выраженная в сотнях 

метров. 

Система координат – местная МСК-23, система высот – Балтийская 1977г. Точки 

съемочного обоснования будут закреплены металлическими штырями длиной 0,7 м. 
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4.2 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

В соответствии с техническим заданием, согласно СП 47.13330.2012, будет выпол-

нена топосъёмка масштаба 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м в грани-

цах, установленных на ситуационном плане.  

Топографическая съемка будет производиться тахеометрическим способом элек-

тронным тахеометром Sokkia CX-105. На планах топографической съемки в масштабе 

1:1000 будут показаны все надземные и подземные коммуникации с указанием их 

техниче-ских характеристик, марки кабеля, материала, диаметра труб, давления в 

газопроводах, глубины залегания коммуникаций, высота опор, подвеса проводов и их 

количество, напряжение, номера опор.  

С владельцами коммуникаций будет согласовано их месторасположение. 

В результате выполненных изысканий будут представлены материалы: 

- картограмма топографо-геодезической изученности; 

- схема планово-высотного обоснования (ПВО); 

- каталог координат и высот точек ПВО; 

- характеристика теодолитных и нивелирных ходов; 

- план топографической съемки М 1:1000; 

- ведомость согласования подземных коммуникаций. 

4.3 СЪЕМКА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Будет выполнена съемка расположения и схемы коммуникаций в пределах границ 

участков с определением адресов владельцев. Съемка подземных коммуникаций будет 

выполнена с пунктов планово – высотного съемочного обоснования. Отыскание на мест-

ности сооружений и прокладок инженерных сетей будет проводиться в процессе реко-

гносцировки, обследования и сбора сведений о коммуникациях. Для обнаружения безко-

лодезных прокладок будет использоваться трассоискатель «АБРИС ТМ8»; 

Топоплан с нанесенными коммуникациями должен быть согласован с эксплуати-

рующими службами (владельцами). 
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4.4 КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Обработка полевых материалов будет выполнена с помощью программного обес-

печения CREDO DAT, составление топографических планов в М 1:1000 - с помо-щью 

программного обеспечения GeoniCS, AutoCAD. Результатом камеральных работ яв-ляется 

технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях. Электронные версии 

документов отчета будут составлены в соответствующих форматах: 

- текстовые материалы - .doc, 

- ведомости - .xls, 

- чертежи - .dwg, 

- фотоматериалы - .jpg. 

4.5 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 

Контроль правильности организации и выполнения работ, их качества и соответ-

ствия объемов, полевых и камеральных работ будет осуществляться согласно ГКИНП 

(ГНТА)-17-004-99 на всех стадиях производства. 

После окончания полевых топографо-геодезических работ будут проложены кон-

трольные теодолитный и нивелирный ходы по точкам планово-высотного обоснования и 

набраны контрольные пикеты на участке съемки в М 1:1000. Полученные данные будут 

отображены в акте полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ. 

После завершения камеральных работ будет составлен акт проверки и приемки ка-

меральных работ. 

4.6 СРОКИ, ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ДО-

КУМЕНТАЦИИ 

Планы топографической съемки должны быть выполнены в соответствии с Услов-

ными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, М., 

Недра. 1989г. Отчетные материалы должны соответствовать СП 11-104-97. Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инже-

нерные изыскания для строительства. Основные положения». 

Материалы Заказчику будут предоставлены в виде технического отчета об инже-

нерно-геодезических изысканиях (в бумажном виде и электронная версия в количестве  
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согласно договора). Сроки предоставления материалов – согласно договору и календар-

ному плану производства изыскательских работ. 

4.8 Виды и объемы инженерно-геодезических работ 

Виды и объемы инженерно-геодезических работ приведены в табл. №1 

Таблица 1 – Виды и объемы инженерно-геодезических работ 

№ Вид и методика работ 
Ед. 
изм. 

Название участка инженерно-
геодезических изысканий 

Общий 
объем 

1 Топографическая съемка в масштабе 
М 1:1000 га 2.0 2.0 

2 
Инженерно-геодезические изыска-
ния трассы воздушной линии элек-
тропередачи 

км 0.20 0.20 

3 Съемка подземных коммуникаций При обнаружении 

4 Камеральная обработка материалов 
и составление отчета отчет 1 1 

5 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

До начала инженерных изысканий на объекте необходимо в соответствии с требова-

ниями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТ 12.0.001-82*, «Правил по технике без-

опасности на инженерно-геологические и топографо-геодезические работы», а также дей-

ствующими нормативными документами по охране труда и технике безопасности, утвер-

жденными в ЗАО «Сетьстрой», разработать: 

- план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, охраны здоровья ра-

ботающих, санитарно-гигиеническому обеспечению и противопожарной безопасности; 

- обеспечить своевременное проведение инструктажей работников и их обучение; 

- разработать мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды и исключа-

ющие ее загрязнение при выполнении инженерных изысканий.                   Мероприятия 

доводить до сведения работников и систематически контролировать их выполнение. 

По прибытии на объект руководитель работ (начальник партии, отряда, бригадир) 

обязан выявить опасные участки (линии электропередачи, железные и автомобильные до-

роги, коммуникации, водные переправы и т. п.) и провести пообъектный инструктаж со 

всеми работниками бригады. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

При проведении полевых изыскательских работ предусматривается комплекс работ 

по защите и охране окружающей среды в соответствии с требованиями СП 11-102-97, 

СНиП 2.01.15-90, ГОСТ 17.0.0.01-76 (СТСЭВ 1364-78). 

Меры по охране почв, открытых водоемов и подземных вод от загрязнения: 

- не допускается слив ГСМ на землю и в воду; транспортные средства в местах сто-

янки обеспечиваются поддонами; 

- хранение ГСМ разрешается в специально отведенных местах; 

- рубка леса и кустов производится при наличии лесопорубочного билета и в рамках 

этого билета. 

7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы: 

- СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Актуализированная ре-

дакция СНиП 11-02-96. 

-  СП 11-104-97. Инженерно - геодезические изыскания для строительства. 

- ГОСТ 21.101-93 СПДС. Основные требования к рабочей документации. 

- ГОСТ 12.0.001-82*. Система стандартов по безопасности труда. Основные положения. 

-  Инструкция о построении государственной геодезической сети СССР. М, Недра, 1966. 

-  Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

ГКИНП-02-033-82. 

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 - 1:500. М., Недра, 1989. 

- Инструкция по съёмке и составлению планов подземных коммуникаций. Недра. 1978. 

- Инструкция о порядке контроля и приёмки топографических, геодезических и картогра-

фических работ. 1999. 

- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-

геодезические изыскания. Госстрой России, 2004 . 

-  Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-88. М, 

Недра, 1991 . 

- ГОСТ 17.0.0.01-76 (СТСЭВ 1364-78). Система стандартов в области охраны природы и 

улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. 

Составил: 

Начальник отдела инженерных изысканий   А.А. Левицкий 
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Приложение Г
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Карточки закладки центров пунктов и реперов
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Акт о сдаче на сохранность геодезических знаков

 Акт  
от «20» марта 2017 г. 

О сдаче геодезических знаков на наблюдение за сохранностью 
По объекту: "Электрификация участка Юровский - Вышестеблиевская Северо - Кавказ-

ской железной дороги" 
Я, ниже подписавшийся, ведущий инженер-геодезист Масалов Руслан Александро-

вич, представитель ЗАО "Сетьстрой" сдал на наблюдение за сохранностью, а я, ниже под-
писавшийся, 

__________________________________________________________________ (должность,
Ф.И.О. принявшего) 

принял на наблюдение за сохранность геодезические знаки, расположенные в 
Краснодарский край Темрюкский р-он, ГО Анапа 

(местоположение знаков) 

Акт составлен в количестве 2-х экземпляров, из которых один хранится в ЗАО "Сетьст-
рой", другой вручен____________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. принявшего)
Сдал:_________________________________Принял: ________________________________ 

Список геодезических знаков принятых по акту 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
(номер) 
знака 

Тип центра Местоположение, адрес 

1 ТК53 Арматура диаметром 
12 мм длиной 0,6 м. В 
окопке. 

Краснодарский край, Темрюкский р-он Геод. 
знак расположен в 16,17 м от опоры ВЛ 10 
кВ №243, в 20,08 м от опоры ВЛ 10 кВ. 
Отметка репера 19.78 м. 

2 ТК54 Арматура  диаметром 
12 мм длиной 0,6 м. В 
окопке. 

Краснодарский край, Темрюкский р-он 
Геод. знак расположен на расстоянии 12,39 м от 
опоры ВЛ 10 кВ, на расстоянии 20,40 м от опо-
ры ВЛ №176. 
Отметка репера 25.97 м. 

3 ТК55 Арматура  диаметром 
12 мм длиной 0,6 м. В 
окопке. 

Краснодарский край, Темрюкский р-он 
Знак расположен на расстоянии 14.86 м от опо-
ры ВЛ 10 кВ, на расстоянии 20,16м от опоры 
ВЛ № 175. 
Отметка репера 25.83 м. 

4 ТК4 Арматура  диаметром 
12 мм длиной 0,6 м. В 
окопке. 

Краснодарский край, ГО Анапа 
Геод. знак расположен возле опоры ВЛ 
10кВ. Отметка репера 31,15 м. 

5 ТК3 Арматура  диаметром 
12 мм длиной 0,6 м. В 
окопке. 

Краснодарский край, ГО Анапа 
Геод. знак расположен возле опоры ВЛ 10 
кВ Отметка репера 30,61 м. 

6 ТК7 Арматура  диаметром 
12 мм длиной 0,6 м. В 
окопке. 

Краснодарский край, ГО Анапа 
Геод. знак расположен возле опоры ВЛ 10 кВ в 
районе ул. Центральной. 
Отметка репера 17,91 м. 

Примечание: кроки пунктов прилагаются к настоящему акту. 

Сдал: ______________________________ Принял: _________________________ 
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Приложение Ж 

Каталог координат и высот исходных пунктов ОГС 

Ведомость координат пунктов опорной и съемочной сети 

Координаты, м Высота, м 

Название (номер пункта) X Y H 

Точки опорной сети 
ТК53 496285.38 1236393.40 19.78 
ТК54 496276.18 1238882.97 25.97 
ТК55 496282.31 1238929.37 25.83 
ТК3 488077.71 1250921.38 30.61 
ТК4 488081.91 1250999.42 31.15 
ТК7 488262.50 1249026.70 18.16 

Название (номер пункта) 
Координаты, м Высота, 

м 
X Y H 

Исходные 
Дубовый Рынок 501 199,490 1 243 994,460 75,4 

Стрелка 496 142,660 1248 589,800 52,9 
Джигинское 490 546,810 1 252 852,870 106,0 
Суворовский 483 753,270 1245 814, 190 59,4 

Черный 482 029,470 1 251 377,090 74,3 
Гирлянная 490 653,650 1239 676,920 88,4 
Шкуратка 482 636,660 1 255 956,830 133,7 

Шуха 484 273,000 1273 990,610 124,1 
Камышеватая, пир., 

6.6 м, центр 1 
495 075,470 1 240 571,040 116,4 
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Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

Объект: «Переустройство ВЛ 35кВ Джигинская - Стрелка в пролете опор 
№84-87 филлиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках 
титула «Электрификация участка Юровский - Вышестеблиевская

Северо - Кавказской железной дороги»
Полевые работы выполнены: ЗАО "Сетьстрой" в марте 2017 года 

№ 
п/п 

Номер или название 
пункта, класс сети, тип 
центра и но-мер марки, 
ориентирные пункты 

Сведения о состоянии пункта Причина утраты 
(спилен или 

причина не яс-на) центра наружно-
го знака 

ориентир-
ных пунктов 

1 Дубовый Рынок сохр. сохр. - - 
2 Стрелка сохр. сохр. - - 
3 Джигинское сохр. сохр. - - 
4 Суворовский сохр. сохр. - - 
5 Черный сохр. сохр. - - 
6 Гирлянная сохр. сохр. - - 
7 Шкуратка сохр. сохр. - - 
8 Шуха сохр. сохр. 
9 Камышеватая сохр. сохр. 

Исп. инженер-геодезист Масалов Р.А.  
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Рабочая программа полевых работ по съемке ситуации и рельефа с 
использо-ванием спутникового оборудования 

Объект:«Переустройство ВЛ 35кВ Джигинская - Стрелка в пролете опор 
№84-87 филлиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках 
титула «Электрификация участка Юровский - Вышестеблиевская 

Северо - Кавказской железной дороги»
Аппаратура: 
- приёмник SokkiaGRX2 №1169-10875 - 

приёмник SokkiaGRX2 №1169-11146 

Программное обеспечение для ЭВМ(контроллер): программного продукта 
MAGNET Tools 2.7. 

Метод спутниковых измерений - режим реального времени (RTK). 
Продолжительность приёма - 10с. 
Интервал регистрации - 1с. 
Маска возвышения - 15°  
Использованы системы GPS, GLONASS 

Порядок производства работ на объекте, время выполнения работ 

№ уча-
стка 

Номера приёмников / название (но-мер) 
пункта установки базовой станции 

Даты и интервалы времени 
производства работ 

начало конец 

1 
базовый приёмник №1169-10875 

подвижной приёмник №1169-11146 
пункт тр. Белый  

27.02.2017 
8ч. 

27.02.2017 
19ч. 
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Журнал спутниковых измерений 

При производстве работ по развитию опорной геодезической сети 

Объект:«Переустройство ВЛ 35кВ Джигинская - Стрелка в пролете опор 
№84-87 филлиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках 
титула «Электрификация участка Юровский - Вышестеблиевская 

Северо - Кавказской железной дороги»

Дата наблюдений: 28.02.2017 г. 

№ Имя опреде-
ляемого 
пунк-та: 

Приближенные координаты Пункты 
установки 
базовых 
станций 

Начало 
сеанса: 

Конец 
сеанса: 

Примечания: 

1 ТК53 B= 37°10' L= 45°11' H= 20 м. Белый 28.02 
8:15 

28.02 
8:35 

Дискретность: 
1 сек. 
Маска: 15° 
Температура 
воздуха: 14°С 
Высота антен-
ны:  
2.650 м 
Условия на-
блюдений  
на объекте: 
Хорошие 
Препятствия на 
объекте на-
блюдений: нет 

2 ТК54 B=  37°12' L= 45°11' H= 26 м. 8:50 9:20 
3 ТК55 B= 37°12' L= 45°11' H= 26 м 9:30 9:55 
4 ТК3 B= 37°21' L= 45°07' H= 31 м 
5 ТК4 B= 37°21' L= 45°07' H= 31 м 
6 ТК7 B= 37°20' L= 45°07' H= 18 м 

10:05 10:25 
10:35 10:50 
11:05 11:25 

Выполнил инженер-геодезист: Мусинов А. 
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Приложение Н 

Отчет о калибровке на местности 

Разница невязок между GPS известными координатами 
Сводка 

МСК - 23 Балтийская система высот 1977 
г. Максимальная невязка СКО невязка Точка 

В плане 0,071м 0,089м пир. Дубовый Рынок 
По высоте 0,044м 0,025м пир. Стрелка 

Точечные невязки 
Знак невязок: вычисляемый элемент управления 

GNSS точка Вычисленная точка Точка на плоскости 
Точка пир. Дубовый Рынок 
Широта Х 45°14'33.36185" 
Долгота Y 37°16'06.85562" 
Высота 88.782 м 

Точка пир. Дубовый Рынок 
Север Х 501 199,561 м 
Восток Y 1 243 994,531 м 
Отметка 75,428 м 
Невязка в плане           0,071м 
Невязка по высоте       0,028м 

Точка пир. Дубовый Рынок 
Север Х 501 199,490 м 
Восток Y 1 243 994,460 м 
Отметка 75,400 м 
Тип       В плане /По высоте 

Точка пир. Стрелка 
Широта Х 45°11'50.83336" 
Долгота Y 37°19'39.43110" 
Высота 66.520 м 

Точка пир. Стрелка 
Север Х 496 142,706 м 
Восток Y 1 248 589,846 м 
Отметка 52,944 м 
Невязка в плане           0,046м 
Невязка по высоте       0,044м 

Точка пир. Стрелка Север 
Х 496 142,660м Восток Y 
1248 589,800 м Отметка 
52,900 м 
Тип       В плане /По высоте 

Точка пир. Джигинское 
Широта Х 45°08'50.65259" 
Долгота Y 37°22'56.64361" 
Высота 119.987 м 

Точка пир. Джигинское 
Север Х 490 546,864м 
Восток Y 1 252 852,924 м 
Отметка 106,011 м 
Невязка в плане           0,054м 
Невязка по высоте       0,011м 

Точка пир. Джигинское 
Север Х 490 546,810 м 
Восток Y 1 252 852,870 м 
Отметка 106,000 м 
Тип       В плане /По высоте 

Точка пир. Суворовский 
Широта Х 45°05'08.78116" 
Долгота Y 37°17'37.11878" 
Высота 73.930 м 

Точка пир. Суворовский 
Север Х 483 753,339м 
Восток Y 1245 814,259 м 
Отметка 59,439 м  
Невязка в плане           0,069м 
Невязка по высоте       0,039м 

Точка пир. Суворовский 
Север Х 483 753,270 м 
Восток Y 1245 814,190 м 
Отметка 59,400 м 
Тип       В плане /По высоте 

Точка пир. Черный 
Широта Х 45°04'14.40254" 
Долгота Y 37°21'52.07751" 
Высота 88.984 м 

Точка пир. Черный 
Север Х 482 029,512 м 
Восток Y 1 251 377,132м 
Отметка 74,339 м  
Невязка в плане           0,042м 
Невязка по высоте       0,039м 

Точка пир. Черный Север 
Х 482 029,470 м Восток Y 
1 251 377,090 м Отметка 
74,300 м 
Тип       В плане /По высоте 

Точка пир. Гирлянная 
Широта Х 45°08'50.49592" 
Долгота Y 37°12'53.50804" 
Высота 102.421 м 

Точка пир. Гирлянная Север 
Х 490 653,672м Восток Y 
1239 676,942 м Отметка 
88,419 м  
Невязка в плане           0,022м 
Невязка по высоте       0,019м 

Точка пир. Гирлянная Север 
Х 490 653,650 м Восток Y 
1239 676,920 м Отметка 
88,400 м 
Тип       В плане /По высоте 
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Точка пир. Шкуратка 
Широта Х 45°04'35.15231" 
Долгота Y 37°25'21.23436" 
Высота 148.325 м 

Точка пир. Шкуратка 
Север Х 482 636,682 м 
Восток Y 1 255 956,852 м 
Отметка 133,719 м  
Невязка в плане           0,022м 
Невязка по высоте       0,019м 

Точка пир. Шкуратка Север 
Х 482 636,660 м Восток Y 
1 255 956,830 м Отметка 
133,700 м 
Тип       В плане /По высоте 

Точка пир. Шуха Широта 
Х 45°05'31.38184" Долгота 
Y 37°39'05.39389" Высота 
138.230 м 

Точка пир. Шуха 
Север Х 484 273,031 м 
Восток Y 1 273 990,640 м 
Отметка 124,112 м 
Невязка в плане           0,031м 
Невязка по высоте       0,012м 

Точка пир. Шуха 
Север Х 484 273,000 м 
Восток Y 1 273 990,610 м 
Отметка 124,100 м 
Тип       В плане /По высоте 

Точка пир. Камышеватая 
Широта Х 45°11'13.99285" 
Долгота Y 37°13'32.53457" 
Высота 130.143 м 

Точка пир. Камышеватая 
Север Х 495 075,519 м 
Восток Y 1 240 571,089 м 
Отметка 116,419 м  
Невязка в плане           0,049м 
Невязка по высоте       0,019м 

Точка пир. Камышеватая 
Север Х 495 075,470 м 
Восток Y 1 240 571,040 м 
Отметка 116,400 м 
Тип       В плане /По высоте 

Исполнитель - Масалов Р.А. 
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1. Введение 
Инженерно-геологические работы выполнены отделом инженерных 

изысканий ЗАО «Сетьстрой» (Свидетельство СРО №0065/5-2011-

7701684150-И-023 от 15.11.2011 г., текстовое приложение В) в феврале-марте 

2018 г, для обоснования принимаемых решений при разработке проектной 

документации объекта: «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская-Стрелка» в 

пролете опор №№ 84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские 

электрические сети» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 

Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги».   

Основанием для производства работ послужили техническое задание и 

программа работ, а также договор № 407/30-1118 от 06.12.2017 г между ПАО 

«Кубаньэнерго» и ЗАО «Сетьстрой». Техническое задание на производство 

инженерных изысканий с таблицей технических характеристик проектируемых 

сооружений приведено в текстовом приложении А, программа производства 

работ – в текстовом приложении Б.  

В соответствии с техническим заданием проектом предусматривается 

переустройство ВЛ 35 кВ 3 пр ПС Джигинская-ПС Стрела. Оп. 84 - 87. 

Протяженность 240,0 м. 

Многогранные опоры УСМ110-1/10.0. Предполагаемый тип 

фундамента трубный (свая-оболочка): ФМ-1 Ø1300мм (под опоры УСМ110-

1/10.0). Глубина заложения 9,0 м. 

Многогранные опоры УСМ110-2/16.4. Предполагаемый тип 

фундамента трубный (свая-оболочка): под опоры УСМ110-2-16,4. Глубина 

заложения 9,0 м. 

Кабельная линия – глубина ГНБ -10,0 м, глубина заложения в грунте – 

1,0 м. 

Стадия проектирования – проектная документация.   

Уровень ответственности – II нормальный. 

Задачей настоящих изысканий явилось изучение инженерно-

геологических условий участка работ (рельеф и геоморфологические 

4
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условия, геологическое строение и гидрогеологические условия, выявление 

неблагоприятных инженерно-геологических процессов, определение 

инженерно-геологических свойств грунтов) с целью получения материалов 

необходимых и достаточных для обоснования конструктивных и объемно-

планировочных решений, установления проектных значений и характеристик 

зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Согласно СП 47.13330.2012 (обязательное приложение А) категория 

сложности инженерно-геологических условий площадок – III (сложная). 

Комплекс инженерно-геологических изысканий состоял из сбора и 

систематизации имеющихся материалов, рекогносцировочного обследования 

территории и бурения скважин, а также из проведения лабораторных и 

камеральных работ, которые выполнялись в соответствии с требованиями как 

тех.задания заказчика, так и нормативных документов.  

Для решения поставленных задач в феврале 2018 г. было пробурено 3 

технические скважины глубиной 15,0 м. Общий метраж бурения составил 

45,0 п.м. При проходке технических скважин  было отобрано 26 монолитов и 

17 проб глинистых грунтов. Полевые инженерно-геологические работы 

выполнены бригадой бурового мастера Николаенко И.А. под руководством 

инженера-геолога Кожухова Э.В. ударно-канатным способом буровой 

установкой УРБ2-А2, диаметром 146 мм. В процессе бурения детально 

описывался вскрываемый разрез. Отбор, упаковка, транспортировка и 

хранение проб выполнены в соответствии с ГОСТ 12071-2014.  

Количество скважин задано в соответствии с нормативными 

документами и обусловлено расположением сооружений, их габаритами, 

уровнем ответственности проектируемых сооружений, глубина – мощностью 

сжимаемой толщи, конструктивными особенностями проектируемых 

сооружений. 

Для уточнения границ между слоями, определения показателей 

физико-механических свойств грунтов на площадках выполнялось 
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статическое зондирование в 2 точках по ГОСТ 19912-2001 до глубины 

достижения предельного значения сопротивлению конуса зонда,  

комплектом аппаратуры «ПИКА-17» с использованием зонда, тип - II. 

На площадке выполнено определение коррозионной активности 

грунтов прибором RGE-1000 в 1 точке, выявление наличия блуждающих 

токов прибором «блуждающие токи» в 1 точке, согласно ГОСТ 9.602-2005. 

Топографической основой послужил план масштаба 1:500, 

выполненный ЗАО «Сетьстрой».  

Вынос точек бурения в натуру, плановая и высотная привязка 

геологических выработок осуществлялись инструментально. Расположение 

скважин, точек наблюдения и  точек статического зондирования показано на 

карте фактического материала (графическое приложение Х).  

Каталог координат и высот буровых скважин, точек статического 

зондирования приведен в текстовом приложении Д. 

Лабораторные исследования грунтов проводились в грунтоведческой 

лаборатории ООО «ИнжКомплекс» (Свидетельство №Р 052, текст. прил. Г) 

под руководством начальника лаборатории Синчуровой Е.Г. с соблюдением 

требований государственных стандартов и включали определение физико-

механических свойств грунтов с расчетом их деформационных и 

прочностных характеристик, определение гранулометрического состава 

глинистых грунтов, анализ водных вытяжек и хим.анализ грунтовых вод. 

Результаты определения частных, расчетных и нормативных значений 

показателей физико-механических свойств грунтов по ИГЭ представлены в 

текст, прил.Ж, в таблице 6.1 и на таблице на инженерно-геологическом 

разрезе в граф.прил.Ц.  

Наименование грунтов приведено в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 

Статистическая обработка значений физических характеристик грунтов 

производилась согласно ГОСТ 20522-2012.  

Составление графических приложений производилось с соблюдением 

требований ГОСТ 21.302-2013, ГОСТ Р21.1701-97, СП 47.13330.2012. При 
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составлении отчета использовались нормативная и справочная литература, а 

также архивные данные. 

Камеральная обработка материалов инженерно-геологических 

изысканий, а также составление технического отчета произведены 

инженерами-геологами Плаутиной Т.Е. и Пелецкой Л.В. По результатам 

выполненных работ составлен настоящий отчет.  

Состав и объемы выполненных инженерно-геологических работ 

приведены в таблице 1. 

 Таблица 1. 

Наименование видов работ Исполнители по видам 
работ 

Объем работ 

Полевые работы
1. Рекогносцировочное обследование Буровой мастер  

Николаенко И.А. 
Инж.- геолог на 
полевых работах 

Кожухов Э.В. 

0,1 км2

2. Бурение скважин ударно-канатным
способом диам. 146мм. 

3 скв./45,0п.м. 

3.Отбор монолитов связных грунтов из 
скважин 26 шт. 
4.Отбор проб связных грунтов из скважин 17 шт. 
5. Статическое зондирование 2 точек 
6. Измерение блуждающих токов 1 т. 
7. Определение удельного электрического
сопротивления 

1 т. 

Лабораторные работы 

1. Определение физических свойств грунтов
Грунтоведческая 
лаборатория ООО 
«ИнжКомплекс», 
Синчурова Е.Г.   

184 
2. Сопротивление грунтов одноплоскостному
срезу по ГОСТ 12248-2010 

12 

3. Испытания глинистых грунтов методом
«компрессионного сжатия»  

12 

4. Определение гранулометрического состава
глинистых грунтов 53 

5. Определение хим. состава водных вытяжек
из грунтов 3 

6. Определение хим. состава грунтовых вод 3 
7. Результаты определения относительного
содержания 
органических веществ 

6 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ

2.1 Краткие сведения о площадке изысканий, рельеф и 
геоморфология. 

В административном отношении трасса проектируемой ВЛ 

расположена в Темрюкском районе Краснодарского  края.  

В геоморфологическом отношении участок находится в пределах 

пластовых денудационных и аккумулятивных равнин Причерноморской и 

Азово-Кубанской низменности, и пересекает долину Р. Старая Кубань.  В 

пределах долины р. Старая Кубань абсолютные отметки поверхности земли 

колеблются в пределах от минус 0,79 до 4,46 м. На север от долины р. Старая 

Кубань абсолютные отметки поверхности увеличиваются до 82,5 м; на юг до 

15,3 м. 

Проектируемая трасса ВЛ проходит вдоль железной дороги. Рельеф 

участка работ холмистый, осложнен насыпями земляного полотна ж/д и 

автомобильных дорог.   

Абсолютные отметки поверхности земли на участке изысканий (по 

устьям выработок) составляют 15,30-17,30 м. 

2.2. Климат 

Темрюкский район расположен в северо-западной части 

Краснодарского края, занимает всю территорию Таманского полуострова и 

частично территорию дельты Кубани. Большую часть границ Темрюкского 

района составляет береговая линия, на юго-западе — Чёрного моря, на севере 

— Азовского моря, на западе Керченского пролива. Общая протяжённость 

береговой линии 250 км, из них 220 км песчаных пляжей. Территория 

Темрюкского района Краснодарского края граничит также со Славянским, 

Крымским и Анапским районами Краснодарского края. 

Климатические условия района проектирования обусловлены сложным 

горным рельефом Северного Кавказа, обширным районом Южно-

Украинских степей и влиянием глубоководной части Черного моря. 

8
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Рассматриваемый участок расположен на границе двух климатических зон, 

что обуславливает климат степной зоны с чертами средиземноморского.  

По климатическому районированию для строительства (СП 

131.13330.2012) территория изысканий относится к району III и подрайону III 

Б, для которого характерны следующие природно-климатические условия: 

отрицательные температуры воздуха в зимний период и жаркое лето, 

большая интенсивность солнечной радиации, небольшой снежный покров. 

Климат района работ умерено-континентальный, с холодной зимой и 

теплым летом, не редко жарким и засушливым.  

Согласно сведениям, предоставленным ГУ «Краснодарский ЦГМС», по 

многолетним исследованиям среднегодовая температура воздуха +11.7 0С - 

по метеостанции Темрюк.  

Таблица 2.2.1 Температура воздуха, °С 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Средняя -0,4 -0,3 3,9 10,4 16,3 20,9 23,7 23,1 18,1 11,9 6,2 1,9 11,3

Расчетная средняя максимальная температура воздуха наиболее 

жаркого месяца равна 28,6 °С. Расчетная средняя минимальная температура 

воздуха наиболее холодного месяца минус 4,5°С. 

Осадки. Среди разнообразных климатических характеристик важная 

роль в формировании речного и подземного стока, водного баланса 

территории и снежного покрова, в определении условий для успешной 

сельскохозяйственной деятельности, в возникновении опасных 

гидрометеорологических явлений принадлежит атмосферным осадкам и 

снежному покрову. 

Несмотря на близость моря, в районе изысканий выпадает 

сравнительно небольшое количество осадков. Наибольшая годовая сумма 

осадков составила в порту Темрюк 749 мм (2004 г.), наименьшая - в 

засушливые годы - соответственно 408 (1993 г.), среднее - 513 мм. 

Годовой ход осадков на территории изысканий характеризуется, в 

целом, увеличением количества осадков в летние и зимние месяцы и его 

9
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уменьшением в остальные сезоны года. В теплый период года (IV - X) 

выпадает в среднем около 55 - 60 % годовой суммы осадков. 

Атмосферные осадки на территории изысканий выпадают в жидком, 

твердом и смешанном виде. Больше всего осадков выпадает в виде дождей. В 

среднем за год число дождливых дней (>0,1 мм) достигает 108-120, а число 

дней с осадками в виде снега всего 26 -29. 

В твердом виде осадки могут выпадать с октября по апрель, но даже в 

зимние месяцы их величина за многолетний период не превышает величины 

жидких осадков. Больше всего дней с осадками в виде снега в январе: в 

среднем 8 дней, максимум - 16-20, минимум - 1 - 2. Часто дожди выпадают 

одновременно со снегом, поэтому в холодный период года доля смешанных 

осадков практически одинакова с долей твердых осадков. 

Существенный ущерб населению, сельскому хозяйству, социальным и 

хозяйственным объектам могут наносить ливневые осадки. Средние 

суточные максимумы осадков составляют 42 - 50 мм. Суточный максимум 

осадков в 2,5 - 4 раза превышает средний и является по ГМС Темрюк-порт 

самым большим в пределах исследуемого района (201 мм-08.2004 г.). 

Ветер. Ветровой режим формируется, главным образом, под влиянием 

циркуляционных процессов и рельефа. Зимой преобладают ветры восточных 

направлений, летом - юго- западного и южного направлений. Среднегодовая 

скорость ветра во внутренних частях Краснодарского края составляет 4,3 м/с. 

Территория изысканий относится к IV ветровому району согласно СП 

20.13330.2011. Следовательно, нормативное ветровое давление на 

территории изысканий составляет 0,48 кПа. Наибольшее число повторений 

скорости ветра по данным метеостанции «Темрюк» преобладающими 

направлениями ветра являются по северо-восточному, восточному и юго- 

западному направлениям со средней скоростью 5,0. 

10
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Таблица 2.2.2 - Средняя скорость ветра по направлениям и 
среднегодовая скорость ветра по метеостанции «Темрюк», м/с. 

Станция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Год 

Темрюк 3,9 5,1 4,8 2,9 4,3 4,4 4,1 3,8 4,7 

Таблица 2.2.3 - Повторяемость направлений ветра и  
штиля по метеостанции «Темрюк», %. 

Станция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль 

Темрюк 11 16 23 5 10 17 9 9 2 

Туманы. В рассматриваемом районе туманы имеют четко 

выраженный годовой ход, наибольшая их повторяемость отмечается в 

холодное полугодие, в этот период наблюдается в среднем по 4-8 дней с 

туманом ежемесячно. 

Туманы в данном районе характеризуются небольшой 

продолжительностью, в большинстве случаев продолжительность тумана 1-6 

часов. 

В среднем за год бывает около 10 дней с туманом. 

Грозы. Грозы в изучаемом районе наблюдаются круглый год. 

Наиболее часты грозы в теплый период года, особенно с июня по август (4-5 

дней). 

В среднем за год наблюдается 22 деня с грозой, 40% гроз 

продолжаются менее 1 часа, 35-45% - от 1 часа до 3 часов. 

Град, изморозь, гололед. Град наблюдается преимущественно в теплую 

половину года. В год может наблюдаться  4-6 дней с градом. 

Продолжительность града обычно менее 5 мин. 

Изморозь наиболее часто бывает в январе-феврале. 

Гололед возможен в период с ноября по март, наиболее часто гололед 

наблюдается в декабре-феврале. 

11
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Метели. Метели могут наблюдаться с ноября по март. Средняя 

продолжительность метелей  колеблется в пределах 2-8 часов. В среднем за 

год бывает около 2 дней с метелями. 

Согласно СНКК 20-303-2002, для п. Темрюк принимаются: 

• по расчетному значению давлению ветра – ветровой район III (0,45

кПа) (приложение А); 

• по расчетному значению веса снегового покрова – снеговой район I

(0,45 кПа) (приложение В). 

2.3 Тектоника и сейсмичность 

В тектоническом плане территория расположена в пределах южного 

крыла Западно-Кубанского прогиба, где палеозойский фундамент опущен на 

глубину нескольких километров, а сам прогиб выполнен мощной осадочной 

толщей палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложений.   

В геологическом строении района работ принимают участие 

четвертичные отложения, залегающие на породах неогена. 

Четвертичные отложения (QI-III). 

Повсеместно сплошным чехлом покрывают водораздельные 

пространства, склоны водоразделов, выполняют речные долины и балки. 

Мощность отложений, образовавшихся в четвертичное время, достигает 

нескольких десятков метров. 

Средне- и верхнечетвертичные аллювиальные и аллювиально-

делювиальные отложения (аQII-III) слагают первую и вторую надпойменные 

террасы рек, протягиваются узкими полосами вдоль речных долин и 

представлены осадками пойменной, русловой и старичной фаций: 

суглинками с прослоями и линзами песка, песками и супесями с прослоями 

иловатых глин, глинами с прослоями супесей или песков. Мощность 

отложений колеблется от 5 до 15 м.  

Современные аллювиальные и аллювиально-делювиальные отложения 

(а,аdQIV) слагают поймы рек и крупных балок и имеют незначительное 
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распространение. Современный аллювий представлен суглинками 

иловатыми, опесчаненными, с тонкими прослойками серой глины. Мощность 

отложений достигает 3,0 м. 

Четвертичные эолово-делювиальные и делювиальные отложения     

(vd,dQI-III) имеют наиболее широкое распространение, покрывая 

междуречные водораздельные возвышенности и их склоны, залегая 

непосредственно под поверхностным гумусированным слоем, толщина  

которого в районе работ может достигать 1,5 - 2,0 м. Суглинки и глины  

лессовые (просадочные) и лессовидные (непросадочные) обычно пылеватые, 

микро- и макропористые, с включениями карбонатов, кристалликов гипса. В 

разрезе отмечается наличие двух, реже трех горизонтов погребенных 

почвенных слоев мощностью 0,5 - 2,0 м. Мощность покровных суглинков и 

глин от 2 - 3 до 10 м и более. 

Неогеновые отложения (N2) 

По региональным данным залегают на глубинах от 5 - 10 м в долинах 

рек под аллювием, и до 30 - 80 м на водоразделах под покровными 

четвертичными отложениями, представлены переслаивающимися песками, 

глинами, суглинками.  

Подземные воды. Согласно современному гидрогеологическому 

районированию район работ расположен в пределах Азово-Кубанского 

артезианского бассейна. Границами бассейна являются: на западе – 

побережье Азовского моря, на севере – Донецкая складчатость и Ергенинская 

возвышенность, на востоке – Манычская депрессия.  

Согласно СП 14.13330.2014 с изм.№1 «Строительство в сейсмических 

районах»  сейсмичность территории составляет: 

 по карте А - 8 баллов; 

 по карте В - 8 баллов; 

 по карте С - 9 баллов. 
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3. Изученность инженерно – геологических условий

В административном отношении трасса проектируемой ВЛ 

расположеныа в Темрюкском районе Краснодарского  края.  

В 2015 г на данном участке изысканий и в непосредственной близости 

от него ООО «ДорЭнергоПроект» были выполнены изыскания по объекту 

«Электрификация участка Юровский Вышестеблиевская Северо-Кавказской 

железной дороги» [17], [18] . 

По данным отчета [17], [18] в геологическом строении участка работ  

до глубины 25,0м принимают участие четвертичные отложения: современные 

техногенные образования (tQIV), современные аллювиальные отложения 

(аQIV), средне-верхнечетвертичные делювиальные отложения (dQI-III). С 

Неогеновые отложения подстилают отложения четвертичной системы (N2).  

Гидрогеологические условия участка на период бурения (май-июль 

2015г.) до глубины 25,0м характеризуются наличием обводненных прослоев 

в глинистых отложениях, приуроченные к песчаным прослоям ИГЭ-6, ИГЭ-

5, ИГЭ-14. 

В северной части изучаемой территории обводнения распространены 

на глубине 9-10м, установившийся уровень в абс.отм. 56,1-73,55м, горизонт 

напорный (величина напора до 4м). В южной части изучаемой территории 

обводнения распространены на глубине 8-13,2м, установившийся уровень в 

абс.отм. 5,3-15,7м, горизонт напорно-безнапорный (величина напора до 

3,5м). В пониженной части рельефа (скв. 116-204) в пределах изучаемой 

территории обводнения распространены на глубине 1,7-2,5м, 

установившийся уровень в абс.отм. (-)8,8-3,03м, горизонт безнапорный. 

На изучаемом участке выделено 18 ИГЭ. 

Специфические грунты представлены насыпными грунтами (ИГЭ 1.1, 

1.2, 1.3) и просадочными грунтами (ИГЭ 3.1). 

Насыпные грунты неоднородные по литологическому составу, 

характеру сложения и физико-механическим свойствам. 
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Просадочная толща с грунтами II типа распространена в западной 

части территории (скв.544-186), I типа преимущественно в восточной чатси 

территории (скв. 110-2). 

К опасным геологическим и инженерно-геологическим процессам на 

исследуемой территории относится высокая сейсмическая интенсивность. 

Согласно СП 14.13330.2014 с изм.№1 «Строительство в сейсмических 

районах»  сейсмичность территории составляет: 

 по карте А - 8 баллов; 

 по карте В - 8 баллов; 

 по карте С – 9 баллов. 

По данным отчета по инженерно-геофизическим изысканиям, 

выполненного ООО «ДорЭнергоПроект» в 2015г на данном участке [18], 

расчетная сейсмичность для карты ОСР-2015-В составляет 9 баллов в 

цельночисленных значениях. 

Архивные материалы отражают общую геологическую характеристику 

участка работ и могут быть использованы при написании отчета. Указанные 

материалы использованы в настоящем отчете для сравнительной оценки 

грунтовых и гидрогеологических условий, установления категории 

сложности инженерно-геологических условий площадки, определения видов 

и объемов работ. 

По совокупности факторов площадка настоящих изысканий относится 

к III (сложной) категории сложности инженерно-геологических условий.  

4.Гидрогеологические условия

При бурении скважин до глубины 15,0 м в феврале 2018 года 

подземные воды вскрыты на участке во всех скважинах. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием 

безнапорного водоносного горизонта, приуроченного к делювиальным 

четвертичным суглинкам. 
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Установившийся уровень подземных вод на момент изысканий на 

данном участке составляет 2,0-3,9 м (абс. отм. 13,30-13,40 м). Амплитуда 

сезонных колебаний уровня подземных вод составляет до 1,0 м. 

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод составляет 1,0-2,9 м 

(абс.отм. 12,30-12,40 м).  

Участок изысканий, с учетом амплитуд сезонных колебаний уровня и 

глубины заложения фундаментов, является подтопленным в естественных 

условиях, что необходимо учесть при проектировании. 

Основными составляющими баланса подземных вод являются 

испарение и инфильтрация. Питается водоносный горизонт за счет 

естественной инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит 

путем естественного оттока в русла рек и балок, а так же в нижележащие 

горизонты. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и 

распределением осадков внутри года. Подъем уровней отмечается в декабре 

– феврале и продолжается до мая. Спад уровней начинается в конце мая и

продолжается до начала сентября. 

Значения показателей химических компонентов грунтовых вод 

приведены в текстовом приложении И.2, степень агрессивности грунтовых 

вод на материалы строительных конструкций, на бетонные и 

железобетонные, а также стальные конструкции по содержанию сульфатов и 

хлоридов дана  дана по максимальному значению и показана в таблицах 4.1-

4.5.  

Таблица 4.1 

Ca 2+ Mg 2+ 

K++Na+ 

Cl- SO4
2- HCO3

- CO2агр рН 
Сухой 

остаток по разн. 
24,0 34,0 259,1 92,0 155,0 576,0 

нет 7,1 
848,0 1,20 2,80 11,27 2,59 3,23 3,23 
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Таблица 4.2 

Показатель агрессивности 

Степень агрессивного воздействия воды при марке бетона 

по водопронецаемости (Таблица В.3 СП 28.13330.2012) 

W4 W6 W8 W10-W12 

Бикарбонатная щелочность 
(НСО3

-), мг-экв/дм3 
неагрессивная --- --- --- 

Водородный показатель (рН) 
неагрессивная 

неагрессивна
я неагрессивная 

неагрессивн
ая 

Содержание агрессивной 
углекислоты (CO2агр), мг/дм3 неагрессивная 

неагрессивна
я неагрессивная --- 

Содержание солей магния , 
мг/дм3 в пересчете на ион Mg2- неагрессивная 

неагрессивна
я неагрессивная 

неагрессивн
ая 

Содержание солей аммония , 
мг/дм3 в пересчете на ион NH4- --- --- --- --- 

Содержание едких щелочей, 
мг/дм3 в пересчете на ионы  Na+ 
+ К+, мг/л неагрессивная 

неагрессивна
я неагрессивная --- 

Суммарное содержание 
хлоридов, сульфатов, нитратов и 
др.солей, мг/дм3. при наличии 
испаряющих поверхностей --- --- --- --- 

Таблица 4.3 

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих 
бикарбонаты, на бетон марки по водопроницаемости W4, W6,W8 изготовленный на 

следующих видах цементов (Таблица В.4 СП 28.13330.2012) 

Цемент 

Показатель агрессивности жидкой среды с содержанием 
сульфатов в пересчете на ионы SO42- для сооружений, 

расположенных в грунтах с kf св. 0,1м/сут. При 
содержаниии ионов НСО3

-, мг-экв/дм3 

Портландцемент по 
ГОСТ 10178, ГОСТ 

31108 

св. 0,0 до 3,0 св. 3,0 до 6,0 св. 6,0 

W4-W8 
неагрессивная  

Портландцемент по 
ГОСТ 10178, ГОСТ 

31108 с содержанием в 
клинкере C3S не более 
65%, C3A не более 7%, 

С3А+СAF не более 
22% и шлакопортланд-

цемент 

W4-W8 
неагрессивная  

Сульфатостойкие 
цементы по ГОСТ 

22266 

W4-W8 
неагрессивная  
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Таблица 4.4 

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред для бетонов марок по 
воднепроницаемостиW10-W20, изготовленный на следующих видах цементов (Таблица 

В.5 СП 28.13330.2012) 

Цемент 
Показатель агрессивности жидкой среды с содержанием 
сульфатов в пересчете на ионы SO42- для сооружений, 

расположенных в грунтах с kf св. 0,1м/сут.  

Портландцемент по ГОСТ 
10178, ГОСТ 31108 

W10-W14: неагрессивная  

W16-W20: неагрессивная  

Портландцемент по ГОСТ 
10178, ГОСТ 31108 с 

содержанием в клинкере C3S 
не более 65%, C3A не более 

7%, С3А+С4AF не более 22% и 
шлакопортланд-цемент 

W10-W14 неагрессивная 

W16-W20 неагрессивная  

W10-W14: неагрессивные  

Сульфатостойкие цементы по 
ГОСТ 22266 

W16-W20: неагрессивные  

Таблица 4.5 

Степень агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на арматуру 
железобетонных конструкций (Таблица Г.2 СП 28.13330.2012) 

При постоянном 
погружении 

При периодическом смачивании 

Неагрессивная Слабоагрессивная 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 (табл. 3,5) подземные воды обладают 

средней степенью коррозионной агрессивности по отношению к свинцовой 

оболочке кабеля и высокой степенью коррозионной агрессивности по 

отношению к алюминиевой оболочке кабеля. 

Значения коэффициентов фильтрации грунтов приняты по данным 

архивного отчета [17]  и приведены в таблице 4.6: 

Таблица 4.6 

ИГЭ Кф, м/сут 

1 0,45 

2 0,20 
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5. Геологическое строение.

В геологическом строении площадок изысканий до разведанной 

глубины 15,0 м принимают участие отложения и образования четвертичной 

системы, представленные почвенно-растительным слоем (еQIV) и 

делювиальными отложениями  (dQII-III). Ниже приводится описание  

выделяемых геолого-литологических слоев (сверху вниз): 

- почвенно-растительный слой (eQIV) – суглинок темно-коричневый, 

тяжелый, от твердой до полутвердой консистенции, гумусированный, с 

корнями растений, червеходами. Вскрыт по всей площадке изысканий с 

поверхности до глубины 0,2-0,3 м, мощность 0,2-0,3 м. 

– суглинок (dQII-III) бурый, тяжелый, пылеватый, от тугопластичной

до мягкопластичной консистенции, с карбонатными включениями и 

прожилками.  Залегает в интервале глубин от 0,2-0,3 м до 3,7-5,5 м (абс. отм. 

подошвы слоя 11,60-11,80 м), мощностью слоя 3,4-5,3 м. 

- суглинок (dQII-III) бурый, рыже-бурый, тяжелый, пылеватый, 

полутвердой консистенции, с включением карбонатов и гидроокислов 

марганца. Вскрыт с глубины 3,7-5,5 м до разведанной глубины 15,0  м (абс. 

отм. подошвы слоя 0,30-2,30 м), мощностью 9,50-11,30 м. 

Геологическое строение и литологические особенности грунтов, 

изменение их мощности в разрезе на площадке проектируемого 

строительства иллюстрируются инженерно-геологическими разрезами 

(граф.прил. Ц).  

6 Свойства  грунтов  

6.1 Физико-механические свойства грунтов 

Физико-механические свойства грунтов изучались лабораторными 

методами на образцах ненарушенного сложения (монолитах) и пробах. 

Выделение инженерно – геологических элементов производилось с учетом 

генезиса, стратиграфического положения и номенклатурного вида грунта.  

Грунты  почвенно-растительного слоя детально не изучались, так как не 

будут служить основанием для проектируемых сооружений. 
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В соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» на 

площадках изысканий выделены следующие инженерно-геологические 

элементы (ИГЭ: 

- ИГЭ 1 (dQII-III) – суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичной 

консистенции, непросадочный, незасоленный, ненабухающий, минеральный; 

- ИГЭ 2 (dQII-III) – Суглинок тяжелый, пылеватый, полутвердой 

консистенции, непросадочный, ненабухающий, минеральный; 

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены в 

таблице 6.1 текста и в графическом приложении Ц. 
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Таблтца   6.1.1

ИГЭ - 1 - Суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичной 
консистенции, непросадочный, незасоленный, 
ненабухающий

25,0 1,99 0,689 0,978 32,2 19,3 13,0 0,45 0,50 21 0,024 15,7 21 0,024 15,3 21 0,026 16,5 21 0,024 15,3

ИГЭ - 2 - Суглинок тяжелый, пылеватый, полутвёрдой 
консистенции, непросадочный, незасоленный

23,9 1,98 0,692 0,935 38,0 21,9 16,1 0,12 0,25 20 0,025 18,3 22 0,025 16,8 23 0,028 19,5 20 0,025 16,8

Физические характеристики

Сравнительная таблица физико-механических характеристик грунтов по результатам лабораторных испытаний, 
 по результатам обработки статического зондирования и значений по табл. Б1 - Б4  СП 22.13330.2011

Номер ИГЭ, характеристика грунтов по ГОСТ 
25100-2011
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По гранулометрическому составу согласно табл. Б.9, Б.17 ГОСТ 25100-

2011,  грунты ИГЭ-1, ИГЭ-2 классифицируются как суглинки пылеватые  

(см. текстовое приложение К). 

Модуль деформации глинистых грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-2 рассчитан по 

результатам компрессионных испытаний в интервале давлений 0,10 - 0,20 

МПа, переходной коэффициент «mк» принят согласно СП 22.13330.2011. 

Рекомендуемые значения модуля деформации грунтов для 

проектирования приняты по результатам статического зондирования 

(сравнительная таблица 6.1.2 физико-механических свойств грунтов по 

лабораторным данным, данным статического зондирования, нормативным 

таблицам). 

Прочностные характеристики грунтов определены по результатам  

лабораторных испытаний: для ИГЭ – 1, ИГЭ-2 - консолидированный-

дренированный срез при нагрузках 0,1; 0,2; 0,3Мпа. 

Рекомендуемые значения прочностных характеристик грунтов ИГЭ - 1, 2  

для проектирования  приняты по результатам лабораторных испытаний 

(сравнительная таблица 6.1.2). 

Частные значения показателей физико-механических свойств грунтов по 

выработкам приведены в текст. приложениях Е, Ж.  

Результаты лабораторных определений относительного содержания 

органических веществ грунтов представлены в текстовом приложении Л.      

Нормативное содержание органических веществ: 

ИГЭ-1 составляет 0,002 д.е.- минеральные; 

ИГЭ-2 составляет 0,003 д.е.- минеральные. 

Распространение и мощность выделенных ИГЭ представлены на 

инженерно-геологических разрезах (Графическое приложение Ц). 

6.2 Агрессивные свойства грунтов 

Результаты химического анализа водных вытяжек по участкам 

приведены в приложении И.1. По суммарному содержанию 
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воднорастворимых солей грунты зоны аэрации являются  незасоленными. 

Расчетные значения содержания компонентов  для  оценки  их агрессивности 

приняты по максимальным показателям агрессивности и приведены в 

таблице 6.2.1-6.2.2. 

Таблица  6.2.1 

Номер ИГЭ 
Сульфаты по 

макс.содержанию, мг/кг 
Хлориды по 

макс.содержанию,  мг/кг 

1 130,0 80,0 

Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ-1 по показателям 

агрессивности сульфатов и хлоридов на бетонные и железобетонные 

конструкции при марке  бетона: W4, W6, W8, W10-W14, W16-W20   

(согласно СП 28.13330.2012, табл. В.1, В.2) приведены в таблице 6.2.2. 

Таблица 6.2.2 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 (табл. 2, 4) грунты ИГЭ-1 обладают 

низкой степенью коррозионной агрессивности по отношению к свинцовым 

оболочкам кабеля и высокой степенью коррозионной агрессивности по 

отношению к алюминиевым оболочкам кабеля. 

Н
ом

ер
 И

Г
Э

 

Показатель агрессивности, мг на 1 кг грунта  

 сульфатов в пересчете на  

для бетонов на  

хлоридов в пересчете 
на Сl_- для бетонов  

марок по 
водонепроницаемости 

портланд- 
цементе по ГОСТ 
10178-85, ГОСТ 

31108-2003  

портландцементе по  
ГОСТ 10178-85, ГОСТ 

31108-2003 с 
содержанием  

   не 
более 22% и 

шлакопортландцементе  

сульфатостойких 
цементах по  

ГОСТ 22266-94  

 шлакопортланд- 
цементе по  

ГОСТ 10178-76 и 
сульфатостойких 

цементах по  
ГОСТ 22266-76  

1 
неагрессивная 
для всех марок

неагрессивная для 
всех марок 

неагрессивная для 
всех марок 

неагрессивная для 
всех марок  
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7. Специфические грунты

Специфические грунты на участке изысканий представлены 

техногенными насыпными грунтами земляного полотна железной и 

автомобильной дорог. 

 При бурении скважин на изучаемом участке техногенные насыпные 

грунты вскрыты не были. 

8. Опасные инженерно-геологические процессы.

К опасным инженерно-геологическим процессам на изучаемой 

территории относятся подтопление  и высокая сейсмичность территории. 

При бурении скважин до глубины 15,0 м в феврале 2018 года подземные 

воды вскрыты во всех скважинах. 

Установившийся уровень подземных вод на момент изысканий на 

данном участке составляет 2,0-3,9 м (абс. отм. 13,30-13,40 м). Амплитуда 

сезонных колебаний уровня подземных вод составляет до 1,0м. 

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод составляет 1,0-2,9 м 

(абс.отм. 12,30-12,40 м).  

Участок изысканий, с учетом амплитуд сезонных колебаний уровня и 

глубины заложения фундаментов, является подтопленным в естественных 

условиях, что необходимо учесть при проектировании. 

В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложение И участок  по 

наличию процесса подтопления относится к I области – подтопленный, по 

условиям развития процесса к району I-А – подтопленный в естественных 

условиях, по времени развития процесса - к участку I-А-1 – постоянно 

подтопленный. 

Согласно картам ОСР-2015, СП 14.13330.2014 с изм. №1. [2] 

сейсмичность  участков изысканий составляет: 

 по карте А - 8 баллов; 

 по карте В - 8 баллов; 

- по карте С - 9 баллов. 
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Категория грунтов по сейсмическим свойствам для ИГЭ-1, ИГЭ-2 – II. 

По данным сейсмического микрорайонирования, выполненного на данной 

площадке  ООО «ДорЭнергоПроект» в 2015 году [18], параметры сейсмической 

опасности объекта  для периода Т=1000 (карта ОСР-2015-В) следующие: 

приращение интенсивности для дневной поверхности +0,3 балла; сейсмическая 

опасность 8,5 балла.  

Согласно результатам, сейсмическую опасность для объекта исследования, 

следует принять 9 баллов. 

Другие опасные геологические и инженерно-геологические процессы на 

участках изысканий не выявлены. 

9. Результаты статического зондирования

Для уточнения границ между слоями, определения показателей 

механических свойств грунтов на участках выполнялось статическое 

зондирование в 2 точках (см. прил. Н). 

Статическое зондирование выполнялось по ГОСТ 19912-2001  до 

глубины достижения предельного значения сопротивлению конуса зонда,  

комплектом аппаратуры «ПИКА-17» с использованием зонда, тип - II. 

Показатели статического зондирования грунта в процессе 

вдавливания зонда регистрировались с интервалом по глубине 0,1 м и 

обработаны с интервалом 0,2 м. Скорость погружения зонда в грунт 

составляла 1,0±0,3 м/мин. 

Результаты статического зондирования представлены в виде 

графиков изменения показателей лобового сопротивления конусу зонда и 

бокового сопротивления муфте трения с глубиной, совмещённой с  

Нормативные значения лобового и бокового сопротивления грунтов 

по выделенным ИГЭ, а также значения прочностных, деформационных 

характеристик и показателя текучести грунтов по результатам статического 

зондирования, лабораторным данным приведены в текст.прил. Н.  
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10. Инженерно-геофизические изыскания. Определение удельного

электрического сопротивления грунта и наличия блуждающих токов 

Полевые и камеральные геофизические исследования выполнены в 

феврале  2018 года под руководством Кожухова Э.В. Электрометрические 

работы проводились согласно принятым методикам, рекомендованным 

ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии» с целью 

выявления коррозионной агрессивности грунтов и необходимостью 

электрохимической защиты проектируемых подземных сооружений. 

Виды и объемы выполненных инженерно-геофизических работ 

приведены в таблице 1. 

На площадке выполнено определение удельного электрического 

сопротивления грунтов в 1 точке, определение наличия/отсутствия 

блуждающих токов в 1 точке. Фактическое положение точек УЭС  и БТ 

приведено на карте фактического материала (граф. прил. Х). 

Измерения по методу вертикального электрического зондирования 

выполняются симметричной установкой. После определения места 

положения точки зондирования  устанавливаются приемные электроды MN. 

Далее последовательно увеличиваются разносы питающих электродов АВ и 

измеряется разность потенциалов. При измерениях методом ВЭЗ 

используется система с частым шагом по оси разносов питающей линии, при 

соответственных длинах приемной линии MN: 0.5 м – 5,0 м. Измерения 

разности потенциалов проводятся с рабочей частотой 4.88 Гц прибором 

RGE-1000. В результате замеров электрического сопротивления 

определяется величина удельного сопротивления и оценивается степень 

коррозионной активности грунта к стали – данные сводятся в таблицу.  

На участке изысканий коррозионная агрессивность грунтов согласно 

ГОСТ Р 9.602-2005 средняя. Удельное электрическое сопротивление грунтов 

на участке изменяется от 22,4 до 41,4 Ом. м. (Тект. Прил. Т). 
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Оценка коррозионной опасности в результате действия блуждающих 

токов и агрессивности вмещающей среды по отношению к стальным 

подземным сооружениям производится путем специальных измерений, 

выполняемых в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. В основе метода лежит 

измерение разности потенциалов между эталоном из стали или самого ПМС 

и электродом сравнения. Наличие блуждающих токов в земле определяется с 

помощью измерения разности потенциалов между двумя точками на 

поверхности земли при разносе измерительных электродов равном 100 м, 

располагающихся в двух взаимноперпендикулярных направлениях. Замеры 

производятся через каждые 5-10 секунд в течение 10-15 минут. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005  блуждающие токи на участке 

изысканий встречены. Результаты измерений приведены в протоколе 

определения наличия блуждающих токов (Текст. Прил. У). 

11. Заключение

1.1 Инженерно-геологические работы выполнены отделом инженерных 

изысканий ЗАО «Сетьстрой» (Свидетельство СРО №0065/5-2011-

7701684150-И-023 от 15.11.2011 г., текстовое приложение В) в феврале-марте 

2018 г, для обоснования принимаемых решений при разработке проектной 

документации объекта: «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская-Стрелка» в 

пролете опор №№ 84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские эл 

ектрические сети» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 

Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги».   

Предусматривается осуществить переустройство ВЛ 35 кВ 3 пр ПС 

Джигинская-ПС Стрела. Оп. 84 - 87. 

Стадия проектирования – проектная документация.   

Уровень ответственности – II нормальный. 

Исполнители, виды и объемы выполненных работ  приведены в  

таблице  1.  

28



И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

.и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

360-21-ИГИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись 

Лист

11.2 В административном отношении трассы проектируемых ВЛ 

расположены в Темрюкском районе Краснодарского  края.  

В геоморфологическом отношении участок находится в пределах 

пластовых денудационных и аккумулятивных равнин Причерноморской и 

Азово-Кубанской низменности, и пересекает долину Р. Старая Кубань. 

Проектируемая трасса ВЛ проходит вдоль железной дороги. Рельеф 

участка работ холмистый, осложнен насыпями земляного полотна ж/д и 

автомобильных дорог.   

Абсолютные отметки поверхности земли на участке изысканий (по 

устьям выработок) составляют 15,30-17,30 м. 

11.3 По климатическому районированию для строительства (СП 

131.13330.2012) территория изысканий относится к району III и подрайону III 

Б. 

Согласно СНКК 20-303-2002, для п. Темрюк принимаются: 

• по расчетному значению давлению ветра – ветровой район III (0,45

кПа) (приложение А); 

• по расчетному значению веса снегового покрова – снеговой район I

(0,45 кПа) (приложение В). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно п. 5.53 

СП 22.13330.2011, по климатическим характеристикам составляет: 

 для глин и суглинков – 0,42 м; 

11.4 В геологическом строении площадок изысканий до разведанной 

глубины 15,0 м принимают участие отложения и образования четвертичной 

системы, представленные почвенно-растительным слоем (еQIV) и 

делювиальными отложениями (dQII-III). 

Геологическое строение и литологические особенности грунтов, 

изменение их мощности на площадке проектируемого строительства  в 

разрезе иллюстрируются инженерно-геологическими разрезами по линии     

прохождения ВЛ (граф.прил. Ц).  
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11.5. Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием 

безнапорного водоносного горизонта, приуроченного к делювиальным 

четвертичным суглинкам. 

При бурении скважин до глубины 15,0 м в феврале 2018 года 

подземные воды вскрыты на участке во всех скважинах. 

Установившийся уровень подземных вод на момент изысканий на 

данном участке составляет 2,0-3,9м (абс. отм. 13,30-13,40 м). Амплитуда 

сезонных колебаний уровня подземных вод составляет до 1,0м. 

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод составляет 1,0-2,9 м 

(абс.отм. 12,30-12,40 м).  

Результаты химического анализа подземных вод приведены в 

приложении И.2. 

Подробное описание гидрогеологических условий, а также степень 

агрессивного воздействия подземных вод приведены в главе 4 

«Гидрогеологические условия». 

11.6. В соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» на 

площадке изысканий выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):  

- ИГЭ 1 (dQII-III) – суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичной 

консистенции, непросадочный, незасоленный, ненабухающий, минеральный; 

- ИГЭ 2 (dQII-III) – Суглинок тяжелый, пылеватый, полутвердой 

консистенции, непросадочный, ненабухающий, минеральный. 

Грунты  почвенно-растительного слоя детально не изучались, так как не 

будут служить основанием для проектируемых сооружений. 

Нормативные и расчетные значения по выделенным инженерно-

геологическим элементам по участкам приведены в главе 6.1 «Физико-

механические свойства грунтов». 

11.7 Результаты химического анализа водных вытяжек приведены в 

приложении И.1. По суммарному содержанию воднорастворимых солей 

грунты зоны аэрации являются незасоленными. Агрессивность грунтов 

приведена в таблицах 6.2.1-6.2.16. 
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11.8 Специфические грунты на участке изысканий представлены 

техногенными насыпными грунтами земляного полотна железной и 

автомобильной дорог. 

 При бурении скважин на изучаемом участке техногенные насыпные 

грунты вскрыты не были. 

11.9 К опасным инженерно-геологическим процессам относятся 

подтопление  и высокая сейсмичность территории. 

Участок изысканий, с учетом амплитуд сезонных колебаний уровня и 

глубины заложения фундаментов, является подтопленным в естественных 

условиях, что необходимо учесть при проектировании. 

В соответствии с СП 11-105-97, часть II, приложение И участок  по 

наличию процесса подтопления относится к I области – подтопленный, по 

условиям развития процесса к району I-А – подтопленный в естественных 

условиях, по времени развития процесса - к участку I-А-1 – постоянно 

подтопленный. 

Согласно картам ОСР-2015, СП 14.13330.2014 с изм. №1. [2] 

сейсмичность  участков изысканий составляет: 

 по карте А - 8 баллов; 

 по карте В - 8 баллов; 

- по карте С - 9 баллов. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам для ИГЭ-1, ИГЭ-2 – II. 

По данным сейсмического микрорайонирования, выполненного на данной 

площадке  ООО «ДорЭнергоПроект» в 2015 году [18], параметры сейсмической 

опасности объекта  для периода Т=1000 (карта ОСР-2015-В) следующие: 

приращение интенсивности для дневной поверхности +0,3 балла; сейсмическая 

опасность 8,5 балла.  

Согласно результатам, сейсмическую опасность для объекта исследования, 

следует принять 9 баллов. 

11.10. На площадках выполнено статическое зондирование в 2 точках. 

Результаты статического зондирования представлены в виде графиков изменения 
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показателей лобового сопротивления конусу зонда и бокового сопротивления 

муфте трения с глубиной, совмещённой с инженерно - геологической колонкой 

(текст.прил.Н). Нормативные значения лобового и бокового сопротивления 

грунтов по выделенным ИГЭ, а также значения прочностных, деформационных 

характеристик и показателя текучести грунтов по результатам статического 

зондирования, лабораторным данным приведены в текст.прил.Н. 

11.11. Строительную категорию грунтов по трудности разработки следует 

определять по таблице 1-1а ГЭСН-2001-01 (Земляные работы) в соответствии с их 

физическими свойствами и методами разработки: 

- ИГЭ 1 (dQII-III) – суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичной 

консистенции, непросадочный, незасоленный, ненабухающий, минеральный – 

п.35г (группа по разработке одноковшовым экскаватором – 3;3м); 

- ИГЭ 2 (dQII-III) – Суглинок тяжелый, пылеватый, полутвердой 

консистенции, непросадочный, ненабухающий, минеральный – п.35г (группа по 

разработке одноковшовым экскаватором – 3;3м). 

Инженер-геолог Пелецкая Л.В. 
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12. Список  использованных  материалов.

1. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

2. СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических

районах"  

3. СП 20.13330.2011  "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

4. СП 21.13330.2010 "СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на

подрабатываемых территориях и просадочных грунтах"  

5. СП 22.13330.2012 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и

сооружений"  

6. СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты"

7. СП 28.13330.2010 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных

конструкций от коррозии" 

8. СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для

строительства. Основные положения". 

9. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для

строительства 

Часть I. Общие правила производства работ.  

Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов.  

Часть III. Правила производства работ в районах распространения 

специфических грунтов. 

10. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация.

11. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки

результатов испытаний. 

12. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие

положения. 

13. ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения

характеристик прочности и деформируемости. 

14. ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения

содержания органических веществ. 
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15. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 

16. Государственная геологическая карта Российской Федерации,

масштаба 1:200000, лист L-37-ХIХ, XXV. 

17. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям по

объекту: «Электрификация участка Юровский Вышестеблиевская Северо-

Кавказской железной дороги», ООО «ДорЭнергоПроект», 2015 г. 

18. Технический отчет по инженерно-геофизическим изысканиям по

объекту: «Электрификация участка Юровский Вышестеблиевская Северо-

Кавказской железной дороги», ООО «ДорЭнергоПроект», 2015 г.(Том 3.1 

5777-1-1-ИГФИ.3.1) 
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СОГЛАСОВАНО: 
Генеральный директор 
ЗАО «Сетьстрой» 

______________________В. И. Радченко 

"___"_________________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на производство инженерно-геологических изысканий на объекте: 
«Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская - Стрелка» в пролете опор №№ 
84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети»  в 

рамках титула: «Электрификация участка Юровский-Вышестеблиевская 
Северо – Кавказской железной дороги» 

Перечень основных данных и 
требований 

Основные данные и требования 

1 2 
1. Наименование организации -
Заказчика 

1. ПАО «Кубаньэнерго»

2. Основание для проектирования Договор 
3. Наименование объекта 3. «Переустройство ВЛ 35-кВ "Джигинская-Стрелка"

в пролете опор №№ 84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» 
Славянские электрические сети» в рамках титула: 
«Электрификация участка Юровский-Вышестеблиевская 
Северо – Кавказской железной дороги» 

4. Вид строительства 4. Новое строительство
5. Стадийность проектирования 5. Проектная документация
6. Местоположение участка 6. Российская  Федерация,  Краснодарский

край,   Темрюкский район 
7. Исполнитель инженерно-
геологических изысканий 

7. ЗАО «Сетьстрой»

8. Цели инженерно-геологических
изысканий 

8. Получение материалов инженерно-
геологических изысканий, необходимых для 
переустройства ВЛ на пересечениях с железной 
дорогой. 

9. Требование к точности,
надежности, достоверности и 
обеспеченности данных и 
характеристик, получаемых при 
инженерно-геологических 
изысканиях 

9. Работы выполнить согласно действующим
нормативным документам.  

10. Перечень нормативных
документов, в соответствии с 
требованиями которых необходимо 
выполнить инженерно- 

10. Выполнить инженерно-геологические
изыскания в соответствии с: 
- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения; 

7

Приложение А
(обязательное)

07 декабрядекабря07
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геологические изыскания Актуализированная редакция СНиП 11-02-
96; 

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические 
изыскания для строительства; 

- ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.  
11. Особые условия - 

12. Состав работ инженерно-
геологических изысканий  

12. Провести инженерно-геологические 
изыскания для проектируемых сооружений 
(ВЛ). На основании выполненных полевых, 
лабораторных и камеральных работ составить 
отчет об изысканиях. 

13. Сейсмичность участка Определить сейсмичность участка изысканий 
по карте ОСР-2015-В в соответствии с СП 
14.13330.2014 с изм.№1 

14. Сведения о принятой системе
координат и высот: 

13. Система координат МСК-61.
Система высот Балтийская.  

15. Сведения о ранее выполненных
инженерно-геологических 
изысканиях 

14. Отсутствуют

16. Перечень предоставляемых
материалов  

15. Заказчику предоставляется 5 (пять)
экземпляров результатов работ на бумажных 
носителях и 2 (два) экземпляра в электронном 
виде на CD-диске 

17. Требования к материалам и
результатам инженерно-
геологических изысканий 

16. Состав отчета должен соответствовать
нормативным документам (СП 47.13330.2012) 

18. Особые требования Выполнить определение наличия/отсутствия 
блуждающих токов, удельного электрического 
сопротивления грунтов 

Главный инженер проекта 
ЗАО «Сетьстрой»    А.И. Кульнис 
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№ п.п. 

Вид и назначение 
проектируемого здания 

или сооружения 

Конструктивные 
особенности 

Габариты (длина, 
ширина, высота), м 

Предполагаемы тип 
фундамента 

Предполагаемая 
глубина заложения 

фундаментов, м 

Наличие мокрых 
технологических 

процессов 

Глубина сжимаемой 
толщи, м 

Наличие динамических
нагрузок 

Предполагаемые 
нагрузки на грунты, 

кг/см2 
Чувствительность к 

неравномерным 
осадкам (допустимая 

величдеформ)
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
ЗАО «Сетьстрой» 

______________________В. И. Радченко 

"___"_________________ 2017 г. 

Объект:  «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская-Стрелка» в пролете 
опор №№ 84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские 

электрические сети» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 
Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» 

ПРОГРАММА 
инженерно - геологических изысканий  

«стадия: проектная документация» 

Москва   
2017 г. 
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2. Краткая природно-хозяйственная характеристика района работ 

2.1 Геоморфология и гидрография. 

2.2. Климат 

3. Изученность района работ. 
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6.10. Технический отчет 

7. Представляемые материалы инженерных изысканий 

8. Метрологическое обеспечение. 
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11. Нормативные ссылки. 
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1. Общие сведения.

     Наименование объекта: «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская-

Стрелка» в пролете опор №№ 84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские 

электрические сети» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 

Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги». 

Стадия проектирования: Проектная документация 

          Заказчик: ПАО «Кубаньэнерго» 

          Изыскательская организация: ЗАО «Сетьстрой» 

 Вид строительства: Переустройство. 

       Местоположение объекта: Российская Федерация, Краснодарский край, 

Темрюкский  район. 

         Целью работ предусмотренных программой комплексных инженерно-

геологических изысканий  является получение необходимых и достаточных 

данных о природных условиях площадки работ для принятия основных 

проектных решений. Задачей инженерно-геологических работ изысканий 

является изучение геолого-литологического строения площадки проектируемых 

сооружений, определение нормативных и расчетных показателей физико-

механических свойств слагающих ее грунтов, характер и степень поражения 

трассы опасными геологическими процессами, а также изучение отдельных 

компонентов природной среды (почв, грунтов), значимых при проектируемом 

строительстве и влияющих на изменение природных комплексов в целом. 

Системы координат: Местная, МСК-23 

    высот: Балтийская, 1977г. 

Краткая техническая характеристика объекта: 

    В соответствии с техническим заданием проектом предусматривается 

переустройство ВЛ 35 кВ 3 пр ПС Джигинская – ПС Стрела. Оп. 84-87.  

Протяженность 240,0 м. 

     Многогранные опоры УСМ110-1/10.0. Предполагаемый тип фундамента 

трубные (свая-оболочка): ФМ-1 Ø1300мм (под опоры УСМ110-1/10.0). Глубина 

заложения 9,0 м. 
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        Многогранные опоры УСМ110-2/16.4. Предполагаемый тип фундамента 

трубные (свая-оболочка): под опоры УСМ110-2-16,4). Глубина заложения 9,0 

м. 

         Стадия проектирования – проектная документация.   

Уровень ответственности – II нормальный. 

Сейсмичность исследуемой территории для зданий и сооружений 

нормального и повышенного уровня ответственности по картам ОСР-2015-А, В 

СП 14.13330.2014 с изм.№1, приложение Б – 8 баллов, по карте ОСР-2015-С  

составляет 9 баллов. Интенсивности сейсмического воздействия уточняется по 

результатам инженерно-геологических изысканий: по грунтовым и 

гидрогеологическим условиям. 

Особые требования: Инженерные изыскания должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-105-97. 

При определении мест бурения и глубин скважин, участков проведения 

опытных работ учитывать особенности рельефа территории и предварительную 

схему прохождения линии электропередач. 

Особое внимание уделить выявлению специфических (набухающих и 

просадочных) грунтов (выявлению состава, мощности и физико-механических 

свойств), сейсмичности участка. 

2. Краткая природно-хозяйственная характеристика района работ.

2.1. Геоморфология. 
В административном отношении трасса проектируемой  ВЛ расположена 

в  Темрюкском районе Краснодарского  края.  

В геоморфологическом отношении участок находится в пределах 

пластовых денудационных и аккумулятивных равнин Причерноморской и 

Азово-Кубанской низменности, и пересекает долину Р. Старая Кубань.  В 

пределах долины р. Старая Кубань абсолютные отметки поверхности земли 

колеблются в пределах от минус 0,79 до 4,46 м. На север от долины р. Старая 

Кубань абсолютные отметки поверхности увеличиваются до 82,5 м; на юг до 

15,3 м. 
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2.2. Климат. 

В соответствии с СП 131.13330.2012, рассматриваемая территория 

относится к IIIБ климатическому подрайону России. 

3. Изученность района работ.

В административном отношении трассы проектируемой ВЛ расположена 

в  Темрюкском   районе Краснодарского  края.  

В 2015 г на данном участке изысканий и в непосредственной близости от 

него ООО «ДорЭнергоПроект» были выполнены изыскания по объекту 

«Электрификация участка Юровский Вышестеблиевская Северо-Кавказской 

железной дороги» [17]. 

По данным отчета [17] в геологическом строении участка работ  до 

глубины 25,0м принимают участие четвертичные отложения: современные 

техногенные образования (tQIV), современные аллювиальные отложения (аQIV), 

средне-верхнечетвертичные делювиальные отложения (dQI-III). С Неогеновые 

отложения подстилают отложения четвертичной системы (N2).  

Гидрогеологические условия участка на период бурения (май-июль 

2015г.) до глубины 25,0м характеризуются наличием обводненных прослоев в 

глинистых отложениях, приуроченные к песчаным прослоям ИГЭ-6, ИГЭ-5, 

ИГЭ-14. 

В северной части изучаемой территории обводнения распространены на 

глубине 9-10м, установившийся уровень в абс.отм. 56,1-73,55м, горизонт 

напорный (величина напора до 4м). В южной части изучаемой территории 

обводнения распространены на глубине 8-13,2м, установившийся уровень в 

абс.отм. 5,3-15,7м, горизонт напорно-безнапорный (величина напора до 3,5м). 

В пониженной части рельефа (скв. 116-204) в пределах изучаемой территории 

обводнения распространены на глубине 1,7-2,5м, установившийся уровень в 

абс.отм. (-)8,8-3,03м, горизонт безнапорный. 

На изучаемом участке выделено 18 ИГЭ. 

Специфические грунты представлены насыпными грунтами (ИГЭ 1.1, 1.2, 

1.3) и просадочными грунтами (ИГЭ 3.1). 
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Насыпные грунты неоднородные по литологическому составу, характеру 

сложения и физико-механическим свойствам. 

Просадочная толща с грунтами II типа распространена в западной части 

территории (скв.544-186), I типа преимущественно в восточной чатси 

территории (скв. 110-2). 

К опасным геологическим и инженерно-геологическим процессам на 

исследуемой территории относится высокая сейсмическая интенсивность. 

Согласно СП 14.13330.2014 с изм.№1 «Строительство в сейсмических 

районах»  сейсмичность территории составляет: 

 по карте А - 8 баллов; 

 по карте В - 8 баллов; 

 по карте С – 9 баллов. 

По данным отчета по инженерно-геофизическим изысканиям, 

выполненного ООО «ДорЭнергоПроект» в 2015г на данном участке [18], 

расчетная сейсмичность для карты ОСР-2015-В составляет 9 баллов в 

цельночисленных значениях. 

Архивные материалы отражают общую геологическую характеристику 

участка работ и могут быть использованы при написании отчета. Указанные 

материалы использованы в настоящем отчете для сравнительной оценки 

грунтовых и гидрогеологических условий, установления категории сложности 

инженерно-геологических условий площадки, определения видов и объемов 

работ, а также привлечены для статистической обработки данных по грунтам. 

По совокупности факторов площадка настоящих изысканий относится к 

III (сложной) категории сложности инженерно-геологических условий.  

4. Геологическое строение и гидрогеологические условия.

4.1. Геологическое строение. 

4.1.1. Тектоника 

В тектоническом отношении участок работ расположен в зоне Индоло-

Кубанского прогиба в поясе Предкавказских передовых прогибов (альпийская 

складчатая область).   
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Сейсмичность исследуемой территории для зданий и сооружений 

нормального и повышенного уровня ответственности по картам ОСР-2015-А, В 

СП 14.13330.2014 с изм.№1, приложение Б – 8 баллов, по карте ОСР-2015-С  

составляет 9 баллов. 

4.2. Гидрогеологические условия. 

    Гидрогеологические условия территории определяются особенностями 

горизонтов подземных вод, приуроченных к делювиальным отложениям. 

Основными составляющими баланса подземных вод являются испарение и 

инфильтрация. Питается водоносный горизонт за счет естественной 

инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит путем 

естественного оттока в русла рек и балок, а так же в нижележащие горизонты. 

В целом на участках изысканий в периоды интенсивных осадков и 

снеготаяния возможно повышение уровня подземных вод (амплитуда сезонных 

колебаний) до 1,0-1,5 м от зафиксированных на момент изысканий значений 

(грунтовые воды имеют сезонную водообильность). 

Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и 

распределением осадков внутри года. Подъем уровней отмечается в декабре – 

феврале и продолжается до мая. Спад уровней начинается в конце мая и 

продолжается до начала сентября. 

Грунтовые воды залегают на глубинах до 2,5-10,0 м.  

5. Геологические процессы и явления.

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует 

отнести: 

- частичное подтопление территории. 

6. Инженерно-геологические изыскания.

Виды и объёмы инженерно-геологических работ назначаются и 

выполняются в соответствии с требованиями действующих документов СП 

47.13330.2012, СП 11-105-97. 

Согласно СП 47.13330.2012 (обязательное приложение А) категория 

сложности инженерно-геологических условий площадки – III (сложная). 
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Для получения инженерно-геологических материалов требуется 

выполнить комплекс инженерно-геологических работ (СП 11-205-97 п.5): сбор 

имеющихся геологических материалов, рекогносцировочное обследование, 

буровые работы, полевые опытные работы, лабораторные исследования 

грунтов, камеральную обработку материалов.  

6.1. Сбор исходных данных. 

Сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет и данных 

инженерно-геологических изысканий. Собираются, систематизируются и 

обрабатываются имеющиеся опубликованные данные по региону в целом и по 

участку работ в частности.  

6.2. Рекогносцировочное обследование. 

Рекогносцировочное обследование выполняется на участке изысканий и 

охватывает весь участок землеотвода. 

В задачу рекогносцировочного обследования и маршрутных наблюдений 

входит: 

- фиксация всех рек, дорог, оврагов, балок, каналов и других 

препятствий; 

- описание рельефа местности и геоморфологических условий участка; 

- фиксация водопроявлений. 

В процессе маршрутных наблюдений отмечать выходы источников 

подземных вод, заболоченность, отмечать наличие суффозионного выноса 

глинистых частиц вблизи раскрытых трещин. 

В процессе рекогносцировочного обследования в связи с развитием 

просадочных грунтов следует фиксировать признаки просадочности лессовых 

грунтов – трещины, провалы.  

На участках проявления геологических, инженерно-геологических 

процессов выполняется их описание с оценкой площади поражения и 

активности. 

На участках развития подтопления выявляются источники и причины 

подтопления, а также негативные последствия (заболачивание). 
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6.3. Буровые работы. 

В состав полевых работ войдут следующие: бурение скважин,  

опробование грунтов и отбор проб подземных вод, замеры уровня подземных 

вод. 

В зависимости от предварительных результатов полевых работ могут 

быть внесены необходимые уточнения и дополнения. 

Проходку горных выработок осуществить в соответствии с требованиями 

п.6.3.5, 6.3.29, 6.3.30 СП 47.13330.2012 и п.5.6 СП 11-105-97 (часть I) с целью 

изучения геологического разреза, условий залегания грунтов и подземных вод, 

отбора образцов грунтов для лабораторного определения их состава, состояния 

и свойств.  

Глубина скважин принимается с учетом требований п.6.3.7-6.3.8, 6.3.29 

СП 47.13330.2012, возможного геолого-литологического разреза, и 

определяется необходимостью  проходки  скважинами специфических грунтов с 

учетом конструктивных особенностей проектируемых сооружений, а также 

учитывает предполагаемую сферу взаимодействия намечаемого  объекта 

строительства с геологической средой  и корректируется в процессе выполнения 

работ.  

Для решения поставленных задач предполагается пробурить 3 

технических  скважины глубиной 15,0 м. Общий метраж бурения составит 45,0 

п.м.  

Механическое бурение  намечается проводить буровыми станками  ПБУ-

2, УРБ 2А-2.  Метод бурения  по дисперсным грунтам - ударно – канатный, с 

отбором монолита при помощи задавливания грунтоносов, по скальным 

породам - колонковый диметром до168 мм.  По  просадочным  отбор монолитов  

из скважин следует осуществлять задавливанием тонкостенных грунтоносов,  

допускается использование одноударного способа с предварительной зачисткой 

забоя скважины (согласно СП 11-105-97, часть I, III). 

По песчаным грунтам метод бурения ударно-канатный сплошным забоем 

с применением  желонок (согласно СП 11-105-97, часть I). По 

крупнообломочным грунтам метод бурения ударно-канатный сплошным забоем 

с применением долот и желонок с использованием керноприемника известного 
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объема. Диаметр бурения до 168 мм. Бурение проводить с отбором монолитов 

для определения свойств и коррозионной активности грунтов.  

При проходке скважин ведется детальное описание вскрываемого разреза, 

фиксируется появление грунтовых вод и установившийся уровень. 

При вскрытии специфических грунтов в зоне влияния устойчивости 

проектируемых  сооружений  свыше 30% скважин  пройти на полную мощность 

специфических грунтов  (п.7.9 СП 11-105-97 ч.I «Общие правила производства 

работ. Инженерно-геологические изыскания»). В связи с этим, уточнение 

глубины проходки скважин необходимо откорректировать в процессе полевых 

работ, согласовать с ГИПом  и отобразить изменение геолого-литологического 

разреза  в полевых журналах. 

При проходке выработок следует обращать особое внимание на 

своевременное выявление смены грунтов, водоносных горизонтов (появление 

воды и установление уровня), интервалов повышенной влажности и 

качественный отбор проб грунтов и подземных вод для лабораторных 

исследований, при описании крупнообломочных и песчаных грунтов указывать 

петрографический состав. При описании лессовых грунтов следует выделять 

горизонты лессов и разделяющих их лессовидных суглинков и погребенных 

почв. Описывать цвет грунтов и характер его изменения по разрезу, текстурные 

особенности (столбчатость, слоистость, глубины проникновения кротовин, 

крупных корнеходов, червоходов их количество на единицу площади, состав и 

плотность заполнителя); структурные особенности; наличие макропор – их 

размеры и количество на единицу площади, наличие включений, влажность 

грунтов.  

До начала полевых работ выполнить согласование мест технического 

бурения со всеми причастными организациями. 

 По окончании буровых работ геологические выработки привязываются и 

выносятся на план. Все  горные  выработки  после  окончания  работ    

ликвидировать  обратной  засыпкой с послойным трамбованием.  По окончании 

полевых работ представить полевые журналы и составить ведомость образцов 

представляемых в лабораторию. 
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6.4. Опробование. 

В процессе бурения производить отбор образцов грунта и отбор керна 

коренных пород  в соответствии с ГОСТ 12071-2014.  

Пробы грунтов ненарушенного сложения (монолиты) отбирать по 

просадочным грунтам через 1,0 м в пределах всей просадочной толщи, а так же 

из залегающих ниже непросадочных грунтов. 50% скважин по просадочным 

грунтам должны быть опробованы. По непросадочным  грунтам твердой – 

тугопластичной консистенции, по скальным и песчаным грунтам монолиты 

отбирать с интервалом  через 1,0-2,0 м, по грунтам мягкопластичной 

консистенции через 1,0 м. Монолиты отобрать также при изменении состояния 

грунта. 

Из каждой литологической разности песчаных, крупнообломочных 

грунтов пробы отбирать не реже чем через 2 метра, с обязательным отбором 

пробы в бюксу в керноприемник  для определения естественной влажности 

заполнителя, песка.     

Отбор образцов слабых грунтов, таких как глины текучей и 

мягкопластичной консистенции, производить в специальные гильзы (кольца) 

для изучения в лабораторных условиях прочностных характеристик   

Количество отбираемых проб (монолитов) для статистической обработки 

физико-механических показателей и числа наблюдений для оценки среднего 

значения показателей свойств грунтов должно  быть не менее чем 10 

характеристик состава и состояния грунтов  или не менее 6 характеристик 

механических  свойств грунтов для каждого выделенного инженерно-

геологического элемента.  

Отобрать  не менее 3 проб грунтовых вод из каждого водоносного 

горизонта.  Отбор, консервацию, упаковку, транспортировку и хранение проб 

воды  выполнять в строгом соответствии  ГОСТ Р 51592-2000 «Общие 

требования к отбору проб».   

Отбор проб, упаковку, транспортировку и хранение грунтов  выполнять в 

строгом соответствии ГОСТ 12071-2014  и  СП 11-105-97, часть I.  
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6.5. Полевые опытные работы. 

 Для крупнообломочных несцементированных грунтов определить в 

полевых условиях плотность и грансостав грунтов. 

Виды и объемы намечаемых полевых работ приведены в таблицах 1.1-1.7. 

Таблица 1.1 

Наименование видов работ Объем работ 
Полевые работы 
1. Рекогносцировочное обследование 0,1км2

2. Бурение скважин ударно-канатным
способом диам. 146мм. 

3 скв./45,0 п.м. 

3.Отбор монолитов связных грунтов из 
скважин 

26 шт. 

4. Измерение блуждающих токов 1 
5. Определение удельного электрического
сопротивления 

1 

6. Статическое зондирование 2 

Примечание: допускается изменение объема работ в зависимости от 

конкретного геологического разреза и принятия проектирующей организацией 

новых технических решений. 

6.7 Лабораторные испытания грунтов. 

В процессе инженерно-геологических изысканий проводится отбор проб  

грунтов с целью лабораторных исследований физико-механических свойств.  

Объем проб для лабораторных работ, выбор вида и состава лабораторных 

испытаний назначить в соответствии п.5.11 СП 11-105-97 ч.I «Общие правила 

производства работ. Инженерно-геологические изыскания»  

Объем испытаний определен в соответствии с  предварительным 

объемом отбора монолитов и  корректируется при выдаче задания лаборатории 

после приемки полевых материалов. 

Определить: 

для крупнообломочных несцементированных грунтов – 

гранулометрический состав, пластичность и гранулометрический состав 

заполнителя; 

для песчаных несцементированных грунтов – гранулометрический состав, 

объемный вес, влажность; 
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для глинистых грунтов – влажность, пластичность, объемный вес, 

гранулометрический состав, сопротивление сдвигающим усилиям, модуль 

деформации; 

для скальных грунтов – сопротивление одноосному сжатию. 

Анализы выполнять согласно ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 5180-84, ГОСТ 

21153.0-75*, ГОСТ 21153.7-75, ГОСТ 12248-2010, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 

4011-72, ГОСТ 4151-72*, ГОСТ 4245-72. Статистическую обработку 

результатов определения физико-механических значений характеристик пород 

производить в соответствии с ГОСТ 20522-2012. 

Лабораторные методы определения показателей свойств грунтов следует 

использовать для классификации грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-2011, 

оценки их состава и физико-механических свойств.  

Лабораторные исследования по определению химического состава 

подземных вод выполняются в целях определения их агрессивности к бетону и 

металлическим конструкциям, оценки влияния подземных вод на развитие 

геологических и инженерно-геологических процессов. 

Комплекс лабораторных исследований включает в себя следующие виды 

и объемы работ: 

Таблица 1.1 

Наименование видов работ Объем работ 
Лабораторные работы 

1. Сопротивление грунтов одноплоскостному
срезу по ГОСТ 12248-2010 

12 

2. Испытания глинистых грунтов методом
«компрессионного сжатия» 

12 

3. Определение гранулометрического состава
глинистых грунтов 17 

4.Определение содержания органических
веществ 7 

5. Определение хим. состава водных вытяжек
из грунтов 3 

6. Определение хим. состава грунтовых вод
3 

Примечание: допускается изменение видов лабораторных исследований в 

зависимости от конкретного геологического разреза. 
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6.8 Инженерно-геофизические изыскания –виды, объемы и методика 

работ. 

На площадках намечается выполнение электроразведочных работ с 

целью выявления коррозионной агрессивности грунтов и необходимостью 

электрохимической защиты проектируемых подземных сооружений. 

Определение удельного электрического сопротивления грунта будет 

проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005. Электроды 

будут располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга, равном глубине 

измерения УЭС. Глубина заземления электродов не превышает 1/20 

расстояния между ними. 

В результате замеров электрического сопротивления определяется 

величина удельного сопротивления и оценивается степень коррозионной 

активности грунта к стали – данные сводятся в таблицу. Всего намечается 

выполнение 1 точку определения удельного электрического сопротивления 

грунта. 

Определение наличия блуждающих токов в земле будет проводиться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005. Измерения будут выполняться 

по следующей методике: медно-сульфатные электроды располагаются 

параллельно оси сооружения, а затем перпендикулярно к оси. 

Разность потенциалов на трассе проектируемого сооружения 

измеряется между двумя точками земли по двум взаимно перпендикулярным 

направлениям при разносе измерительных электродов на 100 м для 

обнаружения блуждающих токов. Показания снимаются через каждые 10 с в 

течение 10 мин в каждой точке, результаты сводятся в таблицу. Всего 

намечается выполнение 1 точку обнаружения блуждающих токов  

6.9. Камеральные работы. 

После получения результатов лабораторных исследований выполнить их 

камеральную обработку и обработку полевых материалов. Полученные 

материалы проверить согласно существующим нормативным документам (СП 

47.13330.2012, СП 11-105-97 и т.д.). Провести  анализ полученных данных.  

Выполнить сбор и систематизацию материалов изысканий прошлых лет.  
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Составить колонки скважин, откорректированные по результатам 

лабораторных анализов 

По результатам лабораторных исследований составить таблицы 

физических значений всех инженерно-геологических элементов. 

По результатам лабораторных исследований составить таблицы 

агрессивного воздействия воды и грунтов. 

По результатам статистической обработки составить таблицы 

нормативных и расчетных значений характеристик грунтов. 

По результатам обработки данных статического зондирования составить 

графики изменения показателей лобового сопротивления конусу зонда и 

бокового сопротивления муфте трения с глубиной, совмещённые с инженерно - 

геологической колонкой, а также рассчитать нормативные значения лобового и 

бокового сопротивления грунтов по выделенным ИГЭ, привести в 

сравнительной таблице значения прочностных, деформационных характеристик 

и показателя текучести грунтов по результатам статического зондирования, 

лабораторным данным, таблицам нормативных документов и рекомендуемые 

значения показателей. 

6.10. Технический отчет. 

По результатам инженерно-геологических изысканий составляется 

соответствующий раздел технического отчета (в бумажном и электронном 

видах), содержащий пояснительную записку, текстовые и графические 

приложения, соответствующие требованиям п.6.7.1 СП 47.13330.2012. 

По результатам инженерных изысканий и оценки степени опасности 

геологических процессов на площадке строительства определить 

необходимость проведения мероприятий по инженерной защите участка 

исследуемой линии электропередач. 

Пояснительная записка технического отчета должна содержать: 

- Введение. 

- Виды, объемы и техника работ. 

- Изученность инженерно-геологических условий. 

- Физико-географические и техногенные условия: 

- Геоморфология. 
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- Геологическое строение: 

- Тектоника. 

- Сейсмичность. 

- Гидрогеологические условия. 

- Свойства грунтов. 

- Специфические грунты. 

- Геологические и инженерно-геологические процессы: установить 

наличие, распространение, условия развития геологических и инженерно-

геологических процессов, выполнить прогноз развития процессов и 

рекомендации по инженерной защите территории от опасных геологических 

процессов. 

- Характеристика особенностей инженерно-геологических условий. 

Графическая часть отчета: 

- Графические приложения,  отражающие инженерно-геологическое 

строение исследуемой трассы. 

- графики изменения показателей лобового сопротивления конусу зонда и 

бокового сопротивления муфте трения с глубиной, совмещённые с инженерно - 

геологической колонкой. 

Приложения к техническому отчету: 

- Сводные таблицы лабораторных определений показателей свойств 

пород. 

- Таблицы химического состава подземных вод. 

- Каталог или реестр скважин. 

- Таблицы нормативных и расчетных значений характеристик грунтов. 

 - Таблица нормативных значения лобового и бокового сопротивления 

грунтов по выделенным ИГЭ 

- Сравнительная таблица значения прочностных, деформационных 

характеристик и показателя текучести грунтов по результатам статического 

зондирования, лабораторным данным, таблицам нормативных документов и 

рекомендуемых значений показателей. 

Документ сдается заказчику в виде отчетов по инженерно-геологическим 

изысканиям на бумажном носителе или в электронном виде в форматах 
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программ. Полевые журналы, лабораторные ведомости грунтов и воды хранятся 

в архиве изыскательского отдела. Технический отчет о проделанной работе 

должен содержать сведения в объеме, необходимом для инженерного 

проектирования. 

7. Представляемые материалы инженерно-геологических изысканий.

По результатам выполненных работ представить комплексный

технический отчет по результатам изысканий в соответствии с требованиями 

СП 47.13330.2012, СП 11-105-97. 

Отчет предоставить в текстовой форме, копии графических и текстовых 

приложений - AutoCAD и MS Office соответственно. 

Срок исполнения: согласно графика. 

8. Метрологическое обеспечение.

Все измерительные средства должны быть своевременно проверены, 

иметь поверочные свидетельства. Не допускается производство измерений 

неисправными приборами и измерительными средствами с просроченной датой 

поверки. 

9. Охрана труда и техники безопасности.

До начала инженерных изысканий на объекте необходимо разработать в 

соответствии с требованиямиСП 49.13330.2012, СНиП 12-04-2002, «Правил по 

технике безопасности на топографо-геодезических работах» и другими 

действующими нормативными документами по охране труда и технике 

безопасности план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, 

охраны здоровья работающих, санитарно-гигиеническому обеспечению и 

противопожарной безопасности. Обеспечивать своевременное проведение 

инструктажей работников и их обучение. 

Разработать мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды и 

исключающие ее загрязнение при выполнении инженерных изысканий. 

Мероприятия доводить до сведения работников и систематически 

контролировать их выполнение. 
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По прибытии на объект руководитель работ (начальник партии, бригадир) 

обязан выявить опасные участки (линии электропередачи, железные и 

автомобильные дороги, коммуникации и т. п.) и провести по объектный 

инструктаж со всеми работниками бригады. 

Рубка леса и кустов производится при наличии лесопорубочного билета и 

в рамках этого билета. 

Меры по охране открытых водотоков и акваторий от загрязнения: 

не допускается слив ГСМ на землю и в воду; 

хранение ГСМ разрешается в специально отведенных местах. 

10. Мероприятия по охране окружающей среды.

При проведении полевых изыскательских работ предусматривается 

комплекс работ по защите и охране окружающей среды в соответствии с 

требованиями СП 11-102-97 и СНиП 2.01.15-90. 

Бурение скважин проводится без промывки буровым раствором, поэтому 

загрязнения почвы и водоносных горизонтов не происходит. 

После завершения буровых работ все разведочные скважины 

ликвидируются путем засыпки выбуренной породой с трамбовкой через 3,0 м. 

Участки земли, использованные под буровые площадки, подлежат 

горнотехнической рекультивации. Грунт от разработки скважин и ликвидации 

временных площадок вывозится с территории производства работ и 

отправляется на территорию, согласованную с местными административными 

органами. Работы выполняются членами буровой бригады. 

       Составил:            Пелецкая Л.В. 
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11. Нормативные ссылки.

1. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

2. СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических

районах"  

3. СП 20.13330.2011  "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

4. СП 21.13330.2010 "СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на

подрабатываемых территориях и просадочных грунтах"  

5. СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений"

6. СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты"

7. СНиП 2.03.11-85. "Защита строительных конструкций от коррозии"

8. СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для

строительства. Основные положения". 

9. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства.

Части I-VI. 

10. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация.

11. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки

результатов испытаний. 

12. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие

положения. 

13. ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения

характеристик прочности и деформируемости. 

14. ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения

содержания органических веществ. 

15. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 

16. ГОСТ 21.302-2013. Система проектной документации для

строительства. Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям. 

17. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

18. ГОСТ 20276-2012. Грунты. Методы полевого определения характеристик

прочности и деформируемости. 

19. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту:
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«Электрификация участка разъезд Юровский – Вышестеблиевская 

Северо-Кавказской железной дороги», ООО «ДорЭнергоПроект» 2015г. 
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Приложение В 59
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Приложение Г 
(обязательное)
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Приложение Д
(Обязательное)

Заказ № 360-21-ИГИ

№ скв.
Абс.отм. 
устья, м

X Y Глубина

Скв.СЗ.1 15,30 494822,57 1246244,14 15,0
Скв.2 15,45 494785,08 1246322,09 15,0

Скв.СЗ.3 17,30 494735,19 1246409,25 15,0

Система координат - местная.
Система высот - Балтийская

Составил Левицкий А.А.

Каталог координат и высот устьев горных выработок
Название

объекта:

«Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете 
опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские 
электрические сети» в рамках титула «Электрификация 

участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской 
железной дороги»
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Приложение  Е 
(обязательное)  

Заказ № Джигинская-Стрелка оп. 84-87

П
ре

де
л 

те
ку

че
ст

и 
W

L
, %

П
ре

де
л 

пл
ас

ти
чн

.,W
P
 %

Ч
ис

ло
пл

ас
ти

чн
. J

P
, 

%
 

1 1,0 24,4 1,99 1,60 2,69 40,53 0,682 0,963 33,6 20,5 13,1 0,30 0,37 суглинок тяжелый
1 2,0 26,1 2,01 1,59 2,70 40,96 0,694 1,016 34,8 21,1 13,7 0,36 суглинок тяжелый
1 3,0 24,9 1,98 1,59 2,69 41,07 0,697 0,961 31,9 19,8 12,1 0,42 0,50 суглинок тяжелый
2 2,0 25,2 1,98 1,58 2,70 41,43 0,707 0,962 33,4 19,4 14,0 0,41 0,49 суглинок тяжелый
2 2,5 25,3 2,02 1,61 2,69 40,07 0,669 1,018 32,3 19,9 12,4 0,44 суглинок тяжелый
2 3,0 25,7 2,00 1,59 2,69 40,85 0,691 1,001 29,7 17,7 12,0 0,67 суглинок тяжелый
2 4,0 23,2 2,07 1,68 2,70 37,77 0,607 1,032 35,6 20,5 15,1 0,18 суглинок тяжелый
2 5,0 21,4 1,98 1,63 2,70 39,59 0,655 0,882 36,3 20,8 15,5 0,04 0,22 суглинок тяжелый
2 6,0 23,9 1,98 1,60 2,71 41,03 0,696 0,931 37,2 21,2 16,0 0,17 0,28 суглинок тяжелый
2 7,0 25,5 1,99 1,59 2,71 41,49 0,709 0,975 39,8 22,4 17,4 0,18 0,22 глина легкая
2 8,0 24,9 1,99 1,59 2,72 41,42 0,707 0,958 40,3 22,6 17,7 0,13 0,19 глина легкая
2 9,0 24,6 1,88 1,51 2,71 44,32 0,796 0,837 36,9 21,1 15,8 0,22 0,52 суглинок тяжелый
2 10,0 24,1 1,96 1,58 2,71 41,72 0,716 0,912 38,6 21,5 17,1 0,15 0,29 глина легкая
2 11,0 24,1 2,00 1,61 2,71 40,53 0,682 0,958 38,2 21,7 16,5 0,15 0,21 суглинок тяжелый
2 12,0 23,5 1,99 1,61 2,70 40,32 0,676 0,939 36,0 20,6 15,4 0,19 0,29 суглинок тяжелый
2 14,0 24,0 1,97 1,59 2,70 41,16 0,699 0,926 35,6 20,5 15,1 0,23 0,36 суглинок тяжелый
2 15,0 24,6 1,97 1,58 2,71 41,66 0,714 0,934 37,2 21,2 16,0 0,21 0,32 суглинок тяжелый
3 1,0 24,1 1,98 1,60 2,69 40,69 0,686 0,945 31,0 18,2 12,8 0,46 0,57 суглинок тяжелый
3 2,0 23,8 2,01 1,62 2,70 39,87 0,663 0,969 33,6 19,5 14,1 0,30 0,36 суглинок тяжелый
3 3,0 25,4 1,96 1,56 2,69 41,90 0,721 0,948 29,9 17,4 12,5 0,64 0,75 суглинок тяжелый
3 4,0 25,3 2,00 1,60 2,69 40,66 0,685 0,993 32,1 19,1 13,0 0,48 0,49 суглинок тяжелый
3 6,0 24,2 1,99 1,60 2,71 40,88 0,691 0,949 38,9 23,1 15,8 0,07 0,15 суглинок тяжелый
3 7,0 23,6 1,97 1,59 2,71 41,19 0,700 0,913 39,7 23,4 16,3 0,01 0,15 суглинок тяжелый
3 8,0 24,0 2,04 1,65 2,71 39,29 0,647 1,005 40,6 23,9 16,7 0,01 суглинок тяжелый
3 10,0 22,9 1,98 1,61 2,70 40,33 0,676 0,915 38,1 22,6 15,5 0,02 0,16 суглинок тяжелый
3 12,0 23,3 1,96 1,59 2,71 41,34 0,705 0,896 39,4 23,3 16,1 0,00 0,17 суглинок тяжелый

Расчёт выполнил:

Результаты определения физических свойств грунтов по скважине

Пластичность

Описание грунта по 
ГОСТ 25100 - 2011
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Объект:  «Джигинская – Стрелка» 
в пролете опор №№84-87 

Приложение И.1 
(Обязательное)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТОВ 
 ПО ОТНОШЕНИЮ К 

И СВИНЦОВЫМ И АЛЮМИНИЕВЫМ ОБОЛОЧКАМ КАБЕЛЕЙ В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 (табл. 2, 4)

свинцовой оболочке алюминиевой оболочке

pH гумус, NO3, pH Cl, Fe общ.,

% % % %

7,20 0,0000 0,0000 7,20 0,0130 0,0000
низкая низкая низкая низкая высокая низкая

7,20 0,0000 0,0000 7,20 0,0110 0,0000
низкая низкая низкая низкая высокая низкая

7,10 0,0000 0,0000 7,10 0,0100 0,0000
низкая высокая низкая низкая высокая низкая

Исполнитель: 

№ Скв.
агрессивности по отношению к

Показатель ( над чертой ) и степень ( под чертой ) коррозионной

Г
л
у
б
и
н
а

, м

3,03

3

1,0

2,0

3
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Объект: 360-21-ИГИ Приложение И.2
(Обязательное) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТОВЫХ ВОД

 ПО ОТНОШЕНИЮ К 

И СВИНЦОВЫМ И АЛЮМИНИЕВЫМ ОБОЛОЧКАМ КАБЕЛЕЙ В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 (табл. 3,5)

№ Глубина
Скважины отбора, м свинцовой оболочке алюминиевой оболочке

pH гумус, Нитрат-ион pH Cl, Fe общ.,

мг/дм мг/дм мг/дм

7,00 3,73 0,00 0,00 7,00 87,00 0,00

низкая средняя низкая низкая низкая высокая низкая

7,10 4,00 0,00 0,00 7,10 92,00 0,00

низкая средняя низкая низкая низкая высокая низкая

7,00 3,68 0,00 0,00 7,00 90,00 0,00

низкая средняя низкая низкая низкая высокая низкая

Исполнитель

Общая 
жесткость, мг-

экв/л

2,1

агрессивности по отношению к
Показатель ( над чертой ) и степень ( под чертой ) коррозионной

Скв. 1 2,0

Скв. 3 3,9

Скв. 2
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Приложение К
(обязательное)

Заказ № 360-21-ИГИ

Метод определения : ареометрический, ситовой

>
10

 м
м
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 -
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м

5 
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2 
м
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2 
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0,
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м
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м
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м
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05
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м

0,
05

 -
 0

,0
1 
м
м

0,
01

 -
 0

,0
05

 м
м

<
 0

,0
05

 м
м

1 Скв 2 2,0 0,7 2,4 6,8 17,8 22,4 19,5 30,4 Суглинок пылеватый

2 Скв 2 3,0 0,4 4,5 22,9 27,3 15,3 29,6 Суглинок пылеватый
3 Скв 2 4,0 0,2 1,5 3,7 26,7 23,8 17,8 26,3 Суглинок пылеватый
4 Скв 2 5,0 0,8 2,1 14,1 29,4 16,0 37,6 Суглинок пылеватый
5 Скв 2 6,0 1,9 15,3 27,6 13,4 41,8 Суглинок пылеватый
6 Скв 2 7,0 0,4 3,2 19,4 25,8 12,6 38,6 Глина пылеватая
7 Скв 2 8,0 0,6 4,1 15,6 21,5 13,9 44,3 Глина пылеватая
8 Скв 2 9,0 0,2 0,5 3,2 20,7 37,4 18,7 19,3 Суглинок пылеватый
9 Скв 2 10,0 0,6 1,8 12,6 26,4 16,5 42,1 Глина пылеватая
10 Скв 2 11,0 0,8 2,6 13,7 38,3 19,2 25,4 Суглинок пылеватый
11 Скв 2 12,0 0,2 0,5 0,9 1,5 12,3 35,7 23,3 25,6 Суглинок пылеватый
12 Скв 2 14,0 0,3 2,2 7,6 23,3 18,5 20,8 27,3 Суглинок пылеватый
13 Скв 2 15,0 0,8 3,0 19,8 26,8 17,8 31,8 Суглинок пылеватый
14 Скв 3 1,0 0,2 1,9 5,7 18,3 21,2 18,6 34,1 Суглинок пылеватый
15 Скв 3 2,0 0,6 1,8 21,4 24,7 16,3 35,2 Суглинок пылеватый
16 Скв 3 3,0 0,1 0,8 4,1 19,6 28,4 18,2 28,8 Суглинок пылеватый
17 Скв 3 4,0 1,2 3,6 22,1 26,8 16,7 29,6 Суглинок пылеватый

Испонитель____________________

ТАБЛИЦА
результатов определения гранулометрического состава грунтов

№ п/п

Наименование 
горной 

выработки и ее 
номер

Наименование грунта 
(по ГОСТ 25100-2011, 

Таблица Б.12 
Приложения Б)

Гранулометрический состав, %

Глубина 
отбора 

образца, 
м
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Приложение К

Объект:
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5 
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<
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,0
05

 
м
м

1 Скв 2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,4 6,8 17,8 22,4 19,5 30,4 Суглинок пылеватый
2 Скв 2 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 4,5 22,9 27,3 15,3 29,6 Суглинок пылеватый
3 Скв 3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9 5,7 18,3 21,2 18,6 34,1 Суглинок пылеватый
4 Скв 3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,8 21,4 24,7 16,3 35,2 Суглинок пылеватый
5 Скв 3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 4,1 19,6 28,4 18,2 28,8 Суглинок пылеватый
6 Скв 3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 3,6 22,1 26,8 16,7 29,6 Суглинок пылеватый
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 4,4 20,4 25,1 17,4 31,3 Суглинок пылеватыйНормативное значение

Результаты определения гранулометрического состава грунтов по ИГЭ

ИГЭ - 1- Суглинок пылеватый

Г
лу

би
на

   
от
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ра

, м

Н
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ер
 

вы
ра

бо
тк

и

№
  п

/п

Наименование грунта 
(по ГОСТ 25100-2011, 

Таблица Б.12 
Приложения Б)

Гранулометрический состав в %

360-21-ИГИ
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Приложение К

Объект:
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1 Скв 2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,5 3,7 26,7 23,8 17,8 26,3 Суглинок пылеватый
2 Скв 2 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,1 14,1 29,4 16,0 37,6 Суглинок пылеватый
3 Скв 2 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 15,3 27,6 13,4 41,8 Суглинок пылеватый
4 Скв 2 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,2 19,4 25,8 12,6 38,6 Глина пылеватая
5 Скв 2 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,1 15,6 21,5 13,9 44,3 Глина пылеватая
6 Скв 2 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 3,2 20,7 37,4 18,7 19,3 Суглинок пылеватый
7 Скв 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,8 12,6 26,4 16,5 42,1 Глина пылеватая
8 Скв 2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,6 13,7 38,3 19,2 25,4 Суглинок пылеватый
9 Скв 2 12,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,9 1,5 12,3 35,7 23,3 25,6 Суглинок пылеватый

10 Скв 2 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,2 7,6 23,3 18,5 20,8 27,3 Суглинок пылеватый
11 Скв 2 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 3,0 19,8 26,8 17,8 31,8 Суглинок пылеватый
12

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 3,2 17,6 28,3 17,3 32,7 Суглинок пылеватыйНормативное значение

Результаты определения гранулометрического состава грунтов по ИГЭ

ИГЭ - 2 - Суглинок пылеватый

Г
лу

би
на

   
от

бо
ра

, м

Н
ом

ер
 

вы
ра

бо
тк

и

№
  п

/п

Наименование грунта 
(по ГОСТ 25100-2011, 

Таблица Б.12 
Приложения Б)

Гранулометрический состав в %

360-21-ИГИ
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Приложение Л 
(Обязательное) 

Объект: Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 

Результаты определения относительного содержания 
органических веществ  

№№ 
п.п 

Наименование 
и номер 
выработки 

Глубина 
отбора пробы, 

м 

Содержание 
органических 
веществ в д.е 

(гумус по Тюрину) 
1 Скв. 2 2,0 0,003 
2 Скв. 2 2,5 0,002 
3 Скв. 2 3,0 0,001 
4 Скв. 2 5,0 0,003 
5 Скв. 2 7,0 0,003 
6 Скв. 2 10,0 0,002 

Исполнитель 
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Лоб Бок Лоб Бок
1 ТСЗ 1 2,23 0,03 2,38 0,23
2 ТСЗ 3 2,12 0,03 2,42 0,18

2 2 2 2
2,18 0,03 2,40 0,20
2,12 0,03 2,38 0,18
2,23 0,03 2,42 0,23

По данным стат.зондирования

По данным стат.зондирования

По данным стат.зондирования

По данным стат.зондирования
#Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

Нормативные  значения физико-механических 
характеристик грунтов

15,3

21

0,024

0,32

16,8

22

0,025

0,02

Показатель 
текучести, IL, д.е.

Кол-во опр. по слою

ИГЭ-1 ИГЭ-2
Номер точки СЗ

Максимум

НормЗнач

Минимум

Номер п/п

Результаты обработки статического зондирования

Сцепление, С, МПа

Модуль, Е, Мпа

Угол внутр. трения, 
φ, град.

Приложение Н 
(обязательное) 79



ТСЗ 1Объект № 360-21-ИГИ Точка зондирования №
Обработка результатов статического зондирования

лоб.
1,00 1,00 бок.

лоб. бок. лоб. бок.
1,0 21,5 0,22 ## ##
1,2 17,8 0,22 ## ##
1,4 22,1 0,22 ## ##
1,6 22,6 0,23 ## ##
1,8 22,3 0,23 ## ##
2,0 24,7 0,22 ## ##
2,2 23,2 0,21 ## ##
2,4 19,5 0,22 ## ##
2,6 19,6 0,22 ## ##
2,8 24,6 0,22 ## ##
3,0 23,2 0,22 ## ##
3,2 18,8 0,21 ## ##
3,4 22,7 0,23 ## ##
3,6 26,9 0,22 ## ##
3,8 24,4 1,36 22,3 0,30 ## ##
4,0 23,6 2,15 ## ##
4,2 21,9 2,39 ## ##
4,4 22,6 2,50 ## ##
4,6 23,1 2,53 ## ##
4,8 24,1 2,35 ## ##
5,0 23,7 2,30 ## ##
5,2 21,6 2,29 ## ##
5,4 21,7 2,18 ## ##
5,6 23,9 2,25 ## ##
5,8 26,0 2,22 ## ##
6,0 23,4 2,25 ## ##
6,2 21,1 2,30 ## ##
6,4 22,8 2,21 ## ##
6,6 23,2 2,04 ## ##
6,8 23,2 2,08 ## ##
7,0 25,3 2,34 ## ##
7,2 26,4 2,50 ## ##
7,4 25,2 2,31 ## ##
7,6 23,8 2,33 ## ##
7,8 24,5 2,31 ## ##
8,0 23,3 2,11 ## ##
8,2 22,9 2,29 ## ##
8,4 25,4 2,44 ## ##
8,6 26,4 2,26 ## ##
8,8 24,2 2,26 ## ##
9,0 22,6 2,37 ## ##
9,2 23,1 2,08 ## ##
9,4 24,6 2,22 ## ##
9,6 25,9 2,33 ## ##
9,8 24,3 2,25 ## ##

10,0 24,5 2,17 ## ##
10,2 25,2 2,24 ## ##
10,4 23,0 2,23 ## ##
10,6 22,4 2,13 ## ##
10,8 22,4 2,41 ## ##
11,0 23,7 2,33 ## ##
11,2 25,4 2,14 23,8 2,27 ## ##
11,4 ## ##
11,6 ## ##
11,8 ## ##
12,0 ## ##
12,2 ## ##
12,4 ## ##
12,6 ## ##
12,8 ## ##
13,0 ## ##
13,2 ## ##
13,4 ## ##
13,6 ## ##
13,8 ## ##
14,0 ## ##
14,2 ## ##
14,4 ## ##
14,6 ## ##
14,8 ## ##
15,0 ## ##

8 12Средние по 4
Расчет. знач.: слою знач.:

Кгс/см2
80 160 240

Гл
у
б
и
н
а

, м
Тар. Коэф. Геол.разрез

1,0
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3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

лобовое сопротивление

боковое сопротивление

1

2
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ТСЗ 3Объект № 360-21-ИГИ Точка зондирования №
Обработка результатов статического зондирования

лоб.
1,00 1,00 бок.

лоб. бок. лоб. бок.
1,0 23,4 0,23 ## ##
1,2 22,8 0,24 ## ##
1,4 19,3 0,24 ## ##
1,6 21,4 0,23 ## ##
1,8 22,9 0,20 ## ##
2,0 23,6 0,20 ## ##
2,2 19,8 0,20 ## ##
2,4 18,6 0,19 ## ##
2,6 24,0 0,19 ## ##
2,8 24,8 0,19 ## ##
3,0 24,3 0,20 ## ##
3,2 21,6 0,18 ## ##
3,4 22,3 0,20 ## ##
3,6 22,7 0,21 ## ##
3,8 22,5 0,21 ## ##
4,0 26,0 0,22 ## ##
4,2 21,3 0,23 ## ##
4,4 16,9 0,23 ## ##
4,6 17,3 0,22 ## ##
4,8 15,7 0,20 ## ##
5,0 19,2 0,21 ## ##
5,2 19,3 0,22 ## ##
5,4 19,1 0,22 ## ##
5,6 23,2 1,14 21,2 0,25 ## ##
5,8 24,0 1,43 ## ##
6,0 23,3 1,73 ## ##
6,2 24,6 1,82 ## ##
6,4 24,4 1,72 ## ##
6,6 21,9 1,67 ## ##
6,8 24,9 1,61 ## ##
7,0 27,4 1,85 ## ##
7,2 26,2 1,89 ## ##
7,4 24,0 1,53 ## ##
7,6 22,9 1,76 ## ##
7,8 23,4 1,83 ## ##
8,0 22,7 1,71 ## ##
8,2 22,6 1,96 ## ##
8,4 25,4 1,78 ## ##
8,6 24,3 1,76 ## ##
8,8 24,8 1,95 ## ##
9,0 27,2 1,93 ## ##
9,2 25,6 1,92 ## ##
9,4 25,9 1,98 ## ##
9,6 27,4 1,72 ## ##
9,8 24,3 1,32 ## ##

10,0 22,0 1,30 ## ##
10,2 25,0 1,56 ## ##
10,4 24,2 1,74 ## ##
10,6 21,0 1,81 ## ##
10,8 21,0 1,89 ## ##
11,0 22,2 1,54 ## ##
11,2 22,8 1,56 ## ##
11,4 24,2 1,98 ## ##
11,6 25,8 2,10 24,2 1,75 ## ##
11,8 ## ##
12,0 ## ##
12,2 ## ##
12,4 ## ##
12,6 ## ##
12,8 ## ##
13,0 ## ##
13,2 ## ##
13,4 ## ##
13,6 ## ##
13,8 ## ##
14,0 ## ##
14,2 ## ##
14,4 ## ##
14,6 ## ##
14,8 ## ##
15,0 ## ##

8 12Средние по 4
Расчет. знач.: слою знач.:

Кгс/см2
80 160 240

Гл
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н
а

, м
Тар. Коэф. Геол.разрез

1,0
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3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

лобовое сопротивление

боковое сопротивление

1

2
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Лист 1

360-21-ИГИ

1 1,0 24,4 1,99 1,60 2,69 40,5 0,682 0,963 33,6 20,5 13,1 0,30 0,37

22,3

2,05

0,00 0,000 0,682

0,05 0,008 0,668

0,10 0,019 0,650

0,15 0,029 0,633

0,20 0,037 0,619

0,25 0,043 0,609

0,30 0,048 0,601

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,00

Выполнил:

Проверил:

0,1 - 0,2 5,6

Н
ор

м
ал

ьн
ое

 д
ав

ле
ни

е,
 P

 
М

П
а

Eк водонас.Eк продн. 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

пр
ос

ад
оч

но
ст

ь

e

При 
водонасыщении

4,8

П
ри

 

во
до

на
сы

щ
.I L

Наименование грунта:

При природной 
влажности

e

Интервал 
давления,Мпа

Влажность грунта после опыта W,%

Плотность грунта после опыта ρ, г\см3 

0,05 - 0,15

Заказ №

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а 
 ρ

 , 

г\
см

/3

П
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ос

ть
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нт
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в 
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хо

м
 

со
ст

оя
ни

и 
ρ d

 , 
г/

см
3

П
ри

 п
ри
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дн
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вл
аж
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ст

и 
I L

П
ре
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л 

те
ку

че
ст

и 
W

L
, %

С
те

пе
нь

 в
ла

ж
но

ст
и 

S
r,

д.
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.

П
ре

де
л 

пл
ас

ти
чн

.,W
P
 %

Консистенция

Ч
ис

ло
пл

ас
ти

чн
. 

J P
, %

Приложение П 

(обязательное)

Результаты определения деформационных свойств грунта

П
ло

тн
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ас
ти

ц 
гр

ун
та
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/с
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3
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ор

ис
то

ст
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, %

Г
лу

би
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тб
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а,

 м

К
оэ

ф
ф
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нт
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ст

и 

е ,
 д

.е
д.

Пластичность

суглинок

Н
ом

ер
 в

ы
ра

бо
тк

и

∆H/H

Модуль деформации

∆H/H

В
ла

ж
но

ст
ь,

 %

График изменения относительной 
деформации от нагрузки

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

0,100

0,110

0,120

0,130

0,140

0,150

0,160

0,170

0,180

0,190

0,200

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60Р, МПа

Dh/h

Относительное сжатие при естественной влажности

Относительное сжатие при полном водонасыщении

Относительная просадочность
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Лист 2

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

1 3,0 24,9 1,98 1,59 2,69 41,1 0,697 0,961 31,9 19,8 12,1 0,42 0,50

23,1

2,04

0,00 0,000 0,697

0,05 0,012 0,677

0,10 0,021 0,661

0,15 0,029 0,648

0,20 0,036 0,636

0,25 0,041 0,627

0,30 0,045 0,621

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,00

Плотность грунта после опыта ρ, г\см3 

суглинок

Н
ом

ер
 в

ы
ра

бо
тк

и

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 п

ор
ис

то
ст

и 

е ,
 д

.е
д.

Ч
ис

ло
пл

ас
ти

чн
. 

J P
, %

 

Влажность грунта после опыта W,%

∆H/H

Интервал 
давления,Мпа

Модуль деформации

5,9

С
те

пе
нь

 в
ла

ж
но

ст
и 

S
r, 

д.
ед

.

П
ло

тн
ос

ть
 ч

ас
ти

ц 
гр

ун
та

 

ρ s
,г

/с
м

3

П
ор

ис
то

ст
ь 

n  
, %

Результаты определения деформационных свойств грунта

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а 
в 

су
хо

м
 

со
ст

оя
ни

и 
ρ d

 , 
г/

см
3

Заказ №

В
ла

ж
но

ст
ь,

 %

Г
лу

би
на

 о
тб

ор
а,

 м

e

П
ре

де
л 

пл
ас

ти
чн

.,W
P
 %

П
ри

 п
ри

ро
дн

ой
 

вл
аж

но
ст

и 
I L

П
ри

 

во
до

на
сы

щ
.I L

КонсистенцияПластичность

П
ре

де
л 

те
ку

че
ст

и 
W

L
, %

При 
водонасыщении

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а 
 ρ

 , 

г\
см

/3

Выполнил:

Проверил:

Eк продн. 

0,05 - 0,15

0,1 - 0,2 6,7

∆H/H

Наименование грунта:

При природной 
влажности

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

пр
ос

ад
оч

но
ст

ь

e
Н

ор
м

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е,

 P
 

М
П

а

Eк водонас. 

График изменения относительной деформации 
от нагрузки

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

0,100

0,110

0,120

0,130

0,140

0,150

0,160

0,170

0,180

0,190

0,200

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Р, МПа

Dh/h

Относительное сжатие при естественной влажности

Относительное сжатие при полном водонасыщении

Относительная просадочность
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Лист 3

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

2 2,0 25,2 1,98 1,58 2,70 41,4 0,707 0,962 33,4 19,4 14,0 0,41 0,49

22,1

2,07

0,00 -0,003 0,712

0,05 0,022 0,670

0,10 0,037 0,644

0,15 0,045 0,630

0,20 0,051 0,620

0,25 0,057 0,610

0,30 0,065 0,596

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,00

Проверил:

∆H/H e ∆H/H

Наименование грунта:

При природной 
влажности

Влажность грунта после опыта W,%

Выполнил:

Г
лу

би
на

 о
тб

ор
а,

 м

Заказ №

Плотность грунта после опыта ρ, г\см3 

0,05 - 0,15

П
ре

де
л 

пл
ас

ти
чн

.,W
P
 %

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

пр
ос

ад
оч

но
ст

ь

Результаты определения деформационных свойств грунта

Н
ом

ер
 в

ы
ра

бо
тк

и

В
ла

ж
но

ст
ь,

 %

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а 
 ρ

 , 

г\
см

/3

П
ло

тн
ос

ть
 ч

ас
ти

ц 
гр

ун
та

 

ρ s
,г

/с
м

3

П
ри

 п
ри

ро
дн

ой
 

вл
аж

но
ст

и 
I L

П
ри

 

во
до

на
сы

щ
.I L

Пластичность

Ч
ис

ло
пл

ас
ти

чн
. 

J P
, %

 

С
те

пе
нь

 в
ла

ж
но

ст
и 

S
r, 

д.
ед

.

Консистенция

Интервал 
давления,Мпа

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 п

ор
ис

то
ст

и 

е ,
 д

.е
д.

П
ре

де
л 

те
ку

че
ст

и 
W

L
, %

суглинок

При 
водонасыщении

Н
ор

м
ал

ьн
ое

 д
ав

ле
ни

е,
 P

 
М

П
а

0,1 - 0,2

П
ор

ис
то

ст
ь 

n  
, %

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а 
в 

су
хо

м
 

со
ст

оя
ни

и 
ρ d

 , 
г/

см
3

Модуль деформации

Eк продн. Eк водонас. 

4,3

7,1

e

График изменения относительной деформации 
от нагрузки

-0,020

-0,010

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

0,100

0,110

0,120

0,130

0,140

0,150

0,160

0,170

0,180

0,190

0,200

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Р, МПа

Dh/h

Относительное сжатие при естественной влажности

Относительное сжатие при полном водонасыщении

Относительная просадочность
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Лист 4

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

2 4,0 23,2 2,07 1,68 2,70 37,8 0,607 1,032 35,6 20,5 15,1 0,18

18,4

2,14

0,00 -0,004 0,613

0,05 0,018 0,578

0,10 0,037 0,547

0,15 0,048 0,530

0,20 0,057 0,515

0,25 0,063 0,506

0,30 0,069 0,496

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,00

Влажность грунта после опыта W,%

Плотность грунта после опыта ρ, г\см3 

П
ре

де
л 

те
ку

че
ст

и 
W

L
, %

С
те

пе
нь

 в
ла

ж
но

ст
и 

S
r, 

д.
ед

.

Наименование грунта: суглинок

П
ре

де
л 

пл
ас

ти
чн

.,W
P
 %

Пластичность

Н
ом

ер
 в

ы
ра

бо
тк

и

Г
лу

би
на

 о
тб

ор
а,

 м

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а 
в 

су
хо

м
 

со
ст

оя
ни

и 
ρ d

 , 
г/

см
3

В
ла

ж
но

ст
ь,

 %

∆H/H e

Модуль деформацииИнтервал 
давления,Мпа Eк продн. 

e ∆H/H

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

пр
ос

ад
оч

но
ст

ь

Eк водонас. 

При 
водонасыщении

П
ри

 

во
до

на
сы

щ
.I L

П
ри

 п
ри

ро
дн

ой
 

вл
аж

но
ст

и 
I L

3,3

При природной 
влажности

Результаты определения деформационных свойств грунта

Консистенция

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а 
 ρ

 , 

г\
см

/3

Ч
ис

ло
пл

ас
ти

чн
. 

J P
, %

 

П
ло

тн
ос

ть
 ч

ас
ти

ц 
гр

ун
та

 

ρ s
,г

/с
м

3

П
ор

ис
то

ст
ь 

n  
, %

Заказ №

Выполнил:

5,0

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 п

ор
ис

то
ст

и 

е ,
 д

.е
д.

Н
ор

м
ал

ьн
ое

 д
ав

ле
ни

е,
 P

 
М

П
а

Проверил:

0,05 - 0,15

0,1 - 0,2

График изменения относительной деформации 
от нагрузки

-0,020

-0,010

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

0,100

0,110

0,120

0,130

0,140

0,150

0,160

0,170

0,180

0,190

0,200

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Р, МПа

Dh/h

Относительное сжатие при естественной влажности

Относительное сжатие при полном водонасыщении

Относительная просадочность
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Лист 5

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

2 6,0 23,9 1,98 1,60 2,71 41,0 0,696 0,931 37,2 21,2 16,0 0,17 0,28

22,1

2,07

0,00 -0,003 0,701

0,05 0,017 0,667

0,10 0,033 0,640

0,15 0,040 0,628

0,20 0,047 0,616

0,25 0,052 0,608

0,30 0,057 0,599

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,00

Заказ №

0,1 - 0,2

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а 
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су
хо

м
 

со
ст

оя
ни

и 
ρ d

 , 
г/

см
3

П
ри
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до
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сы

щ
.I L

П
ри

 п
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дн

ой
 

вл
аж

но
ст

и 
I L

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а 
 ρ

 , 

г\
см

/3

Г
лу

би
на

 о
тб

ор
а,

 м

П
ор

ис
то

ст
ь 

n  
, %

Модуль деформации

При 
водонасыщении

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 п

ор
ис

то
ст

и 

е ,
 д

.е
д.

Консистенция

суглинок

e

П
ре

де
л 

пл
ас

ти
чн

.,W
P
 %

∆H/H

Наименование грунта:

∆H/H e

При природной 
влажности

0,05 - 0,15

7,1

4,3

Выполнил:

Проверил:

Интервал 
давления,Мпа

П
ре

де
л 

те
ку

че
ст

и 
W

L
, %

Плотность грунта после опыта ρ, г\см3 

Ч
ис

ло
пл

ас
ти

чн
. 

J P
, %

 

С
те

пе
нь

 в
ла

ж
но

ст
и 

S
r, 

д.
ед

.

Eк водонас. 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

пр
ос

ад
оч

но
ст

ь

Eк продн. 

Н
ом

ер
 в

ы
ра

бо
тк

и

Н
ор

м
ал

ьн
ое

 д
ав

ле
ни

е,
 P

 
М

П
а

Результаты определения деформационных свойств грунта

В
ла

ж
но

ст
ь,

 %

П
ло

тн
ос

ть
 ч

ас
ти

ц 
гр

ун
та

 

ρ s
,г

/с
м

3

Пластичность

Влажность грунта после опыта W,%

График изменения относительной деформации 
от нагрузки

-0,020

-0,010

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

0,100

0,110

0,120

0,130

0,140

0,150

0,160

0,170

0,180

0,190

0,200

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Р, МПа

Dh/h

Относительное сжатие при естественной влажности

Относительное сжатие при полном водонасыщении

Относительная просадочность
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Лист 6

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

2 8,0 24,9 1,99 1,59 2,72 41,4 0,707 0,958 40,3 22,6 17,7 0,13 0,19

23,4

2,05

0,00 -0,003 0,712

0,05 0,010 0,690

0,10 0,018 0,676

0,15 0,025 0,664

0,20 0,032 0,653

0,25 0,036 0,646

0,30 0,041 0,637

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,00

7,1

6,70,05 - 0,15

Пластичность Консистенция

Результаты определения деформационных свойств грунта
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ьн
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ад
оч
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ст

ь

П
ри

 

во
до

на
сы

щ
.I L

Eк водонас. 

П
ло

тн
ос

ть
 ч

ас
ти

ц 
гр

ун
та

 

ρ s
,г

/с
м

3

П
ри

 п
ри

ро
дн

ой
 

вл
аж

но
ст

и 
I L

глина

Н
ом

ер
 в

ы
ра

бо
тк

и

Г
лу

би
на

 о
тб

ор
а,

 м

В
ла

ж
но

ст
ь,

 %

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а 
в 

су
хо

м
 

со
ст

оя
ни

и 
ρ d

 , 
г/

см
3

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а 
 ρ

 , 

г\
см

/3

П
ор

ис
то

ст
ь 

n  
, %

0,1 - 0,2

Интервал 
давления,Мпа

При 
водонасыщении

Н
ор

м
ал

ьн
ое

 д
ав

ле
ни

е,
 P

 
М

П
а

Eк продн. 

Заказ №

Модуль деформации

e∆H/H

При природной 
влажности

П
ре

де
л 

те
ку

че
ст

и 
W

L
, %

П
ре

де
л 

пл
ас

ти
чн

.,W
P
 %

Ч
ис

ло
пл

ас
ти

чн
. 

J P
, %

 

Влажность грунта после опыта W,%

Плотность грунта после опыта ρ, г\см3 

e∆H/H

Наименование грунта:

Выполнил:

Проверил:

График изменения относительной деформации 
от нагрузки

-0,020

-0,010

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090
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Р, МПа
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Относительное сжатие при естественной влажности

Относительное сжатие при полном водонасыщении

Относительная просадочность
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Лист 7

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

2 10,0 24,1 1,96 1,58 2,71 41,7 0,716 0,912 38,6 21,5 17,1 0,15 0,29

23,4

2,05

0,00 -0,005 0,724

0,05 0,011 0,697

0,10 0,021 0,680

0,15 0,028 0,668

0,20 0,033 0,659

0,25 0,037 0,652

0,30 0,041 0,646

0,35 0,044 0,640

0,40 0,047 0,635

0,45

0,50

0,55

0,60

0,00

Проверил:

Результаты определения деформационных свойств грунта

Н
ом

ер
 в

ы
ра

бо
тк

и
Заказ №

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а 
в 

су
хо

м
 

со
ст

оя
ни

и 
ρ d

 , 
г/

см
3

При природной 
влажности

глина

П
ри

 

во
до

на
сы

щ
.I L

∆H/He

Выполнил:

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

пр
ос

ад
оч

но
ст

ь

Модуль деформации

П
ри

 п
ри

ро
дн

ой
 

вл
аж

но
ст

и 
I L

Ч
ис

ло
пл

ас
ти

чн
. 

J P
, %

 

Консистенция

Наименование грунта:

Пластичность

Н
ор

м
ал

ьн
ое

 д
ав

ле
ни

е,
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3
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Лист 2

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

1 2,0 26,1 2,01 1,59 2,70 41,0 0,694 1,02 34,8 21,1 13,7 0,36

0,10 0,10 0,060

0,20 0,20 0,104

0,30 0,30 0,137

Примечание:

испытание проводилось на приборе "ПСД-40"

Исполнил:

Х 0,20 0,30 0,00

Y 0,20 0,30 0,00 0,3

Y 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233

Проверил:

Результаты определения прочностных свойств грунта

21 0,0230,385

Условие проведения опыта:

Г
лу

би
на

 о
тб

ор
а,

 м

П
ри

 п
ри

ро
дн

ой
 

вл
аж

но
ст

и 
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П
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щ
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 %
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м
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ст
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ни

и 
ρd

 , 
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3

П
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ос
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ру
нт

а 
ρ 

, г
\с

м
/3

Заказ №

П
ло

тн
ос

ть
 ч

ас
ти

ц 
гр

ун
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ρs

,г
/с

м
3

П
ор

ис
то

ст
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n 
, %

П
ре

де
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.,W
P

 %
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ж
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., 
М

П
а

суглинок

С
те

пе
нь
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ж
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ст
и 

S
r,

 
д.

ед
.

Консистенция

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е 

с ,
 

М
П

а

У
го

л 
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ут
ре
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ег
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а
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Номенклатура грунта:

Сдвиг консолидированный при 
водонасыщении
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Лист 3

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

1 3,0 24,9 1,98 1,59 2,69 41,1 0,697 0,96 31,9 19,8 12,1 0,42 0,50

0,10 0,10 0,060

0,20 0,20 0,092

0,30 0,30 0,130

Примечание:

испытание проводилось на приборе "ПСД-40"

Х 0,10 0,20 0,30 Исполнил:

Y 0,10 0,20 0,30

X 0 0,1 0,2 0,3

Y 0,024 0,024 0,024 0,024

Сдвиг консолидированный при 
водонасыщении

Н
ом

ер
 в

ы
ра

бо
тк

и

19 0,024

Г
лу

би
на

 о
тб

ор
а,

 м

В
ла

ж
но

ст
ь,

 %

Консистенция

П
ор

ис
то

ст
ь 

n 
, %

Номенклатура грунта: суглинок

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
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ρ 

, г
\с

м
/3

П
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Пластичность

Ч
ис

ло
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чн
. 

JP
, %

 

Результаты определения прочностных свойств грунта

Заказ №

У
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еп
ле

ни
е 

с ,
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С
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щ
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уп

ло
тн

., 
М

П
а

0,350

Условие проведения опыта:
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ен
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 φ
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ре
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П
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Проверил:

П
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Лист 4

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

2 2,0 25,2 1,98 1,58 2,70 41,4 0,707 0,96 33,4 19,4 14,0 0,41 0,49

0,10 0,10 0,063

0,20 0,20 0,102

0,30 0,30 0,142

Примечание:

испытание проводилось на приборе "ПСД-40"

Х 0,10 0,20 0,30 Исполнил:

Y 0,10 0,20 0,30

X 0 0,1 0,2 0,3

Y 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233

0,023

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е 

с ,
 

М
П

а

У
го

л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
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ен
ия

 

φ
,  г

ра
ду

сы

Номенклатура грунта:

Ч
ис

ло
пл

ас
ти

чн
. 

JP
, %

 

Сдвиг консолидированный при 
водонасыщении

Проверил:

Консистенция

Результаты определения прочностных свойств грунта

Заказ №
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те
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нь
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ед
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П
ло
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ть
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а 
ρ 

, г
\с

м
/3

П
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ть
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м
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ст
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Условие проведения опыта:
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Лист 5

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

2 5,0 21,4 1,98 1,63 2,70 39,6 0,655 0,88 36,3 20,8 15,5 0,04 0,22

0,10 0,10 0,065

0,20 0,20 0,103

0,30 0,30 0,142

Примечание:

испытание проводилось на приборе "ПСД-40"

Х 0,10 0,20 0,30 Исполнил:

Y 0,10 0,20 0,30

X 0 0,1 0,2 0,3

Y 0,0263 0,0263 0,0263 0,0263

Условие проведения опыта:

Консистенция

П
ри

 п
ри

ро
дн

ой
 

вл
аж

но
ст

и 
IL
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ре
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ре

де
л 

пл
ас

ти
чн

.,W
P

 %

С
те

пе
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Результаты определения прочностных свойств грунта

Проверил:
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В
ла

ж
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 %

Номенклатура грунта:

Пластичность

Ч
ис
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пл

ас
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чн
. 

JP
, %

 

суглинок
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У
го

л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
ия

 

φ
,  г

ра
ду

сы

Н
ор

м
ал

ьн
ое

 н
ап

ря
ж

ен
ие

 Р
, 

М
П

а

П
ре

де
ль

но
е 

ка
са

те
ль

но
е 

на
пр

яж
ен

ие
 T

au
, М

П
а

С
ж

им
аю

щ
ая

 н
аг

ру
зк

а 
уп

ло
тн

., 
М

П
а

Сдвиг консолидированный при 
водонасыщении

21 0,0260,385
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Лист 6

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

2 9,0 24,6 1,88 1,51 2,71 44,3 0,796 0,84 36,9 21,1 15,8 0,22 0,52

0,10 0,10 0,057

0,20 0,20 0,089

0,30 0,30 0,125

Примечание:

испытание проводилось на приборе "ПСД-40"

Х 0,10 0,20 0,30 Исполнил:

Y 0,10 0,20 0,30

X 0 0,1 0,2 0,3

Y 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223

П
ри
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до
на
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щ

.I
L
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 φ
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ор
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Г
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, г
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м
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0,340

Сдвиг консолидированный при 
водонасыщении

Проверил:

0,022

Условие проведения опыта:
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Результаты определения прочностных свойств грунта
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Номенклатура грунта:
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Лист 7

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

2 11,0 24,1 2,00 1,61 2,71 40,5 0,682 0,96 38,2 21,7 16,5 0,15 0,21

0,10 0,100 0,064

0,20 0,200 0,101

0,30 0,300 0,136

Примечание:

испытание проводилось на приборе "ПСД-40"

Х 0,10 0,20 0,30 Исполнил:

Y 0,10 0,20 0,30

X 0 0,1 0,2 0,3

Y 0,0283 0,0283 0,0283 0,0283

Г
лу

би
на

 о
тб

ор
а,

 м

П
ри

 
во
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на
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щ
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L
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ор
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нт
 в
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тр

ен
не

го
 

тр
ен

ия
 tg

 φ

20

Консистенция

Условие проведения опыта:

Сдвиг консолидированный при 
водонасыщении

У
го
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ут
ре
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ег

о 
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ен
ия
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ие
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Номенклатура грунта:
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Результаты определения прочностных свойств грунта

Заказ №
Н
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Проверил:
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Лист 8

Джигинская-Стрелка оп. 84-87

2 14,0 24 1,97 1,59 2,70 41,2 0,699 0,93 35,6 20,5 15,1 0,23 0,36

0,10 0,10 0,061

0,20 0,20 0,098

0,30 0,30 0,135

Примечание:

испытание проводилось на приборе "ПСД-40"

Х 0,10 0,20 0,30 Исполнил:

Y 0,10 0,20 0,30

X 0 0,1 0,2 0,3

Y 0,024 0,024 0,024 0,024

П
ри

 
во

до
на

сы
щ

.I
L

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 в

ну
тр

ен
не

го
 

тр
ен

ия
 tg

 φ

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е 

с ,
 

М
П

а

Проверил:

У
го

л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
ия

 

φ
,  г

ра
ду

сы

Ч
ис
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Лист 9
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Лист 10

Джигинская-Стрелка оп. 84-87
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Лист 11

Джигинская-Стрелка оп. 84-87
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Лист 12
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Акт маршрутно‐рекогносцировочного обследования 

Рекогносцировочное обследование выполнено в феврале 2018г. 

пешими маршрутами по трассе изысканий с целью описания рельефа, 

водопроявлений, особенностей территории, а также признаков и проявлений 

опасных геологических процессов. 

Участки изысканий расположены в Краснодарском крае, на юго-

восточной окраине поселка Стрелка (рис.1). 

Рис.1 

Объект:   «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в 

пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские 

электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 

Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги». 

Приложение С 106



Т.Н.-1 

Рельеф холмистый, дневная поверхность задернована. Точка 

наблюдения находится на грунтовой автодороге на насыпи высотой до 1м, в 

40м юго-восточнее насыпь заканчивается и наблюдается не имеющая стоков, 

периодически подтопляемая при выпадении атмосферных осадков низина 

(рис.2,3).  На юго-западе наблюдается электрифицированная железная 

дорога на насыпи высотой до 4м (рис.2). Вдоль железной дороги 

наблюдается ЛЭП. На северо-западе наблюдается путепровод (рис.4). На 

северо-востоке наблюдается склон холма высотой до 3м, обильно поросший 

кустарниковой и древесной растительностью. На вершине склона 

наблюдается сарай (рис.5).  

Визуально признаков опасных геологических и инженерно-

геологических процессов на территории исследуемого участка не 

обнаружено. 

Рис.2 
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Рис.3 
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Рис.4 
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Рис.5 

Т.Н.-2 

Рельеф холмистый, дневная поверхность задернована. Точка 

наблюдения находится на грунтовой автодороге, в 60м северо-западнее 

наблюдается не имеющая стоков, периодически подтопляемая при 

выпадении атмосферных осадков низина.  На юго-западе наблюдается 

электрифицированная железная дорога на насыпи высотой до 4м. Вдоль 

железной дороги наблюдается ЛЭП. На северо-западе наблюдается 

путепровод (рис.6). На северо-востоке и востоке наблюдаются склоны холма 

высотой до 2-3м, обильно поросшие кустарниковой и древесной 

растительностью (рис.7).  
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Визуально признаков опасных геологических и инженерно-

геологических процессов на территории исследуемого участка не 

обнаружено. 

Рис.6 
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Рис.7 

Вывод: на данной территории наблюдается холмистый рельеф. 

Территория активно используется в хозяйственной деятельности. В 

центральной части участка наблюдается периодически подтапливаемая 

низина. Признаки опасных геологических процессов визуально не 

обнаружены. 
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УЭС-1

Протокол

определения удельного электрического сопротивления грунта
Объект: Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 

ясно

Номер пункта
измерения

Глубина, м Удельное

электрическое

сопротивление грунтаρ,Ом*м

Коррозионная

агрессивность

грунта согласно
ГОСТ Р 9.602-

Прибор: RGE-1000
Дата: февраль  2018 г.
Погода, условия:

1

15,0

Приложение Т
(обязательное)
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Приложение У 

(обязательное) 

Протокол

определения наличия блуждающих токов в земле
Объект: Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 

Прибор: Набор «Блуждающие токи» 

Дата: февраль 2018 г. 

Погода, 
условия: ясно 

Номер пункта
измерения

Минимум, 
В

Максимум, 
В

Размах, 
В

Наличие
блуждающих

токов

1 2 3 4 5 

БТ- 1 С-Ю 0,008 0,034 0,026 нет 

БТ- 1 В-З 0,058 0,012 0.046 да 

Составил: Кожухов Э.В. 
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