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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
 М 1:1000.
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Примечание: Схема границ территории объектов культурного наследия не 

разрабатывалась, в связи с отсутствием объектов культурного наследия в границах 

территории, в отношении которой осуществлялась подготовка проекта планировки 

и проекта межевания территории. 

Схема границ территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера не разрабатывалась, в связи с 

отсутствием территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в границах территории, в 

отношении которой осуществлялась подготовка проекта планировки и проекта 
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316-2018-ПП. МО       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по ул. 

Таманской от земельного участка № 354 до конца жилой застройки в п. Стрелка 

Темрюкского района Краснодарского края»; 

 Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта 

межевания; 
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наследия администрации Краснодарского края от 05.03.2018 г.  № 78-19-2158/18; 

 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: 

«Распределительный газопровод низкого давления по ул. Таманская в п. Стрелка 

Темрюкского района Краснодарского края», выполненный ООО «ГИИиП» в 2017 

году, г. Краснодар,  № 76/2017. 

 Технические условия на подключение (технологическое присоединение) 

распределительного газопровода к газораспределительной сети от 24.01.2017 г.                              

№ СО-01/9-04-05/24 АО «Газпром газораспределение Краснодар». 
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2.1. Описание природно-климатических условий территории 

 

Площадка проектируемого строительства трассы газопровода расположена 

на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, в 

черте поселка Стрелка, по улице Таманской. 

Климатическая характеристика дается по ближайшей метеостанции к участку 

работ – по метеостанции Тамань. 

Согласно климатическому районированию по СП 131.13330.2012 участок 

строительства относится к III району и подрайону III Б, для которого характерны 

следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха 

составляет: в январе –1,5 С, в июле +23,6 С, среднегодовая температура +10.9С. 

Абсолютный минимум температур зимой составляет –25С, абсолютный максимум 

температур летом достигает +38С. 

Значения основных климатических элементов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика, 

месяцы 

 

I 

 

I I 

 

I I I 

 

I V 

 

V 

 

V I 

 

V I I 
 

V I I I 

 

I X 

 

X 

 

X I 

 

X I 

I 

 

Год 

Температура воздуха, ºС 

Средняя 
-1.5 -0.8 3.5 9.6 15.6 20.2 23.6 23.0 18.0 12.2 5.8 1.4 10.9 

Абс.миним. -1.5 18 24 28 34 3.5 38 38 35 31 24 19 38 

Абс. максим. -25 -24 -19 -8 -1 6 10 7 0 -8 -21 -26 -26 

Осадки, мм 

Средняя сумма 46 45 35 32 34 42 36 32 31 42 53 51 230 

Скорость ветра, м/с 

Средняя 
 

6.0 

 

6.1 

 

6.3 

 

5.5 

 

5.2 

 

4.8 

 

4.4 

 

4.6 

 

5.0 

 

5.4 

 

6.0 

 

6.0 

 

5.4 

 

Среднегодовая сумма осадков в Тамани составляет 459 мм. Распределение 

осадков в году неравномерное. Снежный покров неустойчив или вообще 

отсутствует. Средняя дата появления снежного покрова 27 декабря. Среднее число  

дней со снегом - 20.  

 Средняя годовая скорость ветра составляет 5.4 м/с. В течение всего 

года преобладают северо-восточные ветры (26%), однако в июле из всех 

направлений наибольшую повторяемость имеют северные ветры. Наибольшее число 

дней с сильным ветром  составляет 63.  

 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 0,64 м. 

 По приложению Ж СП 20.13330.2016 актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* для Тамани принимаются: 

- по весу снегового покрова – район II (карта 1); 

- по давлению ветра IV (карта 2г); 
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- по толщине стенки гололеда – район III (карта 3а); 

- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе - район -25° (карта 

4); 

- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле - район 34° (карта 5); 

Согласно геоморфологическому районированию участок работ относится к 

дельтовой аллювиальной современной равнине Приазовской низменности. 

Абсолютные отметки местности в пределах участка работ изменяются от 3,00 м до 

8,50 м. 

Непосредственно на площадке работ водотоков как временных, так и 

постоянных не зафиксировано.  

Техногенная нагрузка на участок работ значительная. Участок расположен на 

застраиваемой территории, по периметру расположены различные инженерные 

коммуникации, имеются подъездные грунтовые дороги. 

 

В геологическом строении участка изысканий до глубины 3,0-5,0 м 

принимают участие современные техногенные (tQIV), аллювиальные (аQIV) 

голоценовые и аллювиальные верхнеплейстоцен-голоценовые (аQIII-IV)  отложения 

четвертичного периода.  

В пределах площадки инженерно-геологический разрез изучен до глубины 

3,0-5,0 м и представлен следующими разностями грунтов: 

tQIV – насыпной грунт представлен супесью, твердой, среднепросадочной, 

бурой окраски, с включениями строительного мусора. Вскрыт скважинами №2,4 и 

залегает с поверхности и до глубины 0,3-0,5 м,   абс. отметка подошвы слоя 

составляет 6,00-8,20 м. Мощность отложений 0,3-0,5м; 

аQIV – голоценовые аллювиальные отложения распространены повсеместно и 

представлены следующими разностями: 

- песок от светло-бурого до бурого, мелкий, однородный, маловлажный,  с 

редкими включениями осколков ракушки. Вскрыт скважинами №1,3 и залегает с 

поверхности и до глубины 3,0 м, что соответствует абсолютным отметкам от 0,00 м 

до 2,40. Мощность отложений 3,0 м; 

- супесь светло-бурой окраски, твердая, среднепросадочная, с корнеходами и 

червеходами. Вскрыта скважинами №2,4 и залегает под насыпным грунтом с 

глубины от 0,3 м  до 0,5 м, и до глубины 3,7 м до 4,0 м, что соответствует 

абсолютным отметкам от 2,50 м до 4,80. Мощность отложений от 3,4 до 3,5 м; 

аQIII-IV – верхнеплейстоцен-голоценовые аллювиальные отложения 

представлены суглинком светло-бурым, легким, полутвердым, с редкими 

включениями карбонатов. Вскрыт скважинами №2,4. Залегает под супесью 

среднепросадочной с глубины от 3,7 м  до 4,0 м, и до разведанной глубины 5,0 м, 

5  
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что соответствует абсолютным отметкам от 1,50 м до 3,50. Мощность отложений от 

1,0 до 1,3 м. 

На период изысканий (ноябрь 2017 г) геологическими выработками глубиной 

до 3,0-5,0 м подземные воды не вскрыты. 

На основании материалов лабораторных исследований физико-механических 

свойств грунтов на исследуемой территории согласно ГОСТ 20522-2012 и в 

соответствии с классификацией грунтов по ГОСТ 25100-2011 выделено 3 (три) 

инженерно-геологических элемента и один слой. 

Согласно классификации ГОСТ 25100-2011 в пределах исследуемого участка 

распространены грунты приведённые ниже. 

 

Класс природных дисперсных грунтов 

Подкласс связные 

Тип техногенные 

Подтип техногенно перемещенные природные грунты 

Вид все виды техногенно измененных природных связных грунтов 

Слой-1 (tQIV) – насыпной грунт: супесь твердая среднепросадочная с 

включениями строительного мусора; 

 

Класс природных дисперсных грунтов 

Подкласс несвязные 

Тип осадочные 

Подтип аллювиальные 

Вид минеральные  

Подвид пески 

ИГЭ-1 (аQIV) – Песок мелкий однородный; 

 

Класс природных дисперсных грунтов 

Подкласс связные 

Тип осадочные 

Подтип аллювиальные 

Вид минеральные  

Подвид глинистые грунты 

ИГЭ-2 (аQIV) – Супесь твердая среднепросадочная; 

ИГЭ-3 (аQIII-IV) – Суглинок легкий полутвердый (. 
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Нормативные и расчетные характеристики грунтов  

Таблица 6.1 
№
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Тип, вид, 

разновидность 
n 

0,9

5 

0,

85 
Cn 

C0,

95 

C0,

85 

n 

0,9

5 



0,85 

Еmk Еmkz 

2 
Супесь твердая 

среднепросадочная 

1,6

1 

1,5

8 

1,5

9 
20 18 19 12 12 

1

2 
19,40 6,20 

3 
Суглинок легкий 

полутвердый 

2,0

3 

2,0

2 

2,0

3 
- - - - - - - - 

Примечания к таблице 6.1: 

1. Модули деформации грунтов ИГЭ-2 расчитаны по результатам 

компрессионных испытаний в интервале нагрузок 0,1-0,2 Мпа. 

2. Переходный коэффициент mk от компрессионного модуля деформации 

для ИГЭ-2 –  принят по табл.22 «Пособия…» к СНиП 2.02.01-83. 

3. Показатели прочностных характеристик грунтов ИГЭ-2  определены по 

результатам лабораторных испытаний (неконсолидированый сдвиг при полном 

водонасыщении). 

Зона влажности – сухая (СП 50.13330.2012, приложение В). 

Химический состав твердой среды (грунта) для определения степени 

агрессивности к бетону, железобетонным конструкциям, к алюминиевой и 

свинцовой оболочкам кабеля приведен в приложении Е. 

Показатели агрессивности грунтов зоны аэрации принимаются по 

максимальному значению. 

По результатам лабораторных исследований грунты ИГЭ-2  по степени 

засолённости – незасолённые (ГОСТ 25100-2011). 

Согласно приложению Е и в соответствии с таблицей В.1 СП 28.13330.2017 

по содержанию сульфатов грунты ИГЭ-2 неагрессивные к портландцементу I 

группы по сульфатостойкости бетонами марки W4-W20. 

Согласно приложению Е и в соответствии с таблице В.2 СП 28.13330.2017 

грунты ИГЭ-2 неагрессивные к стальной арматуре железобетонных конструкций по 

содержанию хлоридов. 
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Специфические грунты 

В соответствии с СП 11-105-97, часть III к грунтам, обладающим 

специфическими свойствами, на участке изысканий следует отнести 

просадочные и техногенные грунты.  

Просадочная толща грунтов представлена Супесью твердой 

среднепросадочной (ИГЭ-2).  

Просадочная толща залегает под насыпным грунтом с глубины от 0,3 м  до 

0,5 м, и до глубины 3,7 м до 4,0 м.  

Территория проведения инженерно-геологических изысканий по ГОСТ 

23161-2012 относится к I типу по грунтовым условиям просадочности. Суммарная 

просадка от собственного веса в скважине № 2 отсутствует.  

Величина относительной просадочности составляет для ИГЭ-2 – 0,058 д.ед. 

Начальное просадочное давление для грунтов ИГЭ-2 составляет 0,102 МПа. 

Нормативные показатели просадочных свойств грунтов (относительная 

просадочность под нагрузками, начальное просадочное давление по глубинам) 

приведены в приложении К. 

Просадочные свойства грунтов ИГЭ-2 следует учитывать при прокладке 

газопровода в виду их большой сжимаемости, слабой несущей способности, 

изменении свойств в замоченном состоянии. 

Техногенные грунты. 

Техногенные отложения вскрыты скважинами №2,4 и представлены 

насыпным грунтом: супесью, твердой, среднепросадочной, бурой окраски, с 

включениями строительного мусора. Залегает с поверхности и до глубины 0,3-0,5 м,   

абс. отметка подошвы слоя составляет 6,00-8,20 м. Мощность отложений 0,3-0,5м. 

К специфическим особенностям техногенных грунтов относится их 

неоднородность по составу, неравномерная сжимаемость, склонность к длительным 

изменениям структуры и свойств во времени, самоуплотнение от собственного веса 

и под действием внешних источников, также данный грунт обладает свойствами 

просадочных грунтов. 

Территория исследуемого участка находится в районе, где возможно 

развитие и активизация эндогенных процессов. К ним можно отнести высокую 

сейсмичность территории. 

Фоновая сейсмичность участка изысканий (г. Темрюк) по карт ОСР-2015-А 

(СП 14.13330.2014) составляет 8 баллов. 

Для уточнения сейсмичности площадки работ необходимо проводить 

геофизические исследования. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 0,64 м. 
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2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 

 

Проектом предусматривается развитие территории в части строительства 

распределительного газопровода низкого давления. Общая протяженность 

газопровода низкого давления Де-90 мм – 849 м. Способ прокладки – подземный, в 

районе врезки - надземный. 

Маршрут прохождения и диаметр газопроводов высокого и низкого давления 

выбран в соответствии с техническими условиями, выданными АО «Газпром 

газораспределение Краснодар» № СО-01/9-04-05/24 от 24.01.2017 г. 

В проекте предусмотрена врезка проектируемого газопровода низкого 

давления в существующий надземный распределительный газопровод низкого 

давления в районе земельного участка № 354 по ул. Таманской в пос. Стрелка.  

Проектируемые газопроводы являются распределительными газопроводами. 

Транспортируемая среда – природный газ. 

После завершения работ по строительству объекта земельный участок 

подлежит полному восстановлению в соответствии с правилами благоустройства 

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района. 

Строительство газопровода необходимо для обеспечения газоснабжения 

существующих и перспективных потребителей при максимальных часовых расходах 

газа, для необходимости обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа 

потребителям и стабилизации давление газа в данном районе. 

Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий 

для устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры и установления границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейного объекта. 

Обоснование настоящего проекта связано с определением полосы отвода 

проектируемого линейного объекта газопровода.  

При обосновании проекта использовались материалы генерального плана и 

Правил землепользования и застройки Краснострельского сельского поселения 

Темрюкского района, проектного предложения полосы отвода, выполненного                                                         

ООО «Газ сервис». 

Движение строительной техники и механизмы принято по существующим 

дорогам. 

Общая длина полосы отвода земли для строительства составляет 849 м 

(горизонтальная длина газопроводов). 

Общая площадь земельного участка, предоставляемого во временное 

краткосрочное пользование на период строительства объекта, составляет 8566,61 

кв.м. 
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Ширина полосы отвода земли для проектируемого газопровода, 

прокладываемого подземно открытым способом, суммируется из ширины 

разрабатываемой траншеи, ширины участков земли для складируемого грунта в 

отвал, для складирования растительного слоя почвы и ширины участка земли, 

необходимого для работы землеройно-транспортных машин. 

Выбранный вариант обоснован минимальными пересечениями и 

сближениями от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий, 

сооружений. 

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 

правообладателям земельных участков не проводятся, вся территория расположена 

на землях населенных пунктов.  

 Сведения о необходимости разработки и согласования специальных 

технических условий, затраты связанные со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения не 

потребуется. 

 Размещение полосы отвода на период строительства трассы 

газопровода будет осуществляться на следующей территории: 

 

Таблица 2 
№п/п Кадастровый номер 

или кадастровый 

квартал/ адрес 

Площадь 

(кв.м) 

Вид 

разрешенного 

использования 

Категория 

земель 

собственник 

1 23:30:1002007 8566,61 Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли 

населенных 

пунктов 

Краснострельское 

сельское 

поселение 

Темрюкского 

района 

 

На земельный участок с кадастровым номером 23:30:1002007 не требуется 

заключение соответствующих соглашений (договоров, сервитутов) в связи с тем, 

что собственником земельного участка является заявитель. 

 

 

2.3.  Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства, 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории. 

 

В соответствии с СНиП 2.05.06-85 к естественным и искусственным 

препятствиям относятся: реки, водохранилища, каналы, озера, пруды, ручьи, 
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строения, подземные и надземные коммуникации, железные и автомобильные 

дороги. 

Техногенные нагрузки на территории проведения работ представлены 

застройкой, автомобильными дорогами и коридорами коммуникаций. 

Все работы по строительству на пересечении с инженерными 

коммуникациями производить только на основании письменных разрешений 

организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным 

надзором представителей организаций. 

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех 

подземных коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки. 

Снос, реконструкция, переустройство существующих зданий, сооружений 

проектом не предусмотрено.  

При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других 

сооружений, не обозначенных в данной проектной документации, земляные работы 

должны быть приостановлены и на место работ вызваны представители 

организаций, эксплуатирующих эти сооружения. Одновременно указанные места 

ограждаются и принимаются меры к предохранению обнаруженных подземных 

сооружений от повреждений. В случае повреждения смежных коммуникаций 

необходимо сообщить их владельцу о происшествии аварии и прекратить работу до 

получения разрешения на производство работ. 

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями 

выполнять вручную на расстоянии 2 м до и после пересечения без применения 

ударных механизмов. 

 

 

2.4.  Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории. 

 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с 

объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 

отсутствуют. 
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2.5.  Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с водными объектами. 

 

Пересечения границ зон планируемого размещения проектируемого объекта 

с водными объектами отсутствуют. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате подготовки проекта планировки территории были установлены 

границы застроенных и незастроенных земельных участков, зон с особыми 

условиями использования территорий, определены кадастровые кварталы, 

установлены смежные землепользователи по затрагиваемым земельным участкам. 

Разработаны чертежи проекта планировки.  

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

промышленной безопасности в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической и пожарной 

безопасности, а также требованиям нормативных документов, действующих на 

территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте 

мероприятий. 














