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Проект планировки , совмещенный с проектом межевания территории объекта : "Комплексное
развитие территории площадью 323230 кв.м. с кадастровым номером 23:30:0601000:676 в
целях жилищного строительства , расположенного по адресу : Российская Федерация ,
Краснодарский край , Темрюкский район , в северо - западной части ст -цы Тамань".
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ПРИМЕЧАНИЕ :
Схема местоположения существующих объектов капитального строительства
разработана на топографической основе , выполненной ООО Архиград в 2017 г.

Проект планировки , совмещенный с проектом межевания территории объекта : "Комплексное
развитие территории площадью 323230 кв.м. с кадастровым номером 23:30:0601000:676 в
целях жилищного строительства , расположенного по адресу : Российская Федерация ,
Краснодарский край , Темрюкский район , в северо - западной части ст -цы Тамань".
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Подключение к водопроводной сети согласно ТУ №171/2
Выданные ООО Югводоканал 04.08.2016г.
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Подключение к газопроводной сети
согласно сведений АО "Газпром
газораспределение Краснодар "
№04.12-34/429 от 10.04.2016г.
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40.31
40.31

42.87
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52.80
52.80

45.36
45.36

51.62
51.62

42.46
42.46

Разворотная
площадка

      4
122.0

Указание направления и величины уклона в
промилле (над стрелкой) и расстояние между
опорными точками (под стрелкой)

1. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории выполнена
на топографической основе , подготовленной ООО "Архиград" в 2017 г.
2. Все размеры и высотные отметки указаны в метрах , уклоны - в промилле.
3. План организации рельефа выполнен в проектных отметках .
4. Данная схема отражает сложившееся состояние рельефа . Вертикальная
планировка решена с учетом самотечного отвода поверхностных вод по лоткам
проездов с их сбросом в придорожные лотки открытого типа и последующим
сбросом вод в существующий дренажный канал станицы . Продольные уклоны
составляют 3-19 промилле.
5.  Проект ливневой канализации необходимо выполнить на стадии рабочего
проектирования .

51.87
51.87


