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35.44

38.51
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38.50

38.09

39.52

39.52

37.30

36.77

33.10

32.60

32.40

31.91

38.20

37.83

39.30

38.87

38.67

38.67

28.30

26.10

29.10

28.10

33.00

32.71

27.50

27.09

26.30

26.30

24.10

23.65

22.55

22.15

23.40

22.95

45.70

45.70

47.70

47.20

42.50

41.98

40.65

40.15

42.75

42.25

41.80

41.00

39.65

39.25

Стабилизация основания втрамбованным щебнем

Щебень фр. 40-70,  М400, ГОСТ 8267-93

уложенный по способу заклинки                                  - h=0,42 м

 фр. 40-70, Куп=0,95

- h=0,15 м

Тип 1

Гидромат 3D М-250 СТО 56910145-005-2011 (геоком-

позитный мат термоскрепленный с геотекстилем)     - 1 слой

Покрытие из щебня

(Тип 3)

Стабилизация основания втрамбованным щебнем

Щебень фр. 40-70,  М400, ГОСТ 8267-93

уложенный по способу заклинки                                  - h=0,20 м

Плиты дорожные  1П30.18-10, ГОСТ 21924.2-84*      - h=0,17 м 

 фр. 40-70, Куп=0,95

- h=0,15 м

0,03
0,03
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1
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1
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5

1

:

1

,

5

Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 М 400,

толщиной 0,10 м

из дренирующего грунта 

Присыпные обочины 

с коэф. фильтрации не менее 0,5 м/сут

Укрепление откосов засевом трав по

слою растительного грунта h=0,15 м

при двойной норме высева

Покрытие из дорожных плит

0,02
0,02

3,50 3,50 1,501,50

0,20

10,00

(Тип 1)

Пескоцементная смесь, М60 

ГОСТ 23558-94                                                               - h=0,05 м

1

:

1

0,2

1,50

Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 М 400,

толщиной 0,10 м

из дренирующего грунта 

Присыпные обочины 

с коэф. фильтрации не менее 0,5 м/сут

Стабилизация основания втрамбованным щебнем

Щебень фр. 40-70,  М400, ГОСТ 8267-93

уложенный по способу заклинки                                  - h=0,22 м

 фр. 40-70, Куп=0,95

- h=0,15 м

Бетон монолитный В25, ГОСТ 26633-2012

укрепленный сеткой 4С 4ВрI-150/4ВрI-150                  - h=0,20 м 

0,04

0,04

0,04

Укрепление откосов засевом трав по

слою растительного грунта h=0,15 м

при двойной норме высева

1

:

1

,

5

Гидромат 3D М-250 СТО 56910145-005-2011 (геоком-

позитный мат термоскрепленный с геотекстилем)     - 1 слой

Гидромат 3D М-250 СТО 56910145-005-2011 (геоком-

позитный мат термоскрепленный с геотекстилем)     - 1 слой

Покрытие из монолитного бетона

(Тип 2)

<< >> << >> << >>

42.75

42.25

Типовые покрытия проездов, площадок на

территории предприятий

Схема

вертикальной планировки

территории, инженерной

подготовки и инженерной

защиты территории

М1:2000


